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ICS E1-用于移动设备的电感传感器
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移动设备中的可靠检测

ICS E1系列用于移动设备的电感传感器

移动设备是传感器最具挑战性的应用之一。安装在垃圾
车、移动式起重机、混凝土搅拌机、拖拉机或消防车等机
械上的任何装置都需要承受极端的环境条件：连续遭受较
高的冲击和振动、大范围的温度变化和最高可达200V的电
压波动，频繁的高压和高温冲洗以及高电磁干扰。
我们推出的ICS E1电感传感器，可以承受这些苛刻的使用条
件，并让您安装在车辆上后没有后顾之忧，从而使设备的
正常运行时间达到最高水平。

主要特点
•  坚固的M12、M18和M30不锈钢外壳，可提供 2米高等

级PUR电缆或M12接插头版本。
•  齐平或非齐平版本以及所有输出配置（PNP、NPN， 

NO、 NC）保证了最大电气以及机械的灵活性。
•  4至22 毫米的长检测距离，可安全地安装在机器上。

ICS E1 传感器是日常户外操作的强大解决方案，可确保准确可靠地检测移动设备上的驱动部件，例如液压活塞、齿轮速度
和位置、起重机位置和运动。

极致性能
•  E1型式认证，抗辐射干扰高达 200 V/m
•  集成负载突降保护可防护车载电源出现尖峰电压。
•  8至60 VDC 的宽电压范围，可在任何车辆电池条件下正

常运行
•  抗振20g，抗冲击100g，抗连续冲击40g
•  宽工作温度范围从-40°C到+85°C
•  IP68 和 IP69K 防护等级，可避免在高压和高温洗涤期间

的任何水和湿气的渗透

E1
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移动设备中的可靠检测

主要优势

E1 E1型式认证
移动设备和汽车行业的严格认证，允许其在公共道路上运行。ICS E1传感器能抗高达200 v/m的辐
射干扰，为存在严重辐射干扰的车辆的安全运行树立了一个新的行业标准。

200 V

负载突降保护
传感器可以完全抵抗车载电源产生的破坏性浪涌电压，这种浪涌电压通常发生在因连接松动或腐蚀
的情况下造成电池突然断开，然后车辆交流发电机提供充电电流。 传感器已根据 DIN ISO 7637-2/
SAE J1113-11 Pulse 1、2a、2b、3a、3b、4、5a 进行测试。

VDC

8 - 60 VDC
宽电压范围使传感器在车辆的任何电池条件下都能可靠运行，补偿典型的波动，例如电池放电时的
电压下降、充电期间电压升高或切换液压泵等较高电气负载时的电压峰值。

-40°C 到 +85°C
ICS E1 传感器设计采用高规格器件，即使在极端户外条件下或安装在灼热的发动机或排气系统旁边
时也能可靠运行。

IP
6

9
K

极高的机械耐用性
坚固的不锈钢外壳具有出色的腐蚀性道路盐、化学品抵抗能力，增强了抗冲击和振动能力，为去除
日常操作中积聚的油、灰尘、油脂和污垢，需要定期进行高温和高压冲洗，IP69K 防护等级可避免
在此过程中水和湿气的渗入。

即插即用解决方案
根据需求，还可提供带有预装电缆和适合移动设备使用的坚固连接器的“猪尾巴”解决方案，这些连
接器包括 Deutsch、Packard 和 Molex 等，以提高安装灵活性和即插即用可靠性。
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应用

垃圾车

消防车

巴士

混凝土搅拌机

移动式起重机

土方设备

农业机械

叉车

ICS E1系列用于移动设备的电感传感器
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ICS12 E1 系列 (3 - 线 DC)
外壳直径 M12
材料 不锈钢外壳 AISI 304
额定工作电压 8 - 60 VDC
开关频率 ≤ 1300 Hz ≤ 1000 Hz
额定工作距离 4 mm 8 mm
安装类型 齐平 非齐平

电缆

NPN
NO ICS12L50F04NOB2E1 ICS12L50N08NOB2E1

NC ICS12L50F04NCB2E1 ICS12L50N08NCB2E1

PNP
NO ICS12L50F04POB2E1 ICS12L50N08POB2E1

NC ICS12L50F04PCB2E1 ICS12L50N08PCB2E1

M12 - 插头

NPN
NO ICS12L50F04NOM1E1 ICS12L50N08NOM1E1

NC ICS12L50F04NCM1E1 ICS12L50N08NCM1E1

PNP
NO ICS12L50F04POM1E1 ICS12L50N08POM1E1

NC ICS12L50F04PCM1E1 ICS12L50N08PCM1E1

ICS18 E1 系列 (3 - 线 DC)
外壳直径 M18
材料 不锈钢外壳 AISI 304
额定工作电压 8 - 60 VDC
开关频率 ≤ 900 Hz
额定工作距离 8 mm 14 mm
安装类型 齐平 非齐平

电缆

NPN
NO ICS18L50F08NOB2E1 ICS18L50N14NOB2E1

NC ICS18L50F08NCB2E1 ICS18L50N14NCB2E1

PNP
NO ICS18L50F08POB2E1 ICS18L50N14POB2E1

NC ICS18L50F08PCB2E1 ICS18L50N14PCB2E1

M12 - 插头

NPN
NO ICS18L50F08NOM1E1 ICS18L50N14NOM1E1

NC ICS18L50F08NCM1E1 ICS18L50N14NCM1E1

PNP
NO ICS18L50F08POM1E1 ICS18L50N14POM1E1

NC ICS18L50F08PCM1E1 ICS18L50N14PCM1E1

ICS30 E1 系列 (3 - 线 DC)
外壳直径 M30
材料 不锈钢外壳 AISI 304
额定工作电压 8 - 60 VDC
开关频率 ≤ 300 Hz
额定工作距离 15 mm 22 mm
安装类型 齐平 非齐平

电缆

NPN
NO ICS30L50F15NOB2E1 ICS30L50N22NOB2E1

NC ICS30L50F15NCB2E1 ICS30L50N22NCB2E1

PNP
NO ICS30L50F15POB2E1 ICS30L50N22POB2E1

NC ICS30L50F15PCB2E1 ICS30L50N22PCB2E1

M12 - 插头

NPN
NO ICS30L50F15NOM1E1 ICS30L50N22NOM1E1

NC ICS30L50F15NCM1E1 ICS30L50N22NCM1E1

PNP
NO ICS30L50F15POM1E1 ICS30L50N22POM1E1

NC ICS30L50F15PCM1E1 ICS30L50N22PCM1E1
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ICS E1系列用于移动设备的电感传感器

E1
型式认证

100 g 冲击
40 g 连续 

冲击抵抗

安装灵活性
PUR电缆或M12插头

E1

✔

200 V/m
高抗扰性  

ISO 11452-2

✔
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IP68, IP69K 
防护等级

VDC

✔

负载突降保护

-40°C 到 +85°C 
宽温度范围

8 - 60 VDC
宽电源电压
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ICS E1系列用于移动设备的电感传感器
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尺寸 ICS30 [mm]
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连接图
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导线颜色符合 EN 60947-5-2
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www.gavazziautomation.com

总部
Carlo Gavazzi Automation SpA
Via Milano, 13
I-20045 - Lainate (MI) - ITALY
Tel: +39 02 931 761 
info@gavazziautomation.com

生产基地
丹麦
Carlo Gavazzi Industri A/S
Hadsten

中国
Carlo Gavazzi Automation (Kunshan) Co., Ltd.
Kunshan

意大利
Carlo Gavazzi Controls SpA
Belluno

马耳他
Carlo Gavazzi Ltd
Zejtun

立陶宛
Uab Carlo Gavazzi Industri Kaunas
Kaunas

欧洲销售网络
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Carlo Gavazzi GmbH
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A-1230 Wien
Tel: +43 1 888 4112
Fax: +43 1 889 10 53
office@carlogavazzi.at
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Carlo Gavazzi NV/SA
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Tel: +32 2 257 4120
sales@carlogavazzi.be
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Carlo Gavazzi Handel A/S
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DK-8370 Hadsten
Tel: +45 89 60 6100
Fax: +45 86 98 15 30
handel@gavazzi.dk
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Carlo Gavazzi OY AB
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FI-02170 Espoo
Tel: +358 9 756 2000
myynti@gavazzi.fi

意大利
Carlo Gavazzi SpA
Via Milano 13,
I-20045 Lainate
Tel: +39 02 931 761
Fax: +39 02 931 763 01
info@gavazziacbu.it

荷兰
Carlo Gavazzi BV
Wijkermeerweg 23,
NL-1948 NT Beverwijk
Tel: +31 251 22 9345
Fax: +31 251 22 60 55
info@carlogavazzi.nl
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Carlo Gavazzi AS
Melkeveien 13,
N-3919 Porsgrunn
Tel: +47 35 93 0800
Fax: +47 35 93 08 01
post@gavazzi.no

葡萄牙
Carlo Gavazzi Lda
Rua dos Jerónimos 38-B,
P-1400-212 Lisboa
Tel: +351 21 361 7060
Fax: +351 21 362 13 73
carlogavazzi@carlogavazzi.pt

法国
Carlo Gavazzi Sarl
Zac de Paris Nord II, 69, rue de la Belle Etoile,
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Tel: +33 1 49 38 98 60
Fax: +33 1 48 63 27 43
french.team@carlogavazzi.fr

德国
Carlo Gavazzi GmbH
Pfnorstr. 10-14
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Tel: +49 6151 81000
Fax: +49 6151 81 00 40
info@gavazzi.de

英国
Carlo Gavazzi UK Ltd
4.4 Frimley Business Park,
Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SG
Tel: +44 1 276 854 110
Fax: +44 1 276 682 140
sales@carlogavazzi.co.uk

西班牙
Carlo Gavazzi SA
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E-48940 Leioa (Bizkaia)
Tel: +34 94 480 4037
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gavazzi@gavazzi.es

瑞典
Carlo Gavazzi AB
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Tel: +46 54 85 1125
Fax: +46 54 85 11 77
info@carlogavazzi.se
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Carlo Gavazzi AG
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Tel: +41 41 747 4535
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info@carlogavazzi.ch

北美销售网络
美国
Carlo Gavazzi Inc.
750 Hastings Lane,
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Tel: +1 847 465 6100
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sales@carlogavazzi.com

墨西哥
Carlo Gavazzi Mexico S.A. de C.V.
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加拿大
Carlo Gavazzi Inc.
2660 Meadowvale Boulevard,
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Tel: +1 905 542 0979
Fax: +1 905 542 22 48
gavazzi@carlogavazzi.com

巴西
Carlo Gavazzi Automação Ltda.
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Tel: +55 11 3052 0832
Fax: +55 11 3057 1753
info@carlogavazzi.com.br

亚太销售网络
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Carlo Gavazzi Automation Singapore Pte. Ltd.
61 Tai Seng Avenue #05-06
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Fax: +65 67 461 980
info@carlogavazzi.com.sg
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Branch of Carlo Gavazzi Automation 
Singapore Pte. Ltd.
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Taiwan, China
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中国
Carlo Gavazzi Automation
(China) Co. Ltd.
Unit 2308, 23/F.,
News Building, Block 1,1002
Middle Shennan Zhong Road,
Shenzhen, China
Tel: +86 755 83699500
Fax: +86 755 83699300
sales@carlogavazzi.cn

马来西亚
Carlo Gavazzi Automation (M) SDN. BHD.
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Tel: +60 3 7842 7299
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sales@gavazzi-asia.com

中国·香港
Carlo Gavazzi Automation
Hong Kong Ltd.
Unit 16 on 25th Floor, One Midtown,
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