
规格如有变更，恕不另行通知 EM110 DS 041220 1

电能管理
能量计
EM110 型

产品说明

具有机电数据显示的单相能量

计；尤其适用于有功电能测量

和在最高 32 A 的应用（直接

连接）中分配费率，特别是必

须能够在关机期间显示能量读

数时。具有 IP51 正面等级防

•	单相能量计

•	1 类 (kWh)，符合 EN62053-21
•	B 类 (kWh)，符合 EN50470-3
•	机电显示屏

•	显示屏上的能量读数：6+1 位数字

•	显示屏上的测量值：总 kWh 
•	直流测量值可高达 32 AAC 
•	自带电源

•	尺寸：1-DIN 模块

•	防护等级（正面）：IP51 
•	脉冲输出（通过开路集电极 PNP）
•	检测错误的电流方向

•	符合国际精度标准 IEC/EN62053-21 以及 IEC/EN61557-12 
性能要求（有功电能）

•	经认证符合 MID 指令（仅限选件 PF）：请参阅下面的 

 “如何订购”

护的 DIN 轨道式安装外壳。

该仪表提供与所测量的有功电

能成正比的脉冲输出。 

如何订购 EM110-DIN AV8 1 X O1 PF B
型号

范围代码

系统

电源

输出

选项

测量

经认证符合 MID 指令，附录 II 的模块 B 和 模块 
D 有关有功电能计法定计量的内容（请参阅 MID 

的附录 V，MI003）。可用于会计（法定）计量。

MID

型号选择

范围代码

AV8：	230VLN AC - 5(45)A 
 （直接连接最高 32 A）

电源

X：	 自带电源，额定测量

输入电压的 -30% 到 
+20%，45 至 65Hz

输出

O1：	 脉冲输出

系统

1：	 单相双线

选项

PF：	 经认证符合 MID 指令。可用于会计（法定）计量。

测量

B：	 只有总正能量计经认证符合 MID。负电能不进行测量。


