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ROG4X
用于 EM50 和 EM210 的罗戈夫斯基线圈

说明

基于罗戈夫斯基原理的电流传感器，与 EM210
分析仪 ( 版本 EM210 72D MV5 和 EM210 72D
MV6) 或 EM50 分析仪 ( RG5版本 ) 组合使用，可

测 量 单 相、双 相 和 三 相 系 统 中 的 电 流。

本产品小巧、灵活、轻便，适合所有应用，可以

安装在所有类型的配电盘中。
以套件形式供货，内含三种不同颜色的部件，
便于识别相位，随附三种不同直径和长度的线

圈，可测量较宽的电流区间，EM50 从 20 到

1000 A，而 EM210 可高达 4000 A。

优点

•适应性和灵活性。本产品有效电流范围大，具有三种
不同长度，可以通过单根电缆、电缆束或大容量母线
安装在现有应用和 /或更小空间中。

•精确度。不使用铁磁芯，可以在较大电流范围内提高
测量精确度，消除可能的干扰。

•简化系统。EM210 或 EM50 分析仪附带电流计算积分
器，因此不需要额外接线或空间，传感器直接连接至
分析仪。

•快速安装。即便在现有应用中，也能实现快速安装。分
析仪只需要两根线缆，即可与每个传感器连接，连接
线缆上的颜色标示 ( 黑、橙、蓝 ) 使连接更加轻松

工作原理

罗戈夫斯基传感器是一种交流电测量装置。

与采用铁磁芯的电流传感器不同，罗戈夫斯基传感器具有线性特点，专用于测量高电流。

其工作原理非常简单：环绕导线的线圈端点生成电压信号，此电压信号取决于可利用积分过程重建的

一次电流趋势。

与传统罗戈夫斯基传感器不同，ROG4X 不需要具有额外电源的外部积分器，因为测量完全由分析仪控

制。

应用

适用于零售和工业解决方案，特别适合在改装和 /或安装采用铁磁芯的电流传感器时缺少可用空间的

情况下采用。
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ROG4X

本产品特别适用于测量：

•工业或建筑系统负荷

•具有高电流吸收率的单机负荷

结构

区域 说明

A 线圈

B 彩色传感器标识

C 分析仪连接线缆

D 电流方向箭头

E 线圈打开 /闭合机构
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ROG4X

特性

通用

材质 热塑性橡胶，自熄性塑料 V-0 (UL94)

防护等级 IP67

将线缆连接到分析仪
电线：截面 0.34 mm2 (3x22 AWG)
长度：2 m

过电压类别
类别III 1000 V
类别IV 600 V

污染等级 2

安装
电缆

母线

尺寸 (mm) 和重量

代码键 线圈长度 (mm) 线圈厚度 (mm) 线圈外直径 (mm) 重量 (g)

ROG4X1002M2503X 250 8.3 ±0.2 mm 90 130

ROG4X1002M3503X 350 8.3 ±0.2 mm 120 140

ROG4X1002M6003X 600 8.3 ±0.2 mm 200 170

ROG4X1002M9003X 900 8.3 ±0.2 mm 290 200

环境规格

工作温度 从 -30 至 + 80 °C/从 -22 至 176 °F

存储温度 -40 至 +80 °C/-40 至 176 °F

最大海拔高度 2000 m

一致性

指令 2014/35/EU( LVT - 低电压 )

标准 EN61010-1, EN61010-031, EN61010-2-031, EN61010-2-032

认证
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ROG4X

电气规格

一次电流
20 至 4000 A( 带 EM210)
20 至 1000 A( 带 EM50)

输出信号 100 mV/1 kA @50 Hz

工作频率 40 至 20000 Hz

精确度 ±1%

位置灵敏度 相对于中心点 +/- 1%

外部电磁场影响 在 -30°C ...+70°C 范围内 ±0,5%

内电阻 70 至 900 Ω

电介质强度 1 分钟 7.4 kV 交流电 ( 连接线缆电线和线圈 )
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ROG4X

连接图

I11 I12 I21 I22 I31 I32

Fig.1电流连接 Fig.2与 EM210的连接，K=白色 (黄
色套箍 ) ，L=黑色 (白色套箍 )

Fig.3与 EM50的连接，K=白色
(黄色套箍 ) ，L=黑色 (白色套

箍 )
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ROG4X

参考

ROG4X 100 2M 3X

输入代码，使用线圈长度 ( 3 位 ) 更换符号 。可用长度：250、350、600、900 mm。

注：可根据客户要求提供不同线缆长度和单线圈套件 (有最低订货数量限制 )。

补充读物

文档 查找地点

说明手册 - ROG4X https://www.gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/ROG4X_IM.pdf

EM210 数据手册 https://www.gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/EM210_DS_
ENG.pdf

EM210 安装手册 https://www.gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/EM210_IM.pdf

EM50 数据表 http://www.gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/EM50_DS_
ENG_2021_05_24.pdf

EM50 安装手册 http://www.gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/8022039 EM50_
IM_INST_EN_FR_ES_060520.pdf

CARLO GAVAZZI 兼容组件

用途 组件名称 /代码键 注意

测量并查看已连接负荷消耗 ( 230 V L-N、

400 V L-L ca)
EM21072DMV53XOXX 1 个脉冲输出，请参阅相关数据表

EM21072DMV53XOSX 1 个脉冲输出，1 个 RS485 端口，请参阅相关

数据表

测量并查看已连接负荷消耗 ( 120 V L-N、

230 V L-L ca)
EM21072DMV63XOXX 1 个脉冲输出，请参阅相关数据表

EM21072DMV63XOSX 1 个脉冲输出，1 个 RS485 端口，请参阅相关

数据表

测量并查看已连接负荷消耗 ( 最高 347 V L-
N，最高 600 V L-L)

EM50DINRG53HRSX 1 个脉冲输出，1 个继电器输出，1 个 RS485
端口，请参阅相关数据表
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