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General
Tilbehør
Monterings beslag

Bestillingsnummer AMB8-A
Materiale Galvaniseret stål 
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Bestillingsnummer AMB12-A
Materiale Galvaniseret stål

R1
90

°

1.
5

30

R11.5

R5 R5
30° 30°

3.2

30

3.
5

13

10

32°

20Ø

15

R1.6

26
.5

Ø12.2
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Type AMB18 Vinklet

Bestillingsnummer AMB30-A
Materiale Galvaniseret stål
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Type AMB30 Vinklet

Bestillingsnummer AMB12-A316L
Materiale Rustfrit stål AISI316L  
   (DIN 1.4404) 

Bestillingsnummer AMB18-A
Materiale Galvaniseret stål

Bestillingsnummer AMB18-A316L
Materiale Rustfrit stål AISI316L  
   (DIN 1.4404) 



2 Ret til ændringer forbeholdes (16.09.2013)

Monterings beslag

Bestillingsnummer AMB8-S
Materiale Galvaniseret stål 
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Type AMB18 Lige

Bestillingsnummer AMB30-S
Materiale Galvaniseret stål
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Type AMB30 Lige

Bestillingsnummer AMB12-S
Materiale Galvaniseret stål

Bestillingsnummer AMB12-S316L
Materiale Rustfrit stål AISI316L  
   (DIN 1.4404) 

Bestillingsnummer AMB18-S
Materiale Galvaniseret stål

Bestillingsnummer AMB18-S316L
Materiale Rustfrit stål AISI316L  
   (DIN 1.4404) 


