
Beskrivelse

BTM-paneler er fuldstændigt
konfigurerbare HMI touch-enheder, som
fås i tre modeller: 7”, 10” og 15,6”.

7” og 10” modellerne har en resistivt
berøringsfølsomt skærm, og 15” har en
kapacitativ enhed.

De kan konfigureres ved hjælp af den
dedikerede BTM-PC-IDE software, der
tilbyder en bred vifte af widgets og
kommunikationsprotokoller for udvikling af
projekter, som opfylder alle brugerkrav på
flere anvendelsesområder.

BTM-panelerne leveres med Ethernet,
serieporte og USB-porte, som passer til en
lang række brugstilfælde.

De er indbygget i UWP økosystemet, som
omfatter en komplet sortiment af målere,
sensorer og aktuatorer.

Fordele

• Højtydende enhed med en kraftig CPU for en lang række
anvendelser inden for bygningsautomatisering og
energiovervågning.
• Højdefinitions TFT bredskærm (16:9)med berøringspanel
i farver og LED-baggrundslys, der kan nedtones og fås i tre
forskellige størrelser.
• Fuldt programmerbart ved hjælp af den dedikerede IDE
software med et stort bibliotek af widgets, funktioner og
kommunikationsprotokoller.
• Kan tilsluttes UWP 3.0 og tredjeparts feltenheder via
BACnet IP, BACnet MS/TP eller Modbus TCP/IP, Modbus RTU
og KNX IP.
• Indbyrdes kompatibilitet IIoT-datadistribution via MQTT og
OPC UA.
• Pålidelighed Hardware i industriel kvalitet leveret af Linux
OS.
• Leveret af MAIA Cloud: Sikkert og pålideligt system
til fjernstyring, indstilling og betjening af BTM-enheder
verden over.

Anvendelsesområder

Overvågning og aktiv kontrol af bygningsautomatisering
BTM-panelet kan tilsluttes UWP 3.0 controlleren via Modbus TCP/IP, RTU eller via BACnet IP for styring og
kontrol, som en kraftig HMI-grænseflade, alle bygningsautomastiseringsfunktioner (dvs. belysningskontrol,
HVAC- regulering, brandspjæld, håndtering af alarmer med mere). Funktionsparametrene kan nemt
importeres til IDE-software fra Modbus-kortet eller BACnet EDE-filerne, der genereres fra værktøjet UWP 3.0 /
UWP 4.0 IDE. På denne måde kan brugeren sammenkæde disse funktioner til de widgets, der er tilgængelige i
Widgetsgalleriet.
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BTM-panelet kan også tilsluttes tredjeparts enheder ved hjælp af de tilgængelige kommunikationsprotokoller,
tilslutning til SCADA eller BMS-systemer.

Datalogning og dataautomatisering med lokalt display for gruppering af målerdata til koblingsudstyr
eller en maskine
BTM-panelet kan installeres i et skab og tilsluttes energimålere eller analysatorer for aflæsning af variable og
alarmhændelser vedrørende el-, vand- eller gasforbrug. Disse data kan analyseres, aggregeres eller vises i
tendenser, søjlediagrammer eller digitale instrumentborde på BTM-skærmbilleder i henhold til brugerens krav.
Måledata, der indsamles og lagres, kan gemmes, eksporteres eller udveksles med andre systemer via FTP,
SMTP eller ved hjælp af de tilgængelige protokoller.

Lokale og fjernstyrede brugertilpassede instrumentborde
Den indbyggede webserver gør det muligt for brugere at få adgang til HMI og web HMI projekter via
standardwebbrowsere eller mobile enheder som f.eks. tablets og smartphones. Brugere kan oprette HTML5
baserede webprojekter for at vise grafiksiderne lokalt på BTM-skærmen og give fjernadgang til systemet.

Vigtigste funktioner

• Lokal HMI og fjernstyret web-HMI til brugertilpassede instrumentborde
• Datalogger og gateway til oprettelse af datautomatiseringsløsninger
• IIoT Edge-enhed til interfacing af feltet og Cloud via beskyttede protokoller og OPC UA- eller MQTT

Hovedfunktioner

Protokoller og kommunikation
• Kan tilsluttes UWP controlleren via Modbus TCP/IP, Modbus RTU og BACnet IP
• Kan tilsluttes tredjeparts enheder via Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, KNX IP og
KNX TP*
• Op til 32 Modbus-enheder, der kan tilsluttes RS485-port
• Fjernovervågning og styring ved hjælp af MAIA Cloud
• OPC UA server/klient til Industry 4.0 anvendelser for udveksling af data blandt HMI, PLC og udstyr.
• MQTT-service for IIoT meddelelser, som er kompatible med alle MQTT-brokers, inklusive de, der tilbydes fra
udbydere som f.eks. Amazon, Microsoft, IBM, Microsoft.

*Gennem et valgfrit udvidelsesmodul til BTM-T15-PLUS

Webegenskaber
• Integreret web HMI med HTML5 og Javascript support
• Brugerdefineret webinterface med administration af brugertilladelse
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Arkitektur

Building automation Energy

MONITORING + CONTROL 

°C hWkxl C° kWh kWhm" m"

Smart Dupline
DALI

Modbus RTU
Modbus TCP/IP

BACnet 
Modbus TCP/IP

UWP 

OPC UA

Gateway KNX-TP BTM-KNXBTM

KNX-IP

Virtual HMI

WEB-SERVER

Node-RED* / MQTT*

AUTOMATION SERVER

Gateway
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Funktioner

Generelt

Model BTM-T7-RSE BTM-T10-RSE BTM-T15-PLUS
Materiale Plastic Aluminum
Dimensioner (HxBxD) Se fig. 1 Se fig. 2
Vægt 0,6 Kg 10 Kg 4,1 Kg
Farve Sort Sort Grå (bagside)

Sort (forside)
Tæthedsgrad IP66 (forside), IP20 (bagside)

Fig. 1 Dimensioner BTM-Txx-RSE

Model L H D A B T
BTM-T7-RSE 187 mm /

7,36”
147 mm /
5,79”

29 mm /
1,14”

176 mm /
6,90”

136 mm /
5,35”

5 mm /
0,19”

BTM-T10-RSE 282 mm /
11,10”

197 mm /
7,75”

29 mm /
1,14”

271 mm /
10,66”

186 mm /
7,32”

6 mm /
0,23”
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Fig. 2 Dimensioner BTM-T15-PLUS

Model L H D A B
BTM-T15-PLUS 422 mm /

16,60”
267 mm /
10,50”

56 mm /
02,20”

411 mm /
16,18”

256 mm /
10,00”
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BTM-Txx-RSE struktur

Fig. 3 Struktur

Område Beskrivelse

A Strømforsyning
B Serie Port
C Ethernet port 0 (10/100 Mb)
D USB port

E
Huller til fastgørelsesbøjler: 4x BTM-T7-RSE/11x BTM-T10-RSE

Bemærk: Fastgørelsesbøjler inkluderet
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BTM-T15-RSE struktur

Fig. 4 Struktur

Område Beskrivelse

A Strømforsyning
B Ethernet port 0 (10/100 Mb)
C Serie Port
D Ethernet port 1 og 2 (10/100 Mb)
E USB port 1 og 2

F
Huller til fastgørelsesbøjler: 4x BTM-T7-RSE/11x BTM-T10-RSE

Bemærk: Fastgørelsesbøjler inkluderet

G Udvidelsesåbninger til plug-in modul (I/O-modul)
H Åbning til SD-kort

Specifikationer for driftsomgivelserne

Model BTM-T7-RSE BTM-T10-RSE BTM-T15-PLUS
Driftstemperatur 0° til 50°C -20°C til +60°C
Lagertemperatur -20°C til +70°C
Fugtighed Fra 5-85 % relativ fugtighed, ikke-kondenserende
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Kompatibilitet og overensstemmelse

Model BTM-T7-RSE BTM-T15-PLUS

Emission EN 61000-6-3 for installation i private boliger

EN 61000-6-2 for installation i industrimiljøer

cULus: UL508

cULus: Klasse 1 Div 2

cULus: UL61010-1 / UL61010-
2-201

cULus: Klasse 1 Div 2

Strømforsyning

Model BTM-T7-RSE BTM-T10-RSE BTM-T15-
PLUS

Strømforsyning 24 V dc: 10-32 V dc

Maks. strømforbrug til 24 V DC
0,3 A 0,38 A 1,2 A
Bemærk: Sørg for, at strømforsyningen har tilstrækkelig effekt, så
enheden virker.

Inputbeskyttelse Automatisk Elektronisk
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RTC-backup Ja (superkondensator)

1 metal lit-
hiumbatteri
(3V 50 mAh),
geno plade-
ligt, må ikke
udskiftes af
brugeren,
model
VL2330;
0.03g.

Genopladning af batteri -

Ved første
installation
skal batteriet
oplades i 48
timer.
Når batteriet
er fuldt
opladet,
garan teres
en 3-måne-
ders data-
backup ved
25° C

Bemærk: BTM- T15- PLUS modellen indeholder 1 metal lithiumbatteri. Til afsendelse skal de relevante
emballage- og mærkningsforordninger overholdes.

Systemressourcer

Model BTM-T7-RSE BTM-T10-RSE BTM-T15-PLUS

Display - farve 7” TFT 16:9 - 64
K

10,1” TFT 16:9 -
64 K 15,6” TFT LED - 16 M

Opløsning 800 x 480,
WVGA

1024 x 600,
WVGA 1366 x 768, HD

Lysstyrke 200 Cd/m2 typ. 400 Cd/m2 typ.
Nedtoning Ja Til 0%

Touchskærm Resistiv True glass-projekteret, kapa-
citiv,

CPU ARMCortex-A8 1 GHz ARM Cortex-A9 quad-core 800
MHz
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Operativsystem Linux 3.12 Linux RT
Flash 4 GB 8 GB
RAM 512 MB 2 GB
Realtidsur, RTC Back-up,
summer Ja
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Port

Ethernet port 2 (eth 0 - 10/100, eth 1 - 10/100)
USB 1 (Host v. 2.0, max. 500 mA)
Serie Port 1 (RS232, RS485, RS422, configurable software)
SD-kort Ja
Udvidelse 1 åbning til plug-in modul

MAIA Cloud porte

Indgående kommunikation (Via tunnelen)

Portnummer Beskrivelse Formål
443 HTTPS Adgang til den interne webserver, virtuel HMI
443 HTTPS Adgang til systemindstillinger, konfiguration og indstillinger

Til tunnelling

Adgang Port
MAIA CloudWeb 443/tcp og 1194/udp
MAIA Cloud App PC software 443/tcp og 1194/udp

Bemærk: Via tunnelling understøttes alle ovennævnte porte.
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Software og grænseflader

BTM Studio Suite
BTM Studio er en software-suite, der omfatter følgende applikationer.

BTM-PC-IDE

Et integreret udviklermiljø til design og styring uden problemer af brugerdefineret HMI, takket være et stort
indlejret bibliotek med widgets. Et samlet designtiltag til underordnede og webbaserede HMI-projekter, hvor
brugeren kan oprette sider, der er optimeret for visning i BTM-paneler, XAP 1.0, BTM-PC-RUNTIME og alle
webklienter (PC eller intelligente enheder). Design og administration kan udføres i et enkelt udviklermiljø for at
nedsætte appudvikling og vedligeholdelsesomkostninger.

BTM-PC-CLIENT

BTM-PC-CLIENT er en selvstændig app, som giver fjernadgang til BTM-paneler, XAP 1.0 og PC, hvor
BTMPC-RUNTIME kører. Det er en slankere udgave af Microsoft® Windows® appen, som udgives gratis i
BTM Studio Suite. BTM-PC-CLIENT virker som fjernklient og kommunikerer med Runtime-softwaren. På
denne måde kan brugere se HMI-projektet i BTM-panelet eller BTM-PC-RUNTIME i samme netværk, selv om
disse er installeret på forskellige installationssteder.

BTM-PC-RUNTIME*

Det er en kraftfuld app, som omdanner Microsoft® Windows® computeren til et HMI-panel. Dette er Windows®
versionen af HMI Runtime-softwaren, der virker i BTM-paneler. BTM-PC-RUNTIME leverer et sæt HMI- og
dataautomatiseringsfunktioner af BTM-panelerne med en PC’s fleksibilitet og udvidelighed. BTM-PC-IDE giver
brugeren mulighed for design og administration af BTM-PC-RUNTIME projekter.

*Du skal bruge en BTM-PC-RUNTIME softwarelicens til alle de PC’er, som Runtime kører på.

BTM-PC-IDE softwaren giver følgende nøglefunktioner i de områder, der er angivet nedenfor:

Design og UI-oplevelse
• Tilbyder et widget-galleri med masser af symboler og vektorobjekter samt direkte understøttelse af grafiske
SVG-objekter og TrueType-skrifttyper.
• Dataene kan være tal, tekst, søjlediagrammer, analoge indikatorer og grafiske billedformater for en bedre
oplevelse af brugerinterfacet.
• Brugere kan ændre egenskaberne for de grundlæggende og avancerede widgets. Widgets kan
administreres dynamisk for at styre deres synlighed, gennemsigtighed, placering og andre funktioner.
• HMI- og webprojekter kan nemt oprettes og administreres på flere sprog for at kunne opfylde globale krav.
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• Et omfattende sæt af de sidste nye HMI-funktioner gør det muligt at oprette en fuldt funktionsdygtig app til
indhentning og optagelse af data, præsentation af tendenser, alarmstyring, planlægningsværktøjer, sikkerhed
og brugerstyring samt e-mail.
• On-/Offline simulation for testning af HMI-projekter i realtid.
• Effektivt script-værktøj for oprettelse af indlejrede funktioner

Kommunikationsprotokoller
• Omfattende kommunikationsprotokoller, der gør det muligt for brugeren at opfylde de forskellige
anvendelseskrav.
• Takket være gateway/routing egenskaber kan man kommunikere blandt forskellige
kommunikationsprotokoller.
• Nem integration til UWP økosystemet gennem plug’n play import af Modbus-kort og EDE BACnet filer.

Design og planlægning
• Den samme værktøjssoftware til udvikling og styring af HMI/HMI-webprojekter og dataautomatisering til
BTM-paneler, XAP 1.0 og BTM-PC-RUNTIME.

Under ressourcetabellen for HMI-projekter:

Ressource BTM-paneler BTM-PC-RUNTIME

Datapunkter 10.000
Tidsplaner 30
Alarmer 2.000 10.000

Dataoverførselselementer (konvertering mellem forskellige protokols) 1.000
Handlinger, der kan programmeres pr. Knaptilstand 32

Trendbuffere 30
Mærker pr. Trendbuffer 200

Antal kurver pr. Trendwidget 5
Antal fysiske protokoller 4

Widget
Grundlæggende widgets 2000 pr. side

Opskrifter 32
Parametersæt til en opskrift 1.000

Elementer pr. Opskrift 1.000
Sider og pop op-vindue

Sider 1.000
Dialogsider (pop op) 50

Dialogsider, der kan åbnes på samme tid 5
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Ressource BTM-paneler BTM-PC-RUNTIME

Antal skabeloner sider 50
Antal sprog 24

Bruger og grupper
Antal brugergrupper 50

Antal brugere 500
Antal samtidige fjernklienter 4

JavaScript JA
Samtidige FTP-sessioner 4
Yderligere FTP-mapper 5

Generering af PDF-rapport JA



02-04-2024 BTM familie DS DAN Carlo Gavazzi Controls S.p.A. 15

BTM familie

MAIA Cloud
Fjernadgang er nøglen til minimering af de samlede omkostninger for bygningsautomatisering og
energiovervågning installation. Ved at mobilisere MAIA Clouds netværksfunktioner kan man overtage
kontrollen af fjerninstallationer uden at forlade kontoret.

Fordele

• Reducerede omkostninger. Takket være den VPN-sikre fjernadgang, behøver brugerne ikke at rejse ud og
dermed brug tid og penge på at løse deres kunders problemer.
• Nemt automatisk fjernnetværksarbejde
• Helt uden besvær, uanset destination og IP-adresse.

Vigtigste funktioner

• Autentificering: Brugere af MAIA kan få fjernadgang til deres BTM-flåder og evt. administrere dem.
• Sikkerhed. Fjerntilslutninger til MAIA Cloud og til de fjernstyrede BTM Edge-enheder, takket være krypteret
tunnelling.
• Helt uden besvær. Takket være MAIA Clouds tunnelling-funktioner, behøver du ikke bekymre dig om
ændringer i IP adressen og firewalls. Du kan altid få adgang til din enhed i overensstemmelse til din
sikkerhedspolitik.
• Fjernopsætning og -drift. Takket være MAIA Cloud er det nu muligt at få fjernadgang:

- panelets indstillingsside

- UWP-enheder, der er tilføjet i det samme LAN som BTM-panelet

- BTM's webserver
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Arkitektur

CONFIGURATION

System se�ngs

WEB-SERVER

EnergyBuilding automa�on 

UWP 4.0

Smart Dupline
DALI-2

Modbus RTU
Modbus TCP/IP

MONITORING + CONTROL

Network locking
Virtual HMI

Secure login

Remote connec�on:
less trips, less costs

SaaS solu�on:
no other investment needed

Encrypted channel

Hassles-free remote access 

VPN tunnelVPN tunnel

Firewall Firewall

°C °Clx kWh kWh kWhm3 m3

BTM
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Konfiguration

Tilslut BTM-panelet med computeren vha. en ethernet-tilslutning, og tænd. Indtast følgende parametre i en
browser for at få adgang til panelets indstillingsside:

Parametre Standardværdi
Indstillinger https://ip_address/machine_config
Brugernavn (Username) admin
Adgangskode (Password) Gav@zzi!2015

Som standard er Ethernet-porte konfigureret som følger:

Por Standardindstillinger
ETH0 / WAN DHCP
ETH2 / LAN* DHCP
ETH2 / LAN* IP-adresse 192.168.0.1 undernetsmaske: 255.255.255.0

*Bemærk: kun til BTM-T15-PLUS model
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Tilslutningsdiagrammer

Fig. 5 Strømforsyning

Pin RS485 RS422 RS232

1 GND

2

3 CHA-

CHB-

CHA- TX

4 CHB- RX

5

6 +5V udgang

7 CHB+

CHA+

CHB+ CTS

8 CHA+ RTS

9

Fig. 6 Serial port pinout BTM-Txx-RSE
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Pin RS485 RS422 RS232
1 CHA-

CHB-

CHB- RX

2 CHA- TX
3 CHB+

CHA+

CHB+ CTS

4 CHA+ RTS
5 +5V udgang
6 GND
7
8 SHIELD

Fig. 7 Serial port pinout BTM-T15-PLUS
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Tilslutningsdiagram til RS485

Fig. 8 Tilslutningsdiagram til RS485**

Fig. 9 Tilslutningsdiagram til RS485**

*Den serielle port kan programmeres via software. Sørg for, at du vælger det relevante interface i
programmeringssoftware.
**Kan bruges som reference, hvis PLS’s pinout ikke er kendt.

Bemærk: forskellige elektriske standarder er tilgængelige for signalerne i PLC-portkonnektor: RS232, RS422,
RS485.
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Referencer

Yderligere læsning

Information Dokument Hvor finder du det

BTM Studio manual Brugermanual www.gavazziautomation.com/BTMStudioManual.pdf

Installationsvejledning

BTM-T7-RSE www.gavazziautomation.com/MANBTM-Txx-
RSE.pdf

BTM-T10-RSE

BTM-T15-PLUS

MAIA Cloud system Brugermanual www.productselection.net/MAIA-CLOUD/_web.htm

MAIA Cloud licenser

Information Beskrivelse Dokument
UWP-LICENCE-M01B MAIA PLUS LICENCE-12 MONTHS VPN

MAIA
Licence A4
pdf

Licence
Code EIM
pdf

UWP-LICENCE-M02A MAIA STANDARD LICENCE-2 DEVICES
UWP-LICENCE-M02B MAIA PLUS LICENCE-24 MONTHS VPN
UWP-LICENCE-M04B MAIA PLUS LICENCE-48 MONTHS VPN
UWP-LICENCE-M05B MAIA PLUS LICENCE-60 MONTHS VPN
UWP-LICENCE-M10A MAIA STANDARD LICENCE-10 DEVICES
UWP-LICENCE-M25B MAIA PLUS LICENCE-300 MONTHS VPN
UWP-LICENCE-M50A MAIA STANDARD LICENCE-50 DEVICES

UWP-ACTIVATION-KEY MAIA ACTIVATION LICENCE

MAIA Acti-
vation A4
pdf

Activation
Key EIM
pdf

https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/BTM Studio Manual.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/MAN BTM-Txx-RSE.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/MAN BTM-Txx-RSE.pdf
http://www.productselection.net/MAIA-CLOUD/EN/Content/_web/index_MAIA.htm
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/DAN/MAIALicence_A4.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/DAN/MAIALicence_A4.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/DAN/MAIALicence_A4.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/CHS/LicenceCode_EIM.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/CHS/LicenceCode_EIM.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/CHS/LicenceCode_EIM.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/DAN/MAIAActivation_A4.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/DAN/MAIAActivation_A4.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/DAN/MAIAActivation_A4.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/CHS/ActivationKey_EIM.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/CHS/ActivationKey_EIM.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/CHS/ActivationKey_EIM.pdf
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Bestillingskode

Komponentnavn/-kode Beskrivelse

BTM-T7-RSE HMI 7” farvedisplay med resistiv touchscreen, 1 ethernet, 1 seriel,
1 USB

BTM-T10-RSE HMI 10,1” farvedisplay med resistiv touchscreen, 1 ethernet, 1
seriel, 1 USB

BTM-T15-PLUS HMI 15,6” farvedisplay med resistiv touchscreen, 3 ethernet, 1
seriel, 2 USB

Tilbehør
Komponentnavn/-kode Beskrivelse

BTM-T7-BOX1 Vægmonteringsboks til BTM-T7-RSE
BTM-T10-BOX1 Vægmonteringsboks til BTM-T10-RSE

BTM-KNX Plug-in KNXmodul til BTM-T15-PLUS og til XAP10RSEXX-con-
troller

Software
Komponentnavn/-kode Beskrivelse

BTM-PC-IDE-LICENCE BTM-PC-IDE licenskode
BTM-PC-IDE-LICENCE BTM-PC-RUNTIME licenskode
BTM-PC-CLIENT Microsoft® Windows® freeware til klientanvendels

Kompatible komponenter fra CARLO GAVAZZI

Anvendelsesområde Komponentnavn/-kode Bemærkninger

Overvågning og kontrol UWP30RSEXXX Se det relevante dataark
Overvågning og kontrol UWP40RSEXXX Se det relevante dataark
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