Certus Multifunction v

Sikkerhedsmoduler
Mt > Fordele
eef A D00 * Fleksibellgsning.Certus-modulerkantilsluttesforskellige
1 e — typer indgange: E-stop, E-gate, endestillingsstop,
: -w
ee € (;mz::ower' 20 ® kontaktfri  kontakt, sikkerhedslysgardiner (ESPE
= 3 : = Type 4, Type2), sikkerhedslysstrale (enkelt strale),
CM30D1A v o Oln it CM40D0A v . o . .
G Qo = P o Qrove sikkerhedsmatte, elevatornivellering.
3 g 3 * Omkostningsbesparende. Samme modul, forskellige
2 (@ L Oinput2 S (Yimputt 9 . p e . . ; g
% 2 z anvendelser. Sikkerhedslgsninger til basismaskiner,
8 L $ @ chenneis B ¢ udstyr og produktionslinjer.
§ © chamei 5 318 g °°"’""’"‘* + 4 forskellige enheder. Hovedmodulet CM22D0A
g = o :a E | omfatter 2 digitale gjebliksudgange og 2 digitale
3 E FEDCBA 2 forsinkelsesudgange (begge OSSD'er). Forsinkelsen
CERTUS CERTUSHEN = cenrs kan let vaelges via en hex-kontakt pa frontpanelet.
— . + Kompakte dimensioner. 1 DIN, mindre end et standard
< & 9D b sikkerhedsskab! B x H x D: 18 x 90 x 63 mm.
[ * Overensstemmelse med standarder. Kat. 4 PL e i

henhold til ISO 13849-1, SIL 3 i henhold til IEC 61508,
SiLcl 3 i henhold til IEC 62061.

* Overensstemmelse med elevatordirektivet. |
overensstemmelse med standarder EN81-20 EN81-50,
kun til model CL20D2A

Certus tilbyder en raekke sikkerhedsmoduler . Godkendt af TUV.
i overensstemmelse med internationale

standarder, som er udviklet til at give den mest

omfattende beskyttelse af udstyr og personale.

De aktiverer sikkerhedsfunktioner og accepterer

forskellige inputtyper. Det medferer bade en
omkostningsbesparelse og feerre produktkoder.

> Anvendelsesomrader

Dette sikkerhedsmodul kan overvage flere sikkerhedsfunktioner af industrimaskiner, idet operatarer beskyttes
mod maskinens farlige bevaegelige dele.

CERTUS-modulet giver en sikkerhedsrelateret afbrydelse af et sikkerhedskredslgb.

Sikkerhedsmodulerne kan i overensstemmelse med kravene til sikkerhedsstandarder bruges sammen
med: E-stop, E-gate, endestillingsstop, kontaktfri kontakt, sikkerhedslysgardiner (ESPE Type 4, Type2),
sikkerhedslysstrale (enkelt strale), sikkerhedsmatte, elevatornivellering.

> Vigtigste funktioner

4 OSSD-sikkerhedsudgange. Certus tilbyder op til 4 skifteenheder til udgangssignaler. Den korrekte abning og lukning

af OSSD'er med sikkerhedsfunktioner afprgves automatisk.

» Valgbar forsinkelsestid. Kan let indstille vha. hex-kontakten, som veelges ud fra 15 forudindstillede konfigurationer, fra 0
til 30 sek. Hovedmodellen CM22DO0A kan omfatte 2 digitale forsinkelsesudgange.

» 2 hjeelpeudgange. Alle moduler har mindst 1 hjeelpeudgang. 2 hjaeelpeudgange til CL20D2A.

» Manuel eller automatisk start kan vaelges.
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CM22D0A
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Sikkerhedsmodul med konfigurerbare udgange vha. hex-kontakt
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> Vigtigste egenskaber

* Fleksibellgsning.Certusmodulerkantilsluttesforskellige
typer indgange: E-Stop, E-gate, endestillingsstop,
kontaktfri  kontakt, sikkerhedslysgardiner (ESPE
Type 4, Type2), sikkerhedslysstrale (enkelt strale),
sikkerhedsmatte.

Omkostningsbesparende. Samme modul, forskellige
anvendelser. Sikkerhedslgsninger til basismaskiner,
udstyr og produktionslinjer.

Valgbar forsinkelsestid.

Kompakte dimensioner. 1 DIN, mindre end et standard
sikkerhedsskab! B x H x D: 18 x 90 x 63 mm.
Overensstemmelse med standarder. Kat. 4 PL e i
henhold til ISO 13849-1, SIL 3 i henhold til IEC 61508 og
SlLcl 3 i henhold til IEC 62061.

Statusindikator. 4 LED'er pa frontpanelet angiver status
og eventuelle fejl og defekter under drift.

Godkendt af TUV.

Dette modul giveren sikkerhedsrelateret afbrydelse
af et sikkerhedskredslgb. De bruges til anvendelser
sammen med: E-stop, E-gate, endestillingsstop,
kontaktfri kontakt, sikkerhedslysgardiner (ESPE
Type 4, Type 2), sikkerhedslystrale (enkelt strale),
sikkerhedsmatte.

CM22D0A-sikkerhedsmodulet, som  opfylder
internationale standarder, er udviklet til at give
den mest omfattende beskyttelse af udstyr og
personale. Det aktiverer sikkerhedsfunktioner og
accepterer forskellige inputtyper. Det medfarer
bade en omkostningsbesparelse og feerre
produktkoder.

Dette sikkerhedsmodul
sikkerhedsfunktioner af industrimaskiner, idet
operatgrer beskyttes mod maskinens farlige
bevaegelige dele.

kan overvage flere

26/10/2018 Certus Multifunction DS DK

* 4 NO sikkerhedsudgange. Certus CM22DO0A tilbyder

op til 4 skifteenheder til udgangssignaler. Den korrekte
abning og lukning af OSSD'er med sikkerhedsfunktioner
afpreves automatisk.

» Konfigurerbare udgange. Konfigurerbar forudindstillet

forsinkede sikkerhedsudgange, som indstilles via hex-
kontakt.

* Manuel eller automatisk start kan vaelges.
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Element Komponent Funktion
A Terminaler Stremforsyning, start- og aktiveringselement
B LED Stremindikator
C LED Indgangsstatus
D LED Kanalstatus
E Hex-kontakt AEndring af udgangskonfiguration
F Terminaler OSSD-udgange
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Funktioner

> Generelt

Materiale Noryl, selvslukkende: UL 94 V-0
Vagt 659
Anordning DIN-skinnemontering (i henhold til EN 50022)

A L
A T
3 c
o €
_ o)
£ ~
£
& v T r
: [
v 44mm [1,732] ’7
49mm (1,929 >
“ 63mm [2,48"
> Stremforsyning
| Stremforsyning [19,2 - 28,8 VDC

Den eksterne strgmforsyning opfylder spaendingsforsyningskrav i henhold til EN 61496-1.

> Indgange

Antal kanaler 2

Trigger-indgange S12 og S22
Indgangsspanding (i henhold |24VDC (>12V = HAJ)
til EN61131) 24VDC (<2V = LAV)
Indgangsstrom >6mA, typisk 8mA
Betjeningstilstand Manuel eller automatisk

Antal af ESPE-lysgardiner, der "
. 2

kan tilsluttes

Antal af enkel strale ESPE'er,

4
der kan testes
Modstandsgrad af sikker-
hedsmatter <2000

* Afhaenger af forsinkelsen af ét lysgardin (type 2). Maksimal svartid for testudlgser ma ikke overskride 10ms.
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> Udgange

Antal udgange 4

Antal sikkerhedsudgange 4
Gjeblikkelig sikkerhedsudgan- 2

ge

Forsinkede sikkerhedsudgange | 2

NC hjalpeudgang 0

NO hjaelpeudgang 0

Type Halvleder
Udgangsspznding 24\VDC
Maks. strom <400 mA (UL: 350mA)
Maks. spaendingstab <2V
Reaktionstid 20 ms
> Sikkerhedsparametre

ISO 13849-1 kat. Kat. 4
ISO 13849-1 Przestationsniveau | PL e

IEC 61508 Sikkerhedsintegri-

tetsniveau SIL3

IEC 6_2061 Sikkerhedsintegri- SiLcl 3
tetsniveau

MTTFd 2403 a
PFHd 1,89 E-09
DCavg 99%

> Kompatibilitet og overensstemmelse

C € @~ RoHiS
Godkendelser IISTEII

EC type undersggt af TUV
P> wilio

Beskyttelsesgrad IP 5X
Driftstemperatur 0+55°C
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> Hex-kontakt

Hex-position Konfiguration Forsinkelse [s]
0 3NO +1NC 0
1 4 NO 0
2 2 NO direkte + 2 NO forsinket 0,1
3 2 NO direkte + 2 NO forsinket 0,5
4 2 NO direkte + 2 NO forsinket 1
5 2 NO direkte + 2 NO forsinket 1,5
6 2 NO direkte + 2 NO forsinket 2
7 2 NO direkte + 2 NO forsinket 3
8 2 NO direkte + 2 NO forsinket 4
9 2 NO direkte + 2 NO forsinket 5
A 2 NO direkte + 2 NO forsinket 10
B 2 NO direkte + 2 NO forsinket 15
C 2 NO direkte + 2 NO forsinket 20
D 2 NO direkte + 2 NO forsinket 25
E 2 NO direkte + 2 NO forsinket 30
F PROGRAMMERING -

Information:

+ Hex-kontakten ma kun roteres i urets retning.

» En drejning mod urets retning vil medfere, at modulet skifter til sikkerhedstilstand.

« Fabriksindstillingen "0" (3NO + 1NC).

* Mens strammen er slukket (OFF), kan du dreje i en vilkarlig retning uden skadelige virkninger.

« Fulde rotationer kan ogsa udfgres flere gange, hvis du ikke er ankommet til den korrekte position i ferste omgang.

26/10/2018 Certus Multifunction DS DK Carlo Gavazzi Automation S.p.A. 6



CM22D0A
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Referencer

> Bestillingskode
dEd cMm2200A

> Kompatible komponenter fra CARLO GAVAZZI

Komponentnavn/-kode Hvor finder du det

Elektromagnetisk  sikkerhedsaflas-
ning med adskilt nagle

> Laes mere

http://www.productselection.net/MANUALS/DK/ESI_IM.pdf

Information Hvor finder du det
Brugervejledning http://www.productselection.net/ MANUALS/DK/CM_IM.pdf
Systembiblioteker http://www.gavazzi-automation.com/nsc/HQ/EN/safety_modules
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CM40D0OA, CM30D1A

Sikkerhedsmoduler

CARLO GAVAZZ|

?? ® : > Vigtigste egenskaber
o * Fleksibellgsning.Certusmodulerkantilsluttesforskellige
‘ ' ‘ typer indgange: E-Stop, E-gate, endestillingsstop,
2 kontaktfri  kontakt, sikkerhedslysgardiner (ESPE
— Type 4, Type2), sikkerhedslysstrale (enkelt strale),
GHADTAMR y l sikkerhedsmatte.
QPower .

Omkostningsbesparende. 2 moduler, forskellige
Qput1 anvendelser. Sikkerhedslgsninger til basismaskiner,
udstyr og produktionslinjer.
(L - Kompakte dimensioner. 1 DIN, mindre end et standard
© Chaned sikkerhedsskab! B x H x D: 18 x 90 x 63 mm.
 Statusindikator. 4 LED'er pa frontpanelet angiver status
og eventuelle fejl og defekter under drift.
* Overensstemmelse med standarder. Kat. 4 PL e i

Muliti Function safety module

CERTg henhold til ISO 13849-1, SIL 3 i henhold til IEC 61508,
i SlLcl 3 i henhold til IEC 62061.
Y : + Godkendt af TUV.
—e

> Vigtigste funktioner

* Op til 4 OSSD-sikkerhedsudgange. Den korrekte
abning og lukning af OSSD'ens sikkerhedsfunktion

Disse moduler er den nemmeste og billigste afprgves automatisk.

l@sning for sikkerhedsrelaterede komponenter. - Certus CM40DOA har 4  skifteenheder for
De omfatter op til 4 OSSD-udgange uden udgangssignaler, uden forsinkelse.

|ndst|"e||ge fors|nke|ser * Certus CM30D1A har 3 skifteenheder for
Disse moduler giver en sikkerhedsrelateret udgangssignaler, uden forsinkelse.

. * 1 hjelpeudgang. CM30D1A omfatter 1 hjselpeudgang.
afbrydels.e e & eiiEmmeebieebi, Do I Ma:‘luerl) ellegaugtlomatisk start kan vaelgjes.p e
bruges til anvendelser sammen med: E-stop, . Redundant kredslgb.

E-gate, endestillingsstop, kontaktfri kontakt,

sikkerhedslysgardiner (ESPE Type 4, Type 2),

sikkerhedslystrale (enkelt strale), sikkerhedsmatte.

I overensstemmelse med internationale

standarder. De er udviklet for at give den mest

omfattende beskyttelse af udstyr og personale.

De aktiverer sikkerhedsfunktioner og accepterer

forskellige inputtyper. Det medfgrer bade en

omkostningsbesparelse og faerre produktkoder.

Disse moduler kan overvage flere

sikkerhedsfunktioner af industrimaskiner, idet

operatgrer beskyttes mod maskinens farlige

bevaegelige dele.
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Opbygning
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Element Komponent Funktion
A Terminaler Strgmforsyning, start- og aktiveringselement
B LED'er Stregmindikator
C LED'er Indgangsstatus
D LED'er Kanalstatus
E Terminaler OSSD-udgange
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Funktioner

> Generelt

Materiale Noryl, selvslukkende: UL 94 V-0
Vagt 659
Anordning DIN-skinnemontering (i henhold til EN 50022)

|
A
1
» |
>
o

45mm (1,771

90mm [3,543"]

<
<
5

CERTUS

— 1.

|«

44mm [1,732]

L_,‘ “ Z%mm [1,929"]

63mm [2,48"

\4

©
3
3
A

> Stremforsyning

| Stremforsyning [19,2 - 28,8 VDC

Den eksterne strgmforsyning opfylder spaendingsforsyningskrav i henhold til EN 61496-1.

> Indgange

Antal kanaler 2
Trigger-indgange S12 og S22
Indgangsspanding (i henhold |24VDC (>12V = HAJ)
til EN61131) 24VDC (<2V = LAV)
Indgangsstrom >6mA, typisk 8mA
Betjeningstilstand Manuel eller automatisk
Antal af ESPE-lysgardiner, der "

. 2
kan tilsluttes
Antal af enkel strale ESPE'er,

4

der kan testes
Modstandsgrad af sikker- <200 Q

hedsmatter

* Afhaenger af forsinkelsen af ét lysgardin (type 2). Maksimal svartid for testudlgser ma ikke overskride 10ms.
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CM40D0A, CM30D1A

> Udgange

CARLO GAVAZZ|

CM40D0A CM30D1A
Antal udgange 4 4
Antal sikkerhedsudgange 4 3
Gjeblikkelig sikkerhedsudgan- 4 3
ge
Forsinkede sikkerhedsudgange 0 0
NC hjzelpeudgang 0 1
NO hjaelpeudgang 0 0
Type Halvleder Halvleder
Udgangsspanding 24\VDC 24VDC
Maks. strom <400 mA (UL: 350mA) <400 mA (UL: 350mA)
Maks. spandingstab <2V <2V
Reaktionstid 20 ms 20 ms

> Sikkerhedsparametre

1ISO 13849-1 kat. Kat. 4
ISO 13849-1 Praestationsniveau |PL e
IEC 61508 Sikkerhedsintegri-

. SIL3
tetsniveau
IEC 6?061 Sikkerhedsintegri- SiLcl 3
tetsniveau
MTTFd 2403 a
PFHd 1,89 E-09
DCavg 99%

> Kompatibilitet og overensstemmelse

Godkendelser

C € @ RoHS

LISTED [COMPLIANT]
EC type undersggt af TOV
P> wiijo
Beskyttelsesgrad IP 5X
Driftstemperatur 0 +55°C

26/10/2018 Certus Multifunction DS DK
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Forbindelsesdiagrammer

24V 24V T

Fig. 2 E-Gate 4 ledninger, 2 k:analer med automatisk
start start (startknap ikke overvéaget)

24V 7
24V 7

Fig. 4 E-Stop/E-Gate 4 ledninger, 2 kanaler med

start (ekstern kontaktor overvaget) manuel start (startknap overvaget)

26/10/2018 Certus Multifunction DS DK Carlo Gavazzi Automation S.p.A. 12
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__________________ b——f ---3 ‘ﬂ_ 1

24V 7
24V 7

Fig. 6 E-Stop/E-Gate 2 ledninger, 1 kanal med ma-

manuel start (startknap overvaget) nuel start (startknap overvéaget)
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med manuel start (startknap overvéget)

] .

R

24V T

N
PLC

NO-kanal, 2 ledninger, med manuel start

26/10/2018 Certus Multifunction DS DK
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med manuel start og feedback fra ekstern kontaktor

24V

Fig. 10 Sikkerhedsmatte, 4 ledninger

Carlo Gavazzi Automation S.p.A. 14
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Referencer

> Bestillingskode
dEd cm4op0A

Information Hvor finder du det
Brugervejledning http://www.productselection.net/ MANUALS/DK/CM_IM.pdf
Systembiblioteker http://www.gavazzi-automation.com/nsc/HQ/EN/safety_modules
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CL20D2A

Sikkerhedsmodul til nivellering af elevator

CARLO GAVAZZ|

?? ) { > Vigtigste egenskaber
h * Omkostningsbesparende. Elevatorlgsninger til
‘ ' ‘ rulletrapper, offentlige eller private elevatorer.

Statusindikator. 4 LED'er pa frontpanelet angiver status

- — og eventuelle fejl og defekter under drift.
CEIn2Sy A + Kompakte dimensioner. 1 DIN, mindre end et standard
% © Power sikkerhedsskab! B x H x D: 18 x 90 x 63 mm.
g Quoutt + Overensstemmelse med elevatordirektivet. | henhold
2 til standarder EN81-20 EN81-50.
g Owonz - Overensstemmelse med standarder. Kat. 4 PL e i
3 @ chennel henhold til ISO 13849-1, SIL 3 i henhold til IEC 61508,
g SlLcl 3 i henhold til IEC 62061.
: + Godkendt af TUV.
s

cERTuS

> Vigtigste funktioner
s ‘ f

s 9% » CL20D2A-sikkerhedsmodulet er udviklet til anvendelse
i elevatoranleeg til gulvnivellering og gennivellering af

elevatorkabinen. Det er tilsluttet elevatoranleegget og
* Nar kabinen kommer ned til gulvniveau, seenker

landingskredslgbet farten, men kabinedgrenes kredslgb
CM20D2A vedrgrer elevatorapplikationer. Der er 2 tillader, at kabinen gennivelleres med gulvet. Der

sikkerhedsudgange for halvledere (OSSD'er) og 2 registreres ogsa eventuelle fejl.
hjeelpeudgange (1 NC og 1 NO). Disse udgange er
ikke forsinkede.

| 2014, offentliggjorde den Europeeiske
Standardiseringsorganisation to
sikkerhedsstandarder til konstruktion af elevatorer
og afprgvning af elevatorkomponenter.

Disse standarder geelder bade person- og
godselevatorer.

EN 81-20 angiver de tekniske krav til konstruktion
af elevatorer.

EN 81-50 angiver designregler, beregninger og
testning af elevatorkomponenter.

Certus CL20D2A-modulet er i overensstemmelse
med disse standarder.
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Opbygning
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Element Komponent Funktion
A Terminaler Stremforsyning, start- og aktiveringselement
B LED'er Stremindikator
C LED'er Indgangsstatus
D LED'er Kanalstatus
E Terminaler OSSD-udgange
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Funktioner

> Generelt

Materiale Noryl, selvslukkende: UL 94 V-0
Vagt 659
Anordning DIN-skinnemontering (i henhold til EN 50022)

AAA_A

=

» |
>
o

czoza Y
@) Power
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45mm (1,771

(D nput2

@ chan

90mm [3,543"]

<
<
5

Multi Function safety module

CERTUS

— 1.

, ' (*)]
v 44mm [1,732]
L_,‘ “ Z%mm [1,929"] >
18mm <
[0,708"] 63mm [2,48"]
> Stremforsyning
| Stremforsyning [19,2 - 28,8 VDC

Den eksterne strgmforsyning opfylder spaendingsforsyningskrav i henhold til EN 61496-1.

> Indgange

Antal kanaler 2

Trigger-indgange S12 og S22
Indgangsspanding (i henhold |24VDC (>12V = HAJ)
til EN61131) 24VDC (<2V = LAV)
Indgangsstrom >6mA, typisk 8mA
Betjeningstilstand Manuel eller automatisk
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CL20D2A

CARLO GAVAZZ|

> Udgange

Antal udgange 4

Antal sikkerhedsudgange 2
Gjeblikkelig sikkerhedsudgan- 2

ge

Forsinkede sikkerhedsudgange | 0

NC hjalpeudgang 1

NO hjaelpeudgang 1

Type Halvleder
Udgangsspznding 24\VDC
Maks. strom <400 mA (UL: 350mA)
Maks. spaendingstab <2V
Reaktionstid 20 ms
> Sikkerhedsparametre

ISO 13849-1 kat. Kat. 4
ISO 13849-1 Przestationsniveau | PL e

IEC 61508 Sikkerhedsintegri-

tetsniveau SIL3

IEC 6_2061 Sikkerhedsintegri- SiLcl 3
tetsniveau

MTTFd 1268 a
PFHd 3,568 E-09
DCavg 99%

> | overensstemmelse med elevatordirektivet

EN81-20
EN81-50

Standard for elevatorer

> Kompatibilitet og overensstemmelse

c € H @ Us Hs
Godkendelser LISTED [COMPLIANT]

EC type undersggt af TUV
P> wiijo

Beskyttelsesgrad IP 5X
Driftstemperatur 0+55°C
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CL20D2A

Forbindelsesdiagrammer

Sensor 1

—
R

Sensor 2

CARLO GAVAZZ|

Door zone
unlocking zone

24V —
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Safety
chain bypass enable
lift controller

g Electric safety
devices of door
landings +
cabin
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Drive
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CL20D2A

CARLO GAVAZZ|

Referencer

> Bestillingskode

Ed cL20p2A
> Las mere

Information Hvor finder du det
Brugervejledning http://www.productselection.net/ MANUALS/DK/CM_IM.pdf
Systembiblioteker http://www.gavazzi-automation.com/nsc/HQ/EN/safety_modules

COPYRIGHT ©2018
Ret til 2endringer forbeholdes. PDF kan downloades her: www.productselection.net
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