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Overvågningsrelæer

Produktbeskrivelse Bestillingsnøgle
Hus
Funktion
Type
Typenummer
Udgang
Strømforsyning

• Overvågningsrelæ for motortemperatur
• Måleområder: PTC ifølge IEC 44081
• Lokal og fjerntilbagestilling af alarm (DTA02, PTA02)
• Udgang: 8 A, 1-polet relæ, (PTA01/DTA01/DTA02) eller

SPST (DTA01) normalt aktiveret
• Til montering på DIN-skinne i overensstemmelse med

DIN/EN 50 022 (DTA01, DTA02) eller som indstiksmodul
(PTA01, PTA02)

• 22,5 mm euronorm-hus (DTA01, DTA02) eller 
36 mm indstiksmodul (PTA01, PTA02)

• Lysdiodeindikation af udgangsstatus og forsynings-
spænding tilsluttet (DTA02, PTA02)

• Galvanisk adskilt forsyningsspænding

Typevalg

Indgang (PTC)DTA01, DTA02: Terminal T1, T2
PTA01, PTA02: Terminal 5, 6

Måleområder
Maks. kold PTC-modstand 1500 Ω
Alarm-forvalgsværdi 3100 Ω ± 10%
Genindkoblingsværdi 1650 Ω ± 10%
Kortslutningsovervågning 0 til 10 Ω
Målespænding ≤ 2,5 V (ifølge IEC 60034-11)

Kontaktindgang
DTA02 Terminal Z1, Z2
PTA02 Terminal 8, 9
Deaktiveret > 10 kΩ
Aktiveret < 500 Ω
Alarmnulstilling > 500 ms

Motortemperatur
Types DTA01, PTA01, DTA02, PTA02

Indgangsspecifikationer
Udgang SPST eller SPDT relæ

Nominel isoleringsspænding 250 VAC
Kontaktbelastning (AgSnO2) µ

Ohmske belastninger AC 1 8 A @ 250 VAC
DC 12 5 A @ 24 VDC

Små induktive belastn.AC 15 2,5 A @ 250 VAC
DC 13 2,5 A @ 24 VDC

Mekanisk levetid ≥ 30 x 106 aktiveringer
Elektrisk levetid ≥ 105 aktiveringer

(ved 8 A, 250 V, cos ϕ = 1)
Tastefrekvens ≤ 7200 aktiveringer/t
Dielektrisk styrke

Dielektrisk spænding ≥ 2 kVAC (rms)
Nominel impulsholdesp. 4 kV (1,2/50 µs)

Udgangsspecifikationer

DTA 01 C 230
DTA01, DTA02, PTA01 og
PTA02 er præcise termistor-
overvågningsrelæer.
De kan anvendes til over-
vågning af temperaturerne
for viklingerne i en motor
med indbyggede PTC-enhe-
der.
Relæets alarmstatus kan

nulstilles ved hjælp af enten
en ekstern kontakt eller en
intern knap (DTA02, PTA02).
Testknappen muliggør simu-
lering af fejltilstanden
(DTA02, PTA02).
Den røde lysdiode angiver
alarmens status.

DTA01, DTA02 PTA01, PTA02

Montering Udgang Forsyning: 24 til 48 VAC/DC Forsyning: 115 VAC Forsyning: 230 VAC

DIN-skinne SPST DTA 01 CD 48 DTA 01 C 115 DTA 01 C 230
Indstiksmodul SPDT PTA 01 CD 48 PTA 01 C 115 PTA 01 C 230
DIN-skinne SPDT DTA 02 CD 48 DTA 02 C 115 DTA 02 C 230
Indstiksmodul SPDT PTA 02 CD 48 PTA 02 C 115 PTA 02 C 230
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DTA01, DTA02, PTA01, PTA02

Funktionsbeskrivelse
DTA01, DTA02, PTA01 og
PTA02 overvåger mod-
standsværdien for de PTC-
modstande, der er sluttet til
terminal T1 og T2 (eller 5 og
6). Denne værdi sammen-
holdes med deres tempe-
ratur (ofte en motors tre vik-
linger) og sikrer dermed en
hurtig reaktion på en over-
temperatur.

Eksempel 1 – DTA01 eller
PTA01
Relæet trækker, så længe
den målte modstand ligger
under den nominelle værdi.
Relæet falder fra, hvis den
målte modstand (dvs.
motorviklingernes tempe-
ratur) overstiger den nomi-
nelle værdi.

Eksempel 2 – DTA02 eller
PTA02
Relæet trækker, og den gule
lysdiode er tændt, så længe
den målte modstand ligger
under den nominelle værdi.
Relæet falder fra, og den
gule lysdiode slukkes, hvis
den målte modstand (dvs.
motorviklingernes tempe-
ratur) overstiger den nomi-
nelle værdi. Hvis modstan-
den er faldet under den
nominelle værdi (dvs. motor-
viklingerne er afkølet igen),
trækker relæet, når den
interne forbindelse mellem
terminal Z1, Z2 eller 8, 9
afbrydes, eller når nulstil-
lingsknappen på enhedens
front aktiveres.

Strømforsyning Overspændingskategori III
Nominelt spændingsområde (IEC 60664, IEC 60038)
via terminal:

A1, A2 (DTA01, DTA02)
2, 10 (PTA01, PTA02)

D48: 24 til 48 VAC/DC  ± 15 %
45 til 65 Hz, isoleret

115: 115 V AC ± 15 %
45 til 65 Hz, isoleret

230: 230 V AC ± 15 %
45 til 65 Hz, isoleret

Dielek. spænding (1,2/50 µs) DC-forsyning AC-forsyning
Forsyning til indgang 2 kV 4 kV
Forsyning til udgang 4 kV 4 kV
Indgang til udgang 4 kV 4 kV

Egetforbrug
AC 2,5 VA
DC 1,5 W

Forsyningsspecifikationer
Reaktionstid

Indkobling < 150 ms
(stigende modstand fra 
-20 % til +20 % af den ind-
stillede værdi)

Nulstillingsforsinkelse < 500 ms
(faldende modstand fra
+20 % til -20 % af den ind-
stillede værdi)

Nøjagtighed (15 min. opvarmning)
Termisk drift ± 1.000 ppm/° C
Gentagelsesnøjagtighed ± 0,5 % ved fuld skala

Indikation
Strømforsyning tændt Grøn lysdiode
Relæ aktiveret Gul lysdiode

Miljø (EN 60529)
Tæthedsgrad IP 20
Beskyttelsesgrad 3 (DTA01, DTA02),

2 (PTA01, PTA02)
Driftstemperatur -20 til +60° C, R.H. < 95 %
Lagertemperatur -30 til +80° C, R.H. < 95 %

Hus
Dimensioner DTA01, DTA02 22,5 x 80 x 99,5 mm

PTA01, PTA02 36 x 80 x 94 mm
Materiale PA66 eller Noryl

Vægt Ca. 150 g
Skrueterminaler

Tilspændingsmoment Maks. 0,5 Nm
ifølge IEC 60947

Produkt standard EN 60255-6
Godkendelser UL, CSA
CE-mærkning L.V. Directive 2006/95/EC

EMC Directive 2004/108/EC
EMC

Immunitet Ifølge EN 60255-26
Ifølge EN 61000-6-2

Emission Ifølge EN 60255-26
Ifølge EN 61000-6-3

Generelle specifikationer

Funktionsdiagrammer

Forsyningsspænding

Relæ aktiveret

Relæ aktiveret

Nulstillingskontakt

Forsyningsspænding

DTA01, PTA01 DTA02, PTA02
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DTA01, DTA02, PTA01, PTA02
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DTA02 PTA02

Dimensioner
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Forbindelsesdiagrammer

DTA01 PTA01


