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Overvågningsrelæer

Produktbeskrivelse Bestillingsnøgle
Hus
Funktion
Type
Typenummer
Udgang
Strømforsyning
Område

• AC-/DC-overvågningsrelæ for overspænding
• Indstilling af måleområde vha. DIP-switches
• Måleområder: 2 til 20 V AC/DC, 5 til 50 V AC/DC, 

20 til 200 V AC/DC, 50 til 500 V AC/DC, 0,4 til 4 Vp AC
• Indstillelig grænseværdi for spænding på relativ skala
• Indstillelig hysterese
• Programmerbart selvhold ved indstillet grænseværdi
• Udgang: 8 A, 1-polet relæ, normalt deaktiveret
• Til montering på DIN-skinne i overensstemmelse med

DIN/EN 50 022 (DUA01) eller som indstiksmodul (PUA01)
• 22,5 mm euronorm-hus (DUA01) eller 36 mm indstiks-

modul (PUA01)
• Lysdiodeindikation af udgangsstatus og forsynings -

spænding tilsluttet
• Galvanisk adskilt forsyningsspænding

Typevalg

Indgang (spændingsniveau)
DUA01 Klemme Y1, Y2
PUA01 Klemme 5, 7

Måleområder
Direkte Int. mods.: Maks. spænd.:
Vælges via DIP-switches
2 til 20 V AC/DC > 500 kΩ 600 V
5 til 50 V AC/DC > 500 kΩ 600 V
20 til 200 V AC/DC > 500 kΩ 600 V
50 til 500 V AC/DC > 500 kΩ 600 V
0,4 til 4 Vp AC > 500 kΩ 600 V

Maks. spænding i 1 s. 1.000 V
Områder for strømmåle-
transformatorerne MI og MP A AC rms: Maks. strøm:
1-faset:     3-faset:

MI 5 MP 3005 0,5 til 5 A 20 A AC
MI 20 MP 3020 2 til 20 A 50 A AC
MI 100 MP 3100 10 til 100 A 250 A AC
MI 500 MP 3500 50 til 500 A 750 A AC

Bemærk: Indgangsspæn-
dingen må ikke overstige 
300 VAC/DC for jordforbin- 
delsen (gælder kun PUA01) 

Kontaktindgang
DUA01 Klemme Z1, Y1
PUA01 Klemme 8, 9
Deaktiveret > 10 kΩ
Aktiveret < 500 Ω
Selvhold deaktiveret > 500 ms

1-faset AC/DC overspændings-, AC-overstrømsrelæ
Type DUA01, PUA01

Indgangsspecifikationer
Udgang 1-polet relæ

Nominel isoleringsspænding 250 VAC
Kontaktbelastning (AgSnO2) µ

Ohmske belastninger AC 1 8 A @ 250 V AC
DC 12 5 A @ 24 V DC

Små induktive be-
lastninger AC 15 2,5 A @ 250 V AC

DC 13 2,5 A @ 24 V DC
Mekanisk levetid ≥ 30 x 106 aktiveringer
Elektrisk levetid  ≥ 105 aktiveringer

(ved 8 A, 250 V, cos ϕ = 1)
Driftsfrekvens ≤ 7.200 aktiveringer/t
Dielektrisk styrke

Dielektrisk spænding ≥ 2 kV AC (rms)
Nominel impulsholdespænding 4 kV (1,2/50 µs)

Udgangsspecifikationer

DUA 01 C B23 500V
DUA01 og PUA01 er præ -
cise overvågningsrelæer
(AC/DC) for overspænding.
De kan også anvendes som
1-fasede eller 3-fasede
over våg nings relæer for over-
strøm ved til slutning til MI-

eller MP-strøm måle trans for -
matorer. 
Den indbyggede selvholde-
funktion gør det muligt at
be vare relæets aktiverede
ind stil ling. Den røde lysdio-
de angiver alarmens status.

DUA01 PUA01

Montering Udgang Forsyning: 24 til 48 VAC/DC Forsyning: 115/230 VAC

DIN-skinne 1-polet DUA 01 C D48 500V DUA 01 C B23 500V  
Indstiksmodul 1-polet PUA 01 C D48 500V PUA 01 C B23 500V
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Indstill indgangsområdet
med DIP-switch 1 og 2. Vælg
det ønskede funktionsområ-
de med DIP-swich’ene 1 til
4. For at få adgang til DIP-
swich’ene åbnes pla-
stikdækslet med en skruet-
rækker som vist til venstre.
Midterste knap:
Indstilling af spænding på
relativ skala: fra 10 til 110%
fuldskalaværdien.

Hysterese:
Ca. 4% af den forvalgte vær-
di. Kan udvides ved at ind-
sætte en modstand mellem
klemme Z1, Y1 eller 8, 9.
Omtrentlige modstands -
værdier:
10%: 180 kΩ
25%: 47 kΩ
50%: 22 kΩ
75%: 15 kΩ
Selvhold: < 500 Ω

Område – indstilling af grænseværdi

DUA01, PUA01

Funktionsbeskrivelse
DUA01 og PUA01 overvåger
både AC- og DC-overs-
pænding. Ved tilslutning til
en MI- eller MP-strømmåle-
transformator (i området 0,4
til -4 Vp) kan relæerne over-
våge 1-faset eller 3-faset
AC-strøm op til 500 A.

Eksempel 1
(forbindelse mellem klem-
me Z1, Y1 eller 8, 9 – sel-
vholdefunktion aktiveret)
Relæet trækker og selvhol-
der driftsposition, når den

målte værdi overstiger den
indstillede grænseværdi.
Hvis spændingen falder
mindst 4% under den
forvalg te værdi (se under
hysterese), falder relæet fra,
når den interne forbindelse
mellem klemme Z1, Y1 eller
8, 9 afbrydes, eller når forsy-
ningen også afbrydes.

Eksempel 2 - (MI-strøm-
måletransformator)
(ingen forbindelse mellem
klemme Z1, Y1 eller 8, 9)
Relæet trækker, når strøm-
men gennem strømmåle-
transformatoren overstiger
den indstillede grænseværdi.
Det falder fra, når strømmen
falder mindst 4% under
grænseværdien (se under
hysterese), eller når forsynin-
gen afbrydes.

Eksempel 3 (MP-strømmå-
letransformator)
(ingen forbindelse mellem
klemme Z1, Y1 el. 8, 9 - selv -
holdefunktion deaktiveret)
Relæet trækker, når den
maksimale strøm gennem
strømmåletransformatoren
overstiger den indstillede
grænseværdi. Det falder fra,
når den maksimale strøm
falder mindst 4% under
grænseværdien (se under
hysterese), eller når forsynin-
gen afbrydes.

Strømforsyning Overspændingskategori III
Nominelt spændingsområde 
via klemme: (IEC 60664, IEC 60038)

A1, A2 el. A3, A2 (DUA01)
2, 10 el. 11, 10 (PUA01)

D48: 24 til 48 V AC/DC ± 15%
45 til 65 Hz, isoleret

B23: 115/230 V AC ± 15%
45 til 65 Hz, isoleret

Dielektrisk spænding DC-forsyning AC-forsyning
Forsyning til indgang 2 kV 4 kV
Forsyning til udgang 4 kV 4 kV
Indgang til udgang 4 kV 4 kV

Egetforbrug
AC 4 VA
DC 2 W

Forsyningsspecifikationer
Nøjagtighed (15 min. opvarmning)

Termisk drift ± 1.000 ppm/° C
Gentagelighed ± 0,5% ved fuld skala

Indikation
Strømforsyning tændt Grøn lysdiode
Udgangsrelæ aktiveret Rød lysdiode

Ydre forhold (EN 60529)
Tæthedsgrad IP 20
Beskyttelsesgrad 3 (DUA01), 2 (PUA01)
Driftstemperatur -20 til +60° C, R.H. < 95%
Lagertemperatur -30 til +80° C, R.H. < 95%

Hus
Dimensioner DUA01 22,5 x 80 x 99,5 mm

PUA01 36 x 80 x 94 mm
Materiale PA66 eller Noryl

Vægt Ca. 150 g
Skrueklemmer

Tilspændingsmoment Maks. 0,5 Nm
ifølge IEC 60947

Produkt standard EN 60255-6
Godkendelser UL, CSA 
CE-mærkning L.V. Directive 2006/95/EC

EMC Directive 2004/108/EC
EMC
Immunitet Ifølge EN 60255-26

Ifølge EN 61000-6-2
Emission Ifølge EN 60255-26

Ifølge EN 61000-6-3

Generelle specifikationer (fortsat)

Indgangsområde
OFF ON OFF OFF 0.4 to 4 Vp

ON OFF OFF OFF 2 to 20 VAC/DC
OFF OFF OFF OFF 5 to 50 VAC/DC
ON OFF ON OFF 20 to 200 VAC/DC
ON OFF OFF ON 50 to 500 VAC/DC

Reaktionstid
Forsinket indkobling af alarm < 100 ms

(spændingsstigning fra -20%
til +20% af indstillet værdi)

Forsinket udkobling af alarm < 300 ms
(spændingsfald fra +20% til 
-20% af indstillet værdi)

Generelle specifikationer
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DUA01, PUA01

Forbindelsesdiagrammer

DUA01 PUA01

Eksempel 1

Eksempel 3

Eksempel 2

Eksempel 1

Eksempel 3

Eksempel 2

Justering: Selv -
hold/hysterese

Justering:
Hysterese

Justering: Selv -
hold/hysterese

Justering:
Hysterese

Justering:
Hysterese

Funktionsdiagrammer

Strømforsyning

Grænseværdi

Relæ aktiveret

Hysterese

Relæ aktiveret

Hysterese

Grænseværdi

Selvhold aktiveret

Strømforsyning

Justering:
Hysterese

GråGrå

24÷48 VAC/DC
230 VAC   115 VAC

24÷48 VAC/DC
230 VAC   115 VAC

24÷48 VAC/DC
230 VAC   115 VAC

24÷48 VAC/DC
230 VAC   115 VAC

24÷48 VAC/DC
230 VAC   115 VAC

24÷48 VAC/DC
230 VAC   115 VAC
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DUA01, PUA01

Dimensioner

DIN-rail Plug-in
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