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Overvågningsrelæer
3-faset belastningsvagt
Type DWA01, PWA01

• Cos ϕϕ-overvågningsrelæer
• Måler, om effektgraden er inden for de indstillede

værdier
• Måler på egen forsyningsspænding og på effekt for 

balancerede systemer
• Måleområder for effekt: 5 A og MI-strømmåletrans-

formatorområde
• Indkoblingsforsinkelse: 1, 2 eller 6 sek. kan vælges
• Drejeknapjustering af grænseværdi på absolut skala
• Udgang: 8 A, 1-polet relæ, normalt aktiveret
• Til montering på DIN-skinne i overensstemmelse med

DIN/EN 50 022 (DWA01) eller som indstiksmodul
(PWA01)

• 22,5 mm euronorm-hus (DWA01) eller 36 mm ind-
stiksmodul (PWA01)

• Lysdiodeindikation af forsyningsspænding og udgang
aktiveret

Produktbeskrivelse Bestillingsnøgle
Hus
Funktion
Type
Typenummer
Udgang
Forsyningsspænding
Tasteafstand

DWA01 og PWA01 er præci-
se overvågningsrelæer for
over- eller under-cos ϕ.
Relæerne overvåger deres
egen forsyningsspænding
og effekten for et balanceret
3-faset system.

Til strømmåling på en direk-
te forbindelse kan 5 A stan-
dard- og MI-strømmåle-
transformatorer anvendes.
Lysdioderne angiver alar-
mens og udgangsrelæets
status.

Typevalg
Montering Udgang Forsyning: 208 til 240 V AC Forsyning: 380 til 415 V AC Forsyning: 380 til 480 V AC

DIN-skinne 1-polet DWA 01 C M23 5A DWA 01 C M48 5A
Indstiksmodul 1-polet PWA 01 C M23 5A PWA 01 C M48 5A

Indgangsspecifikationer
Indgang

Spænding (egen forsyningssp.):
3-faset DWA01: L1, L2, L3

PWA01: 5, 6, 7
M23: 208 til 240 V AC ± 15 %

DWA01CM48: 380 til 480 V AC ± 15 %
PWA01CM48: 380 til 415 V AC ± 15 %

1-faset DWA01CM235A: L1, L3
PWA01CM235A: 5, 7

208 til 240 V AC ± 15 %
Strøm DWA01: 5 A: L1, I2

MI: U1, U3
PWA01: 5 A: 9, 10

MI: 8, 11

DWA01 PWA01

Måleområder
Grænseværdi

Effektgrad (cos ϕ) 0,1 til 0,99

A AC rms Maks.strøm
Direkte indgang 0,5 til 5 A 30 A, 30 sek.
Standard-strømmåletrsf. (eks.)

TADK 2 50 A/5 A 5 til 50 A 60 A
CTD1 150 A/5 A 15 til 150 A 180 A
CTD4 400 A/5 A 40 til 400 A 480 A
TAD 12 1000 A/5 A 100 til 1.000 A 1.200 A
TACO 200 6000 A/5 A 600 til 6.000 A 7.200 A

MI-strømmåletrsf.-områder
MI 100 10 til 100 A 250 A ACMI
MI 500 50 til 500 A 750 A AC

Bemærk:
Indgangsspændingen må
ikke overstige 300 V AC for
jordforbindelsen (gælder
kun PWA01)

Hysterese ~ cos ϕ = 0,02 – fast

DWA 01 C M48 5A
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DWA01, PWA01

Generelle specifikationer
Indkoblingsforsinkelse 1, 2, eller 6 sek. ± 0,5 sek.
Reaktionstid (variation i indgangssignal fra

-20 % til +20 % eller fra
+20 % til -20 % af den 
indstillede værdi)

Indkobling < 400 ms
Udkobling < 400 ms

Nøjagtighed (15 min. opvarmning)
Termisk drift ± 1.000 ppm/° C
Gentagelsesnøjagtighed ± 0,5 % ved fuld skala

Indikation
Strømforsyning tændt Grøn lysdiode
Aktiveret udgang Gul lysdiode

Ydre forhold
Tæthedsgrad IP 20
Beskyttelsesgrad 3 (DWA01), 2 (PWA01)
Driftstemperatur

@ maks. spænding, 50 Hz -20 til +60° C, R.H. < 95 %
@ maks. spænding, 60 Hz -20 til +50° C, R.H. < 95 %

Lagertemperatur -30 til +80° C, R.H. < 95 %

Forsyningsspecifikationer
Strømforsyning Overspændingskategori III

Nominelt spændingsområde (IEC 60664, IEC 60038)
via terminal:

DWA01: L1, L2, L3
PWA01: 5, 6, 7

M23 177 til 276 V AC, 45 til 65 Hz
DWA01CM48 323 til 552 V AC, 45 til 65 Hz
PWA01CM48 323 til 477 V AC, 45 til 65 Hz

Dielektrisk spænding Ingen
Forsyning til udgang 2 kV

Egetforbrug 13 VA @ 400 V AC
Forsynet via L1 og L3

Overvågningsfunktion
Aktiveret: Under cos ϕ
Deaktiveret: Over cos ϕ

Anvendes ikke

Indkoblingsforsinkelse
SW3 SW4
Deakt. Deakt.: 6 sek.
Akt. Deakt.: 2 sek.
Akt. Akt.: 1 sek.

Funktion/forsink./grænseværdiindst.
Indstilling af grænseværdi
(cos ϕ):
Drejeknap på absolut skala,
fra 0,1 til 0,99.

Indstilling af funktion og
indkoblingsforsinkelse
Juster den ønskede funktion
(overvågning af over- eller
underbelastning) med DIP-

switch 1, og juster indkob-
lingsforsinkelsen med DIP-
switch 3 og 4 som vist i
tabellen. Adgang til DIP-swi-
tches opnås ved at åbne

plastdækslet ved hjælp af en
skruetrækker, som vist til
venstre.

Hus
Dimensioner DWA01 22.5 x 80 x 99.5 mm

PWA01 36 x 80 x 94 mm
Materiale PA66 eller Noryl

Vægt Ca. 200 g
Skrueterminaler

Tilspændingsmoment Maks. 0,5 Nm
ifølge IEC 60947

Produkt standard EN 60255-6
Godkendelser UL, CSA
CE-mærkning L.V. Directive 2006/95/EC

EMC Directive 2004/108/EC
EMC

Immunitet Ifølge EN 60255-26
Ifølge EN 61000-6-2

Emission Ifølge EN 60255-26
Ifølge EN 61000-6-3

Udgangsspecifikationer
Udgang 1-polet relæ
Nominel isoleringsspænding 250 V AC
Kontaktbelastning (AgSnO2) µ

Ohmske belastninger AC 1 8 A @ 250 V AC
DC 12 5 A @ 24 V DC

Små induktive belastn.AC 15 2,5 A @ 250 V AC
DC 13 2,5 A @ 24 V DC

Mekanisk levetid ≥ 30 x 106 aktiveringer
Elektrisk levetid ≥ 105 aktiveringer

(ved 8 A, 250 V, cos ϕ = 1)
Tastefrekvens ≤ 7.200 aktiveringer/t
Dielektrisk styrke

Dielektrisk spænding ≥ 2 kV AC (rms)
Nominel impulsholdesp. 4 kV (1,2/50 µs)
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DWA01, PWA01

Forbindelsesdiagrammer
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DWA01 – Direkte tilslutning PWA01 – Direkte tilslutning

Funktionsdiagrammer

Power supply

Level

Hysteresis

Relay ON 6s

cos j

Overbelastningsovervågning
Strømforsyning

Grænseværdi

Hysterese

Relæ aktiveret

Power supply

Level Hysteresis

Relay ON 6s

cos j

Underbelastningsovervågning
Strømforsyning

HystereseVærdi

Relæ aktiveret

Funktionsbeskrivelse
DWA01 og PWA01 kan
anvendes til overvågning af
den faktiske belastning for
asynkrone motorer.
Relæerne måler den 3-fase-
de forsyningsspænding og
effekten for fase L1, der er
tilsluttet en asynkron motor.
Relæerne overvåger cosinus
for vinklen mellem motoref-
fekten og motorspændingen
(cos ϕ).
Eftersom cos ϕ varierer i takt
med motorbelastningen, kan
overbelastning (eller under-
belastning) indirekte måles
af DWA01 og PWA01.
Forholdet mellem belastnin-
gen og cos ϕ afhænger af
motortypen.
Som tommelfingerregel for

korrekte driftsbetingelser for
en motor kan grænseværdi-
en indstilles over (eller
under) motorens cos ϕ-mar-
kering. Det anbefales dog at
foretage justeringen i forbin-
delse med en praktisk
afprøvning.
Relæet er udstyret med
indkoblingsforsinkelse for at
undgå overbe-
lastningsdetektering under
motorens opstart.

Eksempel 1:
Overbelastningsovervåg-
ning.
Relæet trækker, og den gule
lysdiode er tændt, så længe
cos ϕ ligger under den ind-
stillede grænseværdi.
Relæet falder fra, når cos ϕ
overstiger den indstillede
grænseværdi.

Eksempel 2:
Underbelastningsovervåg-
ning.
Relæet trækker, og den gule
lysdiode er tændt, så længe
cos ϕ ligger over den indstil-
lede grænseværdi.
Relæet falder fra, når cos ϕ
falder under den indstillede
grænseværdi.

Eksempel 3:
DWA01CM235A og
PWA01CM235A kan anven-
des til overvågning af cos ϕ
for en 1-faset belastning
med 208 til 240 V AC forsy-
ningsspænding. I dette
tilfælde skal forsy-
ningsspændingen være til-
sluttet mellem L1, L3 (eller 5,
7), og L2 og L3 (eller 6 og 7)
skal tilsluttes.



4 Ret til ændringer forbeholdes (23.11.10)

DWA01, PWA01

Dimensioner
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Forbindelsesdiagrammer (fortsat)
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DWA01 – Standard-strømmåletransformator PWA01 – Standard-strømmåletransformator
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DWA01 – MI-strømmåletransformator PWA01 – MI-strømmåletransformator
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DWA01CM235A – Direkte tilslutning – 1-faset belastning PWA01CM235A – Direkte tilslutning – 1-faset belastning


