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Energistyring
Energimåler
Type EM110

Produktbeskrivelse

Enfaset el-måer med visning 
af elektromekaniske data. 
Især til aktiv energimåling 
og omkostningstildeling 

i applikationer op til 32 A 
(direkte forbindelse), især 
når energiaflæsningen er 
nødvendig under nedbrud. 

•	Enfaset el-måler
•	Klasse 1 (kWh) i henhold til EN62053-21
•	Klasse B (kWh) i henhold til EN50470-3
•	Elektromekanisk display
•	Energiaflæsning på display: 6+1 cifre
•	Målinger på display: total kWh 
•	Direkte strømmåling op til 32 A AC 
•	Selvforsynende
•	Dimensioner: 1-DIN-modul
•	Beskyttelsesgrad (front): IP51 
•	Pulsudgang (PNP, åben kollektor)
•	Detekterer forkert strømretning
•	Er overensstemmende med den internationale 

nøjagtighedsstandard IEC/EN62053-21 og krav til 
ydeevne IEC/EN61557-12 (aktiv energi).

•	Certificeret i henhold til MID-direktivet (mulighed PF): 
Se “Sådan bestiller du” nedenfor

Hus til DIN-skinnemontering 
med IP51 (front) 
beskyttelsesgrad. Måleren 
er forsynet med pulsudgang 

proportionalt med den aktive 
energi, der måles. 

Bestillingsnøgle EM110-DIN AV8 1 X O1 PF B
Model
Intervalkode
System
Strømforsyning
Output
Option
Måling

Godkendt i henhold til MID-direktivet Modul 
B og  Modul D Bilag II, for retslig metrologi 
gældende for aktive elektriske energimålere (se 

Bilag V, MI003, i MID). Kan anvendes til skattemæssig 
(lovlig) måleteknik.

MID

Typevalg

Intervalkode

AV8:	 230VLN AC - 5(45)
A (direkte forbindelse 
op til 32 A)

Strømforsyning

X:	 Selvforsyning -30% 
+20 % af den nomi-
nelle indgangsspæn-
ding, 45 til 65Hz

Output

O1:	 pulsoutput

System

1:	 1-faset 2-ledere

Option

PF:	 Godkendt i henhold til MID-direktivet. Kan anvendes 
til skattemæssig (lovlig) måleteknik.

Måling

B:	 Kun den totale, positive el-måler er certificeret i 
henhold til MID. Negativ energi måles ikke.
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EM110-DIN AV8 1 X O1 X
Model
Intervalkode
System
Strømforsyning
Udgang
Option

 

Ikke certificeret i henhold til MID-direktivet. Kan ikke 
anvendes til retslig metrologi.

STANDARD

Typevalg

Intervalkode

AV8:	 230VLN AC - 5(45)
A (direkte forbindelse 
op til 32 A)

AV7:	 120VLN AC - 5(45)
A (direkte forbindelse 
op til 32 A). Kan fås 
på forespørgsel (min. 
100 stk.)

Strømforsyning

X:	 Selvforsyning 
-30% +20 % af 
den nominelle 
indgangsspænding, 
45 til 65Hz

Udgang

O1:	 Pulsudgang

System

1:	 1-faset 2-ledere

Option

X:	 ingen

Bestillingsnøgle



EM110

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel EM110 DS 021220 3

Inputspecifikationer 

Nominelle input
	 Strømtype		  1-fasede belastninger, 

direkte forbindelse op til 32 A
	 Nominel strømområde	 5(45)A 

Ib 5 A 
Imax 45 A

	 Nominel spænding	 230VLN AC (AV8 option), 
120 VLN (AV7 option)

Nøjagtighed
	 (@25°C ±5°C, relativ 
	 fugtighed ≤60%, 45-65 Hz)
		  AV7			   Imin=0,25A; Ib: 5A, Imax: 

45A; Un: 120VLN -30% 
+30%

		  AV8			   Imin=0,25A; Ib: 5A, Imax: 
45A; Un: 230VLN -30% 
+20%

	 Energier			  Klasse 1 i henhold til 
EN62053-21, klasse B 
(klasse B (kWh) i henhold 
til EN50470-3)

	 Opstartsstrøm: 		 20mA (AV7, AV8) 
Eget forbrug måles ikke.

	 Opstartsspænding	 84V (AV7), 161V (AV8)
Opløsning
	 Energi			   0,1 kWh
Energi yderligere fejl 
	 Mængdepåvirkning	 I henhold til EN62053-21
Temperaturafvigelse	 ≤200ppm/°C
Pulsfrekvens		  4096 prøver/s ved 50 Hz, 

4096 prøver/s ved 60 Hz

Display
	 Type				   Elektromekanisk, h 5 mm
	 Energiaflæsning		 Totalt: 6+1 cifre 

Kun positiv energi 
integreres

Max. og Min. angivelse 	 Max. 999.999.9 
Min. 0,0

LAMPER			   Blinkende røde 
lampeimpulser i henhold 
til EN50470-3, EN62052-
11, 1000 imp./kWh (min. 
periode: 90ms, max. 
frekvens: 11 Hz) 
Fast orange: Forkert 
strømretning

Strømoverbelastninger
	 Kontinuerlig		  45A, @ 50Hz
	 For 10ms		  1350 A
Spændingsoverbelastninger 
	 Kontinuerlig		  1,2 Un
	 For 500ms 		  2 Un
Indgangsimpedans
	 Spændingsinput 230VL-N	 > 750 Kohm
	 Spændingsinput 120VL-N	 > 750 Kohm
	 Strøminput: 5(45) A	 < 0,5 VA

Udgang specifikationer

Statisk udgang
	 Formål			   Til pulsudgang proportionalt 

med den aktive energi 
(kWh)

	 Pulshastighed		  1000 pulser/kWh
	 ON pulsvarighed	 30ms, i henhold til 

EN62052-31

	 Varighed af Impuls OFF	 ≥120ms, i henhold til 
EN62052-31

	 Udgangtype		  PNP, åben kollektor
	 Belastning 		  VON 1  VDC; max. 100 mA 

VOFF 80 VDC max
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Generelle specifikationer
Driftstemperatur 	 -25°C til +65°C (relativ 

fugtighed fra 0 til 90 % 
ikke-kondenserende @ 
40°C)

Opbevaringstemperatur 	 -30°C til +80°C (relativ 
fugtighed < 90% ikke-
kondenserende @ 40°C)

Overspændingskategori	 Kat. III
Isolering (i 1 minut)	 4000 VAC RMS mellem 

måleindgange og digitale/
serielle udgange (se tabel) 
4000 VAC RMS

Stødspænding		  4000 VAC RMS i 1 minut

EMC				    I henhold til EN62052-11
	 Elektrostatisk udladning	 15kV luftafgang;
	 Stråleimmunitet til 
	 elektromagnetiske felter	 Test med  strøm: 10 V/m 

fra 80-2000 MHz 
Test uden strøm: 30 V/m 
fra 80-2000 MHz

	 Brist				    Strøm- og 
spændingsmåling på input-
kredsløb: 4 kV

	 Immunitet for ledningsbårne 
	 forstyrrelser		  10V/m fra 150 KHz til 80 

MHz
	 Bølge			   Strøm- og 

spændingsmåling på input-
kredsløb: 4kV;

	 Radiofrekvens		  I henhold til CISPR 22

Standardoverholdelse
	 Sikkerhed		  EN62052-11
	 Måleteknik		  EN62053-21, EN50470-3 

IEC/EN61557-12 (aktiv 
energi, kun MID-modeller)

Godkendelser		  CE, MID (kun PF-version), 
cULus (kun AV7-version)

Forbindelser
	 Område kabeltværsnit	 Måleindgange:  

min: 1 mm2, max: 6 mm2, 
med/uden kabelklemringe 
af metal. Maks. 
skruetilspændingsmoment: 
1,1 Nm

	 Andre terminaler	 1,5 mm², min./maks. 
skruemoment: 0,4 Nm

Hus
	 Dimensioner (BxHxD)	 17,5 x 63 x 91,5 mm
	 Materiale		  Noryl, selvslukkende: UL 

94 V-0
	 Forseglingsdæksler	 Medfølger
Montering		  DIN-skinne
Beskyttesesgrad 
	 Forside			   IP51
	 Skrueklemmer (kabelindgange)	 IP20
Vægt				    Cirka 75 g (inklusive 

indpakning)

Specifikationer - strømforsyning
Selvforsynende
	 AV8				    230VAC VL-N, -30% +20% 

50/60Hz
	 AV7				    120VAC VL-N, -30% +30% 

50/60Hz

Strømforbrug		  ≤1,0W, ≤ 8VA

Måleinput Digital indgang

Måleinput - 4 kV
Digitalt udgang 4 kV -

Isolering (i 1 minut) mellem input og udgang
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Nøjagtighed i henhold til EN50470-3

kWh= nøjagtighed (RDG) afhængig af strømmen

Klasse 1 overstrømsgrænser (aktiv energi)
5(45)A opstartsstrøm: 20mA

Procentvis fejlbegrænsning for klasse indeks B

+1.5%
+1%

0%

-1%
-1.5%

PF=1 0.25A(Imin) 0.5A(Itr) 5A(In) 45A(Imax)

0.5A(Itr) 5A(In) 45A(Imax)PF=L0.5
eller C0.8

(0,1Iref)

(0,1Iref)

0.05A(Iref)

Nøjagtighed 0,9 Un ≤ U ≤ 1,1 Un; 0,98 fn ≤ f ≤ 1,02 fn; fn: 50 Hz; 
cosj: 0,5 induktiv til 0,8 kapacitiv.
Klasse B
Der tages højde for angivne Ib- eller In-værdier

Driftstemperatur -25°C til +55°C (-13°F til 131°F) (relativ fugtighed fra 0 til 90 % ikke-
kondenserende @ 40°C)

EMC overholdelse E2

Mekanisk overholdelse M2

MID overholdelse (kun PF)

Ledningsdiagrammer

1-faset 2-ledere (F 315mA) Fig.1 1-faset 2-ledere Fig.2

Nøjagtighedsmåling i henhold til IEC/EN61557-12 (MID-versioner)
Aktiv energi	 	 Præstationsklasse 2



EM110

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel EM110 DS 0212206

Ledningsdiagrammer

Beskrivelse af frontpanel 

1.	 Display 
Elektromekanisk type med total kWh angivelse

2.	 LED 
LED proportionalt med aflæsning af kWh

3.	 Serielt nummer og MID data 
Område forbeholdt serielt nummer og MID relevante 
data i PF -versioner

Dimensioner

Pulsudgang Fig.2

Åben solfangerudgange: Belastningsmodstanden (Rc) skal være designet, så strømmen ved lukket konstant er under 100 mA 
(Von svarer til 1 V DC). DC-spænding (Voff) skal være mindre end eller svare til 80 V.
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