
Beskrivelse

Trefaset energianalysator til DIN-skinnemontering
med konfigurationsjoystick, frontvælger og LCD-
display. Direkte tilslutning op til 65 A eller via
strøm- og potentialtransformere.

Den M-Bus version er den perfekte løsning, hvis
kabelføring ikke er mulig.

Fordele

• Tidsbesparende opsætning, med frontjoystik og -
vælger.
• Fejlfri installation, med selvforsyning og automatisk
fasedetektering.
• Nem rulning gennem variable, ved hjælp af
frontjoystick.
• Fleksibel installation, ved hjælp af direkte tilslutning af
op til 65 A eller tilslutning af 5 A strømtransformere.
• Misura precisa. È conforme alla norma internazionale
sulla precisione IEC/EN62053-21 ed ai requisiti
prestazionali di IEC/EN61557-12 (potenza attiva ed
energia attiva).
• Metrologia legale, garantita dall’approvazione MID
• Comunicazione wireless, la versione M-Bus wireless
consente la raccolta di dati da remoto quando il cablaggio
non è possibile a causa di requisiti di costo o di
installazione.
• Messa in servizio semplice della comunicazione
wireless grazie alla funzione test del joystick e al contatore
di trasmissione per la diagnostica.

Anvendelsesområder

EM24 er den perfekte løsning i alle anvendelsesområder, især inden for bygnings- og industriautomation, hvor
der kræves overvågning af energiforbruget og de vigtigste elektriske variable.

EM24 er især velegnet til:

• • overvågning af energieffektivitet
• • allokering af omkostninger
• • skattemæssig/lovlig viderefakturering, hvor den trådløse M-Bus-version er det bedste valg til hurtig og nem
installation uden kabler. Kryptering sikrer datasikkerhed og sikrer fortrolighed.

Vigtigste funktioner

• Måling af energiforbruget og de vigtigste elektriske variable for en-, to- eller trefasede belastninger.
• Visning af målinger fra enfasede belastninger og totale målinger.
• Nem tilslutningsstyring
• Datatransmission via trådløs M-Bus (868 MHz for det europæiske marked).
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EM24 W1
Energianalysator til 1-faset og 3-faset system, trådløs M-Bus-
kommunikation
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• To trådløse M-Bus versioner: En kompakt model med intern antenne og en SMA-konnektormodel med
ekstern antenne (i tilfælde af tavler af metal).

Vigtigste egenskaber

• TRMS-målinger af forvrængede sinusbølger (spænding/strøm)
• Datakryptering (en entydig nøgle leveres til alle enheder i en lukket kuvert, sommedfølger i
instrumentkassen)
• I overensstemmelse med krav til ydeevne IEC/EN61557-12 (aktiv effekt og aktiv energi)

Opbygning

Fig. 1 Direkte tilslutning Fig. 2 Tilslutning via CT (strømtransformere)
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Fig. 3 Ekstern antenne (kun til EM24DINAV...W1E...)

Område Beskrivelse
A LCD-display

B Spænding / strømforbindelser

C Joystick

D Selector med pin til MID-tætning (programmeringsblok)

E Indgange/udgange eller kommunikationsport

F Stifter til MID-forsegling (beskyttelsesdæksler inkluderet)

G Ekstern antenne til trådløs M-Bus kommunikation

H SMA-konnektor, kabel (2 m)
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Funktioner

Generelt

Beskyttelsesgrad Front: IP50. Terminaler: IP20

Terminaler Skrueklemmer
AV2: Max.: 16 mm2, min.: 2.5 mm2 (ved kabelsko)
AV5: Max.: 1.5 mm2

Overspændingskategori Kat. III

Brugskategori UC2

Forureningsgrad 2

Støjafvisning (CMRR) 100 dB, fra 42 til 62 Hz

Montering DIN-skinne

Vægt 400 g (emballage inkl.)
800 g med ekstern antenne (emballage inkl.)
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Specifikationer for driftsomgivelserne

Driftstemperatur Fra -25 til +55 °C/fra -13 til +131 °F

Opbevaringstemperatur Fra -30 til +70 °C/fra -22 til +158 °F

BEMÆRK: R.L. < 90 % ikke-kondenserende@ 40 °C (104 °F)

Kompatibilitet og overensstemmelse

Direktiver 2011/65/EU (RoHs), 2014/53/EU (RED)

Standarder Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - emissioner og immunitet: EN 62052-11
Elektrisk sikkerhed: EN 61010-1, EN 50470-1 (MID), UL 61010-1
Nøjagtighed: EN 62053-21, EN 62053-23, EN 50470-3 (MID), IEC/EN61557-12 (aktiv
effekt og aktiv energi, kun MID-modeller)

Godkendelser

MID (kun PF)

Elektriske specifikationer

Spænding - MID modeller
Spændingsindgange AV2 AV5

Spændingstilslutning Direkte

Mærkespænding L-N (fra Un min til Un max) 133 til 230 V 230 V

Mærkespænding L-L (fra Un min til Un max) 230 til 400 V 400 V

Spændingstolerance -20%, +15%

Overbelastning Kontinuerlig: 1.15 Un max

Inputimpedans Se “Strømforsyning”

Frekvens 50 Hz

Spænding - Ikke-MID modeller (i henhold til IEC 62052-11)
Spændingsindgange AV2 AV5

Spændingstilslutning Direkte

Mærkespænding L-N (fra Un
min til Un max)

120 til 277 V 120 til 277 V

Mærkespænding L-L (fra Un
min til Un max)

208 til 480 V 208 til 480 V

Spændingstolerance (*) -20%, +15%
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Spænding - Ikke-MID modeller (i henhold til IEC 62052-11)
Overbelastning (**) Kontinuerlig: 1,15 (Un max) Kontinuerlig: 1,2 (Un max)

Inputimpedans Se “Strømforsyning” >1600 kΩ

Frekvens 50/60 Hz

(*) referenceområde for den angivne nøjagtighed

(**) maksimal reference for at undgå beskadigelse af instrumentet

Strøm
Strømindgange AV2 AV5

Strømstyrketilslutninger Direkte Via CT

Mærkestrøm (In) - 5 A

Basestrøm (lb) 10 A -

Minimumsstrømstyrke (lmin) 0.5 A 0.05 A

Maksimal strømstyrke (kon-
tinuerlig)

65 A 10 A

Opstartsstrømstyrke (lst) 0.04 A 0.01 A

Overbelastning Kontinuerlig: 65 A@50 Hz
For 10 ms: 1950 A@ 50 Hz

Kontinuerlig: 10 A@50 Hz
For 500 ms: 200 A@ 50 Hz

Kortslutningsholdestrøm For 10 ms: 4500 A i henhold til
IEC 62052-31:2015

-

Inputimpedans < 1.1 VA < 0.6 VA

Crest faktor 4
(maks.peak 92 A)

3
(maks.peak 15 A)

Maks. CTxVT-forhold
Strømindgange AV2 AV5

Ikke-MID modeller undtagen E1 - 4629

Ikke-MID modeller: E1, W1 - 6975

MID modeller undtagen E1 - 3150

MID modeller: E1, W1 - 2615

Strømforsyning

Type Selvforsynende

Forbrug 2.7VA /1.8W
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Målinger

Metode Forvrænget bølgeform med TRMS-målinger

Sampling 1600 puls @50 Hz
1900 puls @60 Hz

Tilgængelige målinger

Aktiv energi Enhed System Fase Bemærk
Importeret (+) Total kWh+ ● ●

Importeret (+) partiel kWh+ ● -

Eksporteret (-) Total kWh- ● -

Reaktiv energi Enhed System Fase
Importeret (+) Total kvarh+ ● -

Importeret (+) partiel kvarh+ ● -

Eksporteret (-) Total kvarh- ● -

Importeret (+) efter tarif kvarh+ ● -

Elektrisk variabel Enhed System Fase
Spænding L-N V ● ●

Spænding L-L V ● ●

Strøm A - ●

#DMD MAX A ● -

Aktiv effekt kW ● ●

#DMD kW ● -

#DMD MAX kW ● -

Tilsyneladende effekt kVA ● ●

#DMD kVA ● -

#DMD MAX kVA ● -

Reaktiv effekt kvar ● ●

Effektfaktor PF ● ●

Frekvens Hz ● -

Driftstimetæller h ● -
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Måletilstand

Afhængig af APPLIKATIONENS indstilling, kan andre variabler vælges på displayet (se manual) og
energiberegningen beregnes som følger:

• Standard: Både kWh+ og kWh- er tilgængelige;
• EC: Easy Connection-funktion for nem tilslutning, effekten er altid indbygget (både ved positiv og negativ
effekt).

I MID-analysatorer afhænger beregningen af modellen:

• PFA: Nem tilslutning, sumtæller for samlet energi (kWh+) er certificeret i henhold til MID.
• PFB: Kun den totale, positive sumtæller (kWh+) er certificeret i henhold til MID. Sumtælleren for den
negative energi er tilgængelig, men ikke certificeret i henhold til MID.

Elmåler

For hver måling af tidsinterval lægges enkeltfasernes energier sammen. I henhold til resultatet øges den
positive (kWh+) eller negative sumtæller (kWh-).

Eksempel:

P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW

Integrationstid = 1 time

+kWh=(+2+2-3)x1h=(+1)x1h=1 kWh

-kWh=0 kWh

Målenøjagtighed

Strøm AV2 AV5

0.5 A til 2 A ±(0.5% rdg + 3dgt) -

2 A til 65 A ±(0.5% rdg + 1dgt) -

0.05 A til 1 A - ±(0.5% rdg + 3dgt)

1 A til 10 A - ±(0.5% rdg + 1dgt)

Faseneutral spænding AV2 AV5

I intervallet Un ±(1% rdg +1dgt)

Fase-neutral spænding AV2 AV5

I intervallet Un ±(0.5% rdg +1dgt)

Aktiv og synlig strøm AV2 AV5

1.0 A til 65.0 A (PF=0.5L, 1, 0.8C) ±(1% rdg +1dgt) -

0.5 A til 1.0 A (PF=1) ±(1.5% rdg +1dgt) -

0.25 A til 10 A (PF=0.5L, 1, 0.8C) - ±(1% rdg +1dgt)

0.05 A til 0.25 A (PF=1) - ±(1.5% rdg +1dgt)
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Reaktiv effekt AV2 AV5

1.0 A til 2.0 A (sinϕ=0.5L, 0.5C)
0.5 A til 1.0 A (sinϕ=1)

±(2.5% rdg + 1 dgt) -

2.0 A til 65.0 A (sinϕ=0.5L, 0.5C)
1.0 A til 65.0 A (sinϕ=1)

±(2% rdg + 1 dgt) -

0.25 A til 0.5 A (sinϕ=0.5L, 0.5C)
0.1 A til 0.25 A (sinϕ=1)

- ±(2.5% rdg + 1 dgt)

0.5 A til 10 A (sinϕ=0.5L, 0.5C)
0.25 A til 10 A (sinϕ=1)

- ±(2% rdg + 1 dgt)

Aktiv energi Klasse 1 (EN62053-21)
Klasse B (EN50470-3) (MID)

Reaktiv energi Klasse 2 (EN62053-23)

Frekvens
Fra 45 til 65 Hz. ±0.1 Hz

Nøjagtighedsmåling i henhold til IEC/EN61557-12 (MID-versioner)
Aktiv effekt Præstationsklasse 1

Aktiv energi Præstationsklasse 2

Display

Type LCD

Opdateringstid < 750 ms

Beskrivelse 3 rækker:
1.: 8 cifre (7 mm)

2.: 4 cifre (7 mm)

3.: 4 cifre (7 mm)

Variabel aflæsning Øjeblikkelig: 4 cifre, min.: 0.000, maks.: 9999$
Energi: 8 cifre (importeret), 7 cifre (eksporteret), min.:
0.00, maks.: 99 999 999

LED

Model CT*VT Vægt (kWh pr puls)
AV5 ≤ 7 0.001

> 7 ≤ 70.0 0.01

> 70 ≤ 700.0 0.1

> 700 1

AV2 N/A 0.001



15-06-2021 EM24W1 DS DEU Carlo Gavazzi Controls S.p.A. 10

EM24 W1

Kommunikationsporte

Trådløs M-Bus (W1)

Protokoller M-BusWireless i overensstemmelse med EN13757-3,
EN13757-4, OMS-certifikat*

Rammeformat A

Frekvens 868 MHz

Rammetype Vælg en af følgende muligheder:
-1: kWh+
-2: kWh+, kvarh+, kvarh-, kW+
-3: kWh+, kvarh+, kvarh-, kW+, kvar+, kvar-, fasestrøm,
fasespænding, frekvens
-4: kWh+, kWh-, kvarh+, kvarh-, kW+, kW-, kvar+, kvar-,

Tilstand T1 eller C1

Kryptering Ingen kryptering, ENC-Mode 5 (sikkerhedsprofil A) eller
ENC-Mode 7 (sikkerhedsprofil B)

Transmissionsinterval Valgbar, fra 10 sek. til 60 min.

Konfigurationsparametre Type af
Transmissionsmodus
Kommunikationsinterval
Aktivering af kryptering

Konfigurationsmodus Via joystick

BEMÆRK: OMS-certificering er gældende med følgende indstillinger:

1. Rammetype: 2 eller 3
2. Kommunikationsinterval: 30 s, 1 m eller 5 m
3. Kryptering aktiveret (sikkerhedsprofil A eller B)
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MID Forbindelsesdiagrammer

Trefaset med neutral (4-ledere)

Fig. 4 AV2 3X Fig. 5 AV6

Trefaset uden neutral (3-ledere) (kun W1)

Fig. 6 AV2 3X Fig. 7 AV6

enkelt-faset (2 ledere) (kun W1)

Fig. 8 AV2 1X

Bemærk: F=315 mA
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Referencer

Bestillingskode

Komponentnavn/reservedelsnummer I / O kom-
munikation

Spændingsindgange Strømindgange Strømforsyning

EM24DIN AV5 3X W1 I X Trådløs M-Bus,
intern antenne

Fra 120 til 277 V L-N
Fra 208 til 480 V L-L

5 (10) A via CT Selvforsynende

EM24DIN AV5 3X W1 E X Trådløs M-Bus,
ekstern antenne

Fra 120 til 277 V L-N
Fra 208 til 480 V L-L

5 (10) A via CT Selvforsynende

EM24DIN AV2 3X W1 I X Trådløs M-Bus,
intern antenne

Fra 120 til 277 V L-N
Fra 208 til 480 V L-L

10 (65) A Selvforsynende

EM24DIN AV2 3X W1 E X Trådløs M-Bus,
ekstern antenne

Fra 120 til 277 V L-N
Fra 208 til 480 V L-L

10 (65) A Selvforsynende

EM24DIN AV2 1X W1 I X Trådløs M-Bus,
intern antenne,
enkelt-faset

Fra 120 til 277 V L-N 10 (65) A Selvforsynende

EM24DIN AV2 1X W1 E X Trådløs M-Bus,
ekstern antenne,
enkelt-faset

Fra 120 til 277 V L-N 10 (65) A Selvforsynende

MID modeller

Komponentnavn/reservedelsnummer I / O kom-
munikation

Spændingsindgange Strømindgange Strømforsyning

EM24DIN AV5 3X W1 I PFA
EM24DIN AV5 3X W1 I PFB

Trådløs M-Bus,
intern antenne

230V L-N
400V L-L

5 (10) A via CT Selvforsynende

EM24DIN AV5 3X W1 E PFA
EM24DIN AV5 3X W1 E PFB

Trådløs M-Bus,
ekstern antenne

230V L-N
400V L-L

5 (10) A via CT Selvforsynende

EM24DIN AV2 3X W1 I PFA
EM24DIN AV2 3X W1 I PFB

Trådløs M-Bus,
intern antenne

230V L-N
400V L-L

10(65) A Selvforsynende

EM24DIN AV2 3X W1 E PFA
EM24DIN AV2 3X W1 E PFB

Trådløs M-Bus,
ekstern antenne

230V L-N
400V L-L

10(65) A Selvforsynende

EM24DIN AV2 1X W1 I PFA
EM24DIN AV2 1X W1 I PFB

Trådløs M-Bus,
intern antenne,
enkelt-faset

230V L-N 10(65) A Selvforsynende

EM24DIN AV2 1X W1 E PFA
EM24DIN AV2 1X W1 E PFB

Trådløs M-Bus,
ekstern antenne,
enkelt-faset

230V L-N 10(65) A Selvforsynende

• PFA: Nem tilslutning, sumtæller for samlet energi (kWh+) er certificeret i henhold til MID.
• PFB: Kun den totale, positive sumtæller (kWh+) er certificeret i henhold til MID. Sumtælleren for den
negative energi er tilgængelig, men ikke certificeret i henhold til MID.
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Læs mere

Information Hvor finder du det
Brugermanual - W1 www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_W1_im_use.pdf

Installationsvejledning - W1 www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_W1_im_inst.pdf

Kompatible komponenter fra CARLO GAVAZZI

Formål Komponentnavn/reservedelsnummer Bemærkninger
Indsaml data fra trådløs M-Bus enheder, og
overfør data via Modbus TCP/IP

SIU-MBM-02 Se det relevante data-
ark
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