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Produktbeskrivelse Bestillingsnøgle
Type: Dupline®

Type

Sender med indbygget temperaturmåler
Type G 8911 1010

• AnaLink temperatursender med indbygget 
 Pt 1000 sensor
• Temperaturområde: -30°C til +60°C (-22° til +140°F)
• Bruger kun 1 kanal
• Kanalindstilling med GAP 1605
• M12-forbindelse
• Let at montere
• Forsynet af Dupline®

Sensoren monteres på steder 
hvor der skal måles tempe
ratur, f.eks. i frysediske i 
supermarkeder, i kølerum 
osv. Sensoren tager temper

aturen og sender værdien 
til Mastergeneratoren,  som 
udfører registre ringen og evt. 
giver et alarmsignal.

Forsyning Bestillingsnr.  
 1 kanal 
 Pt 1000 sensor 
 
Via Dupline® G 8911 1010

Forsyningsspecifikationer

Generelle Spec i fika tioner Typevalg

*)  Ved måling af lufttemperaturer bør sensoren ikke vægmonteres, men 
anbringes så den bliver udsat for luftsgennemstrømning. 

Sensorspecifikationer

G 8911 1010

Strømforsyning  Forsynet via Dupline® 
 Max. strøm       Typ. 800 µA

Kanalprogrammering  Med GAP 1605
Kanalfordeling  1  kanal,  
   frit programmerbar
Ydre forhold 
 Tæthedsgrad  IP 67 
 Driftstemperatur  30° til +60°C (22° til +140°F)  
 Lagertemperatur  55° til +85°C (67° til +185°F) 
Mekanisk modstand 
 Stød  15 G (11 ms) 
 Vibration    2 G (6 til 55 Hz)
Forbindelse  M12 stik
Hus  Flatpack 
 Materiale Hus Polykarbonat 
   Stik Nylon 
 Farve  Lysegrå 
 Dimensioner (l x b x d)  67 x 35 x 15 mm 
 Montering  Direkte vægmontering*)  
    

Sensor  Pt 1000 (indbygget) 
 Temperaturmåleområde            30 til +60°C (22 til +140°F) 
 Temperaturmåler  Pt 1000 (indbygget) 
 Nøjagtighed  Se kurven herunder 
 

Tidskonstant  Typ. 450 s  
    (luftstrøm = 0 m/s) 
    Typ. 350 s 
    (luftstrøm = 1 m/s) 
 Opløsning  8 bits (ca. 0.35 K/LSB) 

Dupline®

Max. error (C)

1,5

1,0

0,5

0

-30 -20 3020100-10 Temp. (C)605040

Maks. fejl



2 Ret til ændringer forbeholdes (19.10.2015)

Du line®

Fieldbus Installationbus

G   8911 1010

DimensionerAfstand i forhold til antal sensorer

Eksempel: Max. afstand for 75 sen
sorer D 8911 1010: 75 x 0.8 mA = 60 
mA ⇒ loop modstand ~ 35 ž. Hvis 
1,5 mm2 kabel @ 12 ž/km benyttes, 
er afstanden: 

Dupline® belastning 
(mA) fra AnaLink 
sensorer

DC loop 
modstand (ž) 

2 x 12 ž/km
35 ž = 1,45 km maks.

Programmeringskabel GTSCAB*
Vinkelformet M12stik CONM14NFA
Lige M12stik CONM14NFS
Kabel med vinkelstik CONM13NFA**
Kabel med lige stik CONM13NFS**

* Leveret med G3890 0030
** Angiv længde 2 m eller 5 m  

TilbehørForbindelser
M12stik Ben 1: Dupline® D+
 Ben 4: D

Standardkabel med 
M12stik (IEC 6094752)
med 4 ledninger: Brun: Dupline® (1)  D+
 Sort: (4) D
 Blå: (3) D 
 Hvid: (2) D

med 3 ledninger (134): Brun: Dupline® (1) D+
 Sort: (4) D
 Blå: (3) D

med 2 ledninger (14) Brun: Dupline® (1) D+
 Blå: D
Bemærk: Alle ledninger skal forbindes. 


