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Overvågningsrelæ
Interface-beskyttelsesrelæ
Type PI-DIN 0126

•	 Enfaset og trefaset overvågningsrelæ
•	 Hjælpestrømforsyning 230Vac eller 24Vdc
•	 Detektering af dobbelt passiv antisektionering: ROCOF og 

faseskift 
•	 Indstillinger, menuer og loggernavigation ved hjælp af det 

forreste joystick
•	 Indstillinger for beskyttelse af adgangskode
•	 Alarm LED med dobbeltfunktion
•	 Datalogger med logning af de sidste 10 hændelser
•	 RS485 seriekommunikation
•	 Godkendt i henhold til VDE-AR-N 4105 2018-11, G98 Udgave 1 – 

Ændring 1 16. Maj 2018 / G99 Udgave 1 – Ændring 3 16. maj 2018 
og Dansk Energi – Tekniske betingelser LV produktion 1.1

•	 Kompakte dimensioner, 4 DIN-moduler

Produktbeskrivelse Bestillingsnøgle

Typevalg

Model
Montering
Norm
Hjælpespænding
I/O
Seriekommunikation
Option

PI-DIN beskyttelsesenheden 
er designet og 
udviklet til at forbinde 
energiprodukt ionsanlæg 
med det offentligt netværk 
i lande, hvor der er 
overensstemmelse med  
VDE-AR-N 4105 2018-11, 
G98 Udgave 1 – Ændring 1 
16. Maj 2018 / G99 Udgave 
1 – Ændring 3 16. maj 2018 
eller Dansk Energi – Tekniske 
betingelser LV produktion 
1.1 godkendelser kræves. 
Spænding og frekvens 
overvåges løbende, og hvis 
de målte værdier ligger uden 
for det angivne gitterområde, 
afbrydes forsyningen, og 
“interface-afbryderen” åbnes. 
Interface-afbryderen består 
af 2 selvstændige elektriske 
omkoblingsenheder, som 
er serieforbundne for 
redundans. PIDIN 0126 er en 
enkeltfejls fejlsikret enhed, 
som sikrer sikker drift selv 
ved fejl af alle andre enheder, 
som systemet består af. 
B e s k y t t e l s e s k o n c e p t e t 
kan implementeres på 
et hvilket som helst 
energiproducerende elværk 
eller alternativt eller som 
tilføjelse til den indbyggede 
interface-beskyttelse. PI-DIN 
registrere alle hændelser 

og bevarer de sidste 10 
hændelser, der er opstået, 
med angivelse af dato og 
klokkeslæt. Denne enhed er 
også udstyret med en RS485 
seriel kommunikationsport.  
Gennem den serielle port kan 
man læse de aktuelle data, 
hændelsesloggen og slette 
hændelser. Drejekontakten 
er udstyret med en åbning, 
der tillader anvendelsen af 
en lås eller blyplombe for at 
undgå uautoriseret adgang 
til indstillingsmenuen.

PI DIN 0126 H I2R2 S1 XX

Montering
Interface protection PI

Montering DIN (4 moduler)
Godkendelser

VDE-AR-N 4105 2018-11;
G98 Issue 1 – 
Amendment 1 16 May 
2018 / G99 Issue 1 – 
Amendment 3 16 May 
2018; 
Dansk Energi - Tekniske 
betingelser LV produktion 
1.1

0126

Hjælpestrømforsyning
230 Vac
24 Vdc

H
L

Indgange
2 digitale input I2

Udgange
2 relæoutput R2

Kommunikation
RS485-port S1

Option
Ingen XX
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Beskyttelsesparametre

Kode-/beskyttel-
sesfunktion Beskrivelse VDE-AR-N 4105 2018-

11
ENA EREC 
G98 1-2-2018-5-16 / 
G99 1-3-2018-05-16

Dansk Energi - 
Tekniske betingelser 
LV produktion 1.1

U< Spændingstab, 
niveau 1

0.8 Un
50ms

0.8 Un
2.5s

0.85 Un
50s

U> Spændingsstigning, 
niveau 1

1.10 Un
50ms

1.14 Un
1 s

1.1 Un
60 s

U>> Spændingsstigning, 
beskyttelsesniveau 2

1.15 Un 
50ms

1.19 Un 
0.5s

1.15 Un
0.2s

U<< Spændingstab, 
niveau 2

0.45 Un
300ms

-
-

0.80 Un
0.2s

f< Beskyttelse mod 
frekvensformindskelse

47.5 Hz
50ms

47.5 Hz
20s

47.5 Hz
0.2s

f> Beskyttelse mod 
frekvensøgning

51.5 Hz
50ms

52 Hz
0.5s

51.5 Hz
0.2s

f<< Beskyttelse mod 
frekvensformindskelse

-
-

47Hz
0.5s

-
-

Al Seq Forkert fasesekvens -
-

-
-

-
-

ROCOF Afledt frekvens 2 Hz/s 1 Hz /s 2.5 Hz/s

Genoprettelse Genoprettelse
0.85 < Un < 1.1 
47.5 < f < 50.1 
t ≥ 60 sek

0.8 < Un < 1.14
47.5Hz < f < 52 Hz
t ≥ 20 sek

0.85 < Un < 1.1 
47.5 < f < 50.5
180 sek

Bemærk: standardparametre kan redigeres

Meddelelser om hændelser og alarmer

Specifikationer for læsning af inddata

Hændelser Bemærk

Antal registrerede hændelser 10 - FIFO - med klokkeslæt og dato

Alarmer
•	 Udløses for: U>, U>>, f<, f>, f<<, U<, U<<, Al Seq, ROCOF
•	 Driftsfejl for interface-afbryder 
•	 PI-DIN intern fejl

Nominelle input
Systemtype	
Nominel spænding

1P, 3P, 3Pn	
230VLN/400VLL

Temperaturafvigelse ≤200ppm/°C

Nominel frekvens 50Hz

Display +RS485 nøjagtighed
(@25°C ±5°C, RH 60%, 45÷60Hz)

Spænding
Frekvens 

±0.5% RDG +1DGT	
±0.1Hz
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Specifikationers for I/O-signaler

Vigtigste funktioner

Isolering mellem input og output

Digital udgang funktioner					
Indgang	 2 inp. for eksterne kontaktorer 

	Funktioner	 Kontrol af driftssikkerhed 
(udgang <= 5VDC)

Indgang 1	 Feedbackafbryder2		
Terminal 1-3 eller 1-33		

Indgang 2	 Feedback Switch1		
Terminaler 42-33 eller 42-3	

Fælles terminaler	 Terminaler 3 - 33	
Udgang relæ funktion

Udgang relæ 1	 Switch1
Terminaler NO 12, NC 11, 
COM13			

Udgang relæ 2	 Switch2			
Terminal NO 9, NC, 8,	
COM 10

Udgangsrelætype					
Kontaktkonfiguration	 SPDT			

Kontakt AC1	 8A @ 250Vac		
Kontakt AC15	 2,5A @ 250Vac		
Kontakt DC12	 5A @ 24 Vdc		
Kontakt DC13	 2,5A @ 24Vdc		
Mekanisk levetid	 >30*106ops
Elektrisk holdbarhed	 >10*105ops

@ 8A 250Vac cosφ1

Måleinput Relæoutput Digital indgang Kommunikation 
port

Hjælpestrømforsyning

Måleinput - 4kV 4kV 4kV 4kV
Relæoutput 4kV - 4kV 4kV 4kV
Digital indgang 4kV 4kV - 4kV 4kV
Kommunikation port 4kV 4kV 4kV - 4kV

Hjælpestrømforsyning 4kV 4kV 4kV 4kV -

Adgangskode 1 4-cifret numerisk kode,
der forhindrer uautoriseret
ændring af U>, U< tid,
U<< tid, genoprettelsesbe-
tingelse, tid/ur, nulstil kom-
munikationsindstillinger

Adgangskode 2 4-cifret numerisk kode til
at vælge godkendelse og
indstille beskyttelse for
parametre, der ikke er
dækket af adgangskode 1

Systemvalg
3Ph +N system	
3Ph system	
1Ph system

3-faset (4 ledere)
3-faset (3 ledere)
1-faset (2 ledere)

Realtidsur
Funktioner
Tidsformat

Datoformat

Batteri*

Ur og kalender
Klokkeslæt: minutter: 
sekunder med timeformat
Dag-måned-år med DD-
MM-ÅÅ
Levetid: 10 År
Type: 1 Metal-ion ikke 
udskifteligt
Vægt: 0,04 g

*Bemærk: Enheden indeholder metal-ion batterier. 
Under afsendelse skal du overholde de relevante 
forskrifter for emballering og mærkning.
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Overensstemmelse med 
Standarder					   
	 Sikkerheds	 EN60255-27	
Godkendelser	 CE				 
		  VDE-AR-N 4105 2018-11;
		  ENA EREC G98 1-2-2018-05-
		  16 / G99 1-3-2018-05-16;
		  Dansk Energi - Tekniske 		
		  betingelser LV produktion 1.1
Terminaler	 Skrue			 
	 Kabelreference	 Maks. 2.5mm2

Tilspændingsmoment	 Min./Maks.: 0.4Nm/1Nm.
Hus (4 DIN-moduler)					   
	 Dimensioner (BxHxD)	 90 x 71.6 x 66.3 mm		
	 Materiale	 Front: ABS selvslukkende:		
		  UL 94 V-0			 
	 Montering	 DIN-skinne
Vægt	 300g (emballage inkl.)

Serie Kommunikation RS485

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Specifikationer for hjælpestrømforsyning

RS485-porttype
	 Type	 Multidrop, bidirektionel 	
		  (statiske og dynamiske 	
		  variable)
	 Tilslutning	 2 ledere, semidupleks. 		
		  Maks. afstand 1000m, tilslut	
		  ning på instrumentet.
	 Adresse 	 247, vælges på front.
	 Protokol	 MODBUS/JBUS (RTU).	
		  Data (tovejs)
	 Dynamisk (skrivebeskyttet)	 Variable for system og fase

Driftstemperatur	 Fra -20 til +55°C (-4°F til 		
	 131°F) (R.H. fra 0 til 90 % 		
	 ikke-kondenserende @ 40°C)
Opbevaringstemperatur	 Fra -30 til +70°C (-22°F 	
	 il 158°F) (U.R. <90% 		
	 ikke-kondenserende @ 
	 40°C) 
Overspændingskategori	 III
Isoleringsklasse	 II (Dobbelt isolering)
Isolering (i 1 minut) 	 Se skema  “Isolering mellem 	
	 indgang og udgang” i henhold 	
	 til  EN60255-27.
Dielektrisk styrke	 4kVAC RMS i 1 minut
Afvisningssats	
	 CMRR		  100dB, fra 48Hz til 62Hz
							     
EMC		
	 Immunitet		  EN61000-6-2			
	 Emission		  EN61000-6-3

Beskyttelsesgrad						    
	 Front		  IP50			 
	 Skrueklemmer		  IP20	

PINDIN0126HI2R2S1XX					   
	 Indgangsspænding	 115Vac eller 230Vac		
		  -20% / +15%
	 Forbrug	 7VA
	 Anbefalet sikring*	 2 x T 0.16A L250V

PINDIN0126LI2R2S1XX					   
	 Indgangsspænding	 24Vdc -20% / +20%
	 Forbrug	 2W	
	 Anbefalet sikring*	 2 x T 0.25A L250V

*Begge forsyningspoler skal sammensmeltes		

	 Statisk	 Alle konfigurationsparametre.
	 Dataformat	 bit for start, 8 bit for datoer, 	
		  ingen paritet/ulige paritet, 	
		  lig paritet, 1 bit for stop. 	
	 Kommunikationshastighed	 Kan vælges:			 
		  4,8 k, 9,6k, 19,2 bit/sek.
	 Netværksenheder	 1/5 enhedsbelastning. Maks. 	
		  160 enheder i samme 		
		  netværk.	
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Display, LED’er og Kommandoer

Beskrivelse af frontpanel

Vis opdateringstid	 ≤ 100 ms
Display	 3 linjer, 4 DGT		
	 Model	 LCD			 
	 Taldimension	 h 7mm
Joystick	 Valg for læsning af va	
		  riable, indstillinger for 	
		  driftsparametre, liste over 	
		  udløste hændelser.
Drejekontakt	 Adgang til menuer 		
	 for programmering: 		
	 adgangskode, dato og 	
	 klokkeslæt, 			
					   

	 parametre for interface-	
	 beskyttelse, system osv.	
	 parameters, system, etc... 	
	 Vælger med åbning for 	
	 forsegling med blyplombe.
LED på frontpanel	 Dobbeltfunktion RØD LED 	
	 tændt: udløst alarm. 
	 Blinker: Når alarmen 		
	 udløses i løbet af den faste 	
	 forsinkelsestid

1. Joystick
Programmering af menuer og konfigurering af parametre samt 
navigation. Ruller ned igennem hændelser og variable.

2. Display
LCD-type med alfanumeriske indikationer:
	- Vise konfigurationsparametre;
	- Vise alle de målte variable;
	- Vise loggede hændelser.

3. Programmering af menuvælger
Med drejeknappen (kan forsegles med blyplombe) kan du 
vælge hovedmenu, indstillingsmenu eller konfigurationsmenu.

4. Alarm
Status LED
	- Slukket, ingen alarmer
	- Tændt, alarmbeskyttelse udløst
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Layout af klemrække (set bagfra)

Indgang/Udgang pinout

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12   13

31  32  33  41  42  43  51  52  53  54  55  56  57

VIGTIG MEDDELELSE:
Anbring ferritfillteret 
fra æsken på PI-DIN 
interfacen.

Et ferritfilter medfølger 
i æsken. Ferritten skal 
anvendes for at fjerne 
eventuelle forstyrrelser fra 
de digitale indgange. For 
at gøre dette foreslås det 
at anbringe den omkring 
kablerne, der er forbundet 
med de digitale indgange: 
begge indgange og begge 
fælles terminaler. Ferritten 
skal anbringes så tæt som 
muligt ved enheden.
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TREFASEDE SYSTEMDIAGRAMMER

ENKELTFASEDIAGRAM
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Dimensioner (mm)


