RPYS - ZPYS

CARLO GAVAZZ|

Serie af smalle relaeer og sokler

> Fordele

Beskrivelse

RPYS er et kompakt elektromekanisk relee, der
kan skifte modstandsbelastninger op til 10 A (for
versioner med 1 omskifterkontakt) og 5 A (for
versioner med 2 omskifterkontakter).

ZPYS er den tilhgrende sokkel til RPYS-relaeer. Den
fas med bade skrueklemmer og indstiksklemmer.
Ekstra tilbehgr sasom labelholder, relae holdebgijle,
beskyttelsesdiode og lus til forsyningsfortradning
fas ogsa.

> Anvendelser

Pladsbesparende. RPYS-relaeet er kun 12,6 mm bredt
(1 CO version) og 13 mm bredt (2 CO version. ZPYS-
sokkel er 15,8 mm bred).

Tidsbesparelser. ZPYS-sokkel fas med hhv. skrue- og
indstikssklemmer, der sparer tid under tilslutning.

Stort produktsortiment. Spolespaendingsomrade
fra 12VDC op til 230VAC. Releeet fas i versioner
med SPDT (1-omskifterkontakt / 1 CO) og
DPDT (2-omskifterkontakter /2 CO). 8 eller 12 A
koblingskapacitet som kontaktmaerkestram.

Bedre tilpasning til ledningsnet. RPYS integrerer en
tovejs-LED med polaritetsbeskyttelse (geelder for DC-
spoleversioner).

RPYS-releeerne og ZPYS-soklerne kan bruges til en lang reekke industrielle anvendelser. Brancher hvori disse produkter
kan anvendes er tavlebyggere, maskinbyggere, bygningsautomation, fedevarer- og drikkevarer produktion, varme &

ventilation og materiale handtering/transport.

> Hovedfunktioner

 Slank version til applikationer, hvor der er behov for pladsbesparelse
* Ind- og udkobling af modstandsbelastninger, AC / DC elektromagnetiske belastninger
» Fleksibel og hurtig installation takket veere skrue- eller fijederversioner og plug-in lasninger med komplet tilbehar
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Referencer

>0rdrekode
@z RPFYSH H N

Indtast koden og den tilsvarende valgmulighed i stedet for D

Kode | Valgmulighed | Beskrivelse Bemarkninger

Relaefamilie

Smal/kompakt

1 omskifterkontakt (SPDT) , 1 CO
2 omskifterkontakter (DPDT), 2CO
12V

24V

115V

230V

DC

AC

Kontaktsaet

Nominel spolespaending

Spaendingstype

Indtast koden og den tilsvarende valgmulighed i stedet for D

Valgmulighed | Beskrivelse Bemaerkninger

Sokkelfamilie

Smal/kompakt
1 omskifterkontakt / 1 CO For RPYS001 versioner
2 omskifterkontakter / 2 CO For RPYS002 versioner

Skrueklemmer

Klemmetype

Indstiksklemmer
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> Valgguide

CARLO GAVAZZ|

Spolespanding 1 omskifterkontakt /1 CO 2 omskifterkontakt / 2 CO
12VDC RPYS001012D RPYS002012D
24 VDC RPYS001024D RPYS002024D
24 VAC RPYS001024A RPYS002024A
115 VAC RPYS001115A RPYS002115A
230 VAC RPYS001230A RPYS002230A
Skrueklemmer Indstiksklemmer
Sokkelkode 1CO 2CO 1CO 2CO
ZPYS1S ZPYS2S ZPYS1G ZPYS2G

> Kompatible komponenter

Formal Bestillingskode til komponent
Relaeholdebgile til ZPYS-skrue og indstikssokkel ZPYSPC
Labelmeerkeholder til ZPYS-skrue og indstikssokkel ZPYSID
Lus til indstikssokkel ZGBJ
Modul med beskyttelsesdiode MODUL42
Kamskinne 8P for skrueklemme sokkel ZDBB

> Yderligere lzesning

Information

Hvor kan det

findes

QR

RPYS / ZPYS CAD-tegninger
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Struktur

A LUETE

Element | Komponent Funktion
A Relee RPYS smalt stikbensrelee
B Sokkel ZPYS smal sokkel
(] Holdebgjle Relee holdebgile
D Beskyttelsesmodul Valgfrit funktionsmodul med diode og LED
E Labelmeerkeholder For ZPYS-sokkel
F Lus 2P For indstikssokkel
G Kamskinne 8P Kamskinne for skrueklemme sokkel
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Egenskaber

> Spoledata

RPYS..12D | RPYS..24D | RPYS..24A | RPYS.115A | RPYS..230A
Spolespanding 12 VDC 24 VDC 24 VAC 115VAC 230 VAC
Spoltimodstand (Q) _
e mdow | 70 | v | 0 | e | o
Traekspanding (23 °C) <75 % nominel speending, < 80 % nominel speending
Frafaldsspanding (23 °C) = 10 % nominel spaending, = 30 % nominel spaending
Maks. spanding (23 °C) 110 % nominel spaending
Spolens driftseffekt 0,53 W 1 VA
> Kontaktdata
RPYS001 RPYS002
Nominel strem AC-15/DC 13 10 A@ 250 VAC, 30 VDC 5A @ 250 VAC, 30 VDC
Min. belastningsstrem 10 mA/ 12 VDC
(cr’n"lzksig’r"i;‘f’s"apac“et 2500VA, 300W; 4000VA, 480W 1250VA 150W; 2000VA, 240W
Indledende kontaktmodstand <50 mQ
Materiale Ag legering, sglv
Elektrisk holdbarhed > 100.000 cyklusser (1800 Ops / t)
Mekanisk holdbarhed > 10.000.000 cyklusser (18000 Ops / t)
Isoleringsmodstand > 1000 MQ (500 VDC)
Driftstid <20 ms (ved nominel spaending)
Udlgsningstid < 10 ms (ved nominel spaending)
Test overslagsspanding
- mellem abne kontakter 1000 VAC / min
- mellem poler 3000 VAC / min
- mellem kontakter og spole 5000 VAC / min

26/01/2023 RPYS-ZPYS DS DAN Carlo GavazziLtd. 5



RPYS w
 /

> Miljotekniske specifikationer

Omgivelsestemperatur -40 ~ 55°C (-40 ~ 131°F)
Opbevaringstemperatur -55 ~ 85°C (-67 ~ 185°F)
Luftfugtighed 5% ~ 85% RH
Chok resistance 10g
Vibrationsresistance 10 ~55 Hz

Vagt 20g

> Kompatibilitet og overensstemmelse

CE (RoHS, LVD) IEC 61810
UL-certificering UL508a (cURus)

> Installation

‘ Montering Indstik i sokkel
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R P Y S CARLO GAVAZZI
Tilslutningsdiagram
> Kontakt layout
RPYS001...D/A RPYS002...D/A
3 2 1 4 i 2 1
T s L
> Dimensioner
RPYS001...D/A RPYS002...D/A
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RPYS001

Elektrisk holdbarhedskurve
1000

\ 250 VAC resistive load
100 X

10

F—250VAC inductive load
[—COS@=0.4

Cycles (x10)*
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Current (A)

RPYS002
Elektrisk holdbarhedskurve
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250VAC resistive load

100

10 /
= 250VAC inductive load
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Cycles (x10)*
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Current (A)
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Maks. skiftningskapacitet

Switching voltage (VDC)
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Egenskaber

> Kontaktdata

Sokkel type ZPYSA1. ZPYS2.

Nominel belastningsstram 16A 10A

Nominel belastningsspanding 300V

Dielektrisk modstand
- mellem spole og kontakt 4000V / min
- mellem kontakter 2500V / min

Isoleringsmodstand 100 MQ

> Miljetekniske specifikationer

ZPYS1. ZPYS2.

Omgivelsestemperatur

-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
Opbevaringstemperatur

Vibrationsmodstand 10 - 55 Hz, Amplitude 1 mm
Beskyttelsesgrad IP 20

Forureningsgrad 2

Vagt 359 43 g

> Kompatibilitet og overensstemmelse

ZPYS1. | ZPYS2.
CE (RoHS, LVD) IEC 61984

UL-certificering UL508a (cURus)
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> Tilslutningsspecifikation

ZPYS.S ZPYS.G
Tunnelklemme Indstiksklemme  wire
Klemmetype @ D
%l e A gauge B gauge
&l \
Anvendelig klemme Yo —»%«i
= X024 AQLO
4.0 max " 53~7.0 wire type (cross section standard)
Tilspa@ndingsmoment 0,8 Nm -
Trykstyrke for indstiksklemme - <75 N (anbefalet 40 N)
Stiv (fast eller strandet) 0.14 - 1.5 mm? (26 - 16 AWG)
Fleksibel med endemuffe (hylster med isoleret lag) 0.14 - 1.0 mm? (26 - 18 AWG)
Fleksibel med endehylster (hylster med ikke-isoleret lag) 0.5-1.5mm? (20 - 16 AWG)
> Dimensioner
ZPYS1S ZPYS2S
Enheder: mm [tommer] Enheder: mm [tommer]
15.8 Max [0.62] 15.8 Max [0.22]
61.5 Max [2.42] 61.5 Max [2.42]
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ZPYS1G, ZPYS2G
Enheder: mm [tommer]
16 Max [0.62] 16 Max [0.62]
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> Stikbens layout
ZPYS1
Klemmebetegnelse Funktion
1 A1 Spolespaending
2 12 Normal lukket (NC)
3 14 Normalt &ben (NO)
4 11 Feelles
% 5 A2 Spolespaending
ZPYS2.
Klemmebetegnelse Funktion
1 A1 Spolespaending
2 12 Normal lukket (NC)
3 11 Feelles
4 14 Normalt &ben (NO)
5 24 Normalt &ben (NO)
(] 21 Feelles
7 22 Normal lukket (NC)
8 A2 Spolespaending
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ZPYS
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Tilbehor
Typenr. Billede Maldiagram
—@EE o] [ & L
= =
°°' 0= [v\.
~+gefer] °| | © 183 Max—2
ZGBJ
KMW
ZPYSID 8.3 Max
3
3
= white colour
15.8 Max
S
ZPYSPC 2 S
g
! ‘20.9 Max‘ Grey Colour
(Pantone 427C)
- 25 23 8
Moouge 1.45 195
624 e ﬂﬁi——
I = Q 7
MODUL42 . S T { 4
e gs g —
iy 126
Jd :
ZDBB g
< 115[4.5] 4

26/01/2023 RPYS-ZPYS DS DAN

Carlo Gavazzi Ltd.

12



ZPYS w
 /

RPYS + ZPYS.S RPYS + ZPYS.G
Enheder: mm [tommer] Enheder: mm [tommer]
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