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SPPC

SPPC DS DAN30/07/2021

Strømforsyning med enkelt fase
Fordele

Beskrivelse

Anvendelser

•	 Universalindgangsområde til AC og DC. SPPC-serien 
kan strømforsynes med AC-spænding (85-90 V AC til V 
AC) eller med DC-spænding (120-127 V DC til 370 V DC).

•	 Pålidelig strøm med meget kompakte mål. Yderst 
kompakt, miniaturestørrelse, lang levetid og høj 
effektdensitet, effektivitet og pålidelighed.

•	 Pålidelig, kritisk beskyttelse. Driftssikkerhed garanteres 
igennem diverse udgangssikringer: Overspænding 
(OVP), overbelastning (OLP), kortslutning (SCP), 
overstrøm (OPP) og overtemperatur (OTP) afhængigt af 
modellen.

•	 Indbygget aktiv PFC-funktion. PF >0,95 (til modeller på 
150 W til 800 W). 

•	 Indbyggede funktioner. Indbygget 
ventilatorhastighedskontrol, fjernregistreringsfunktion, 
DC OK-signal afhængigt af modellen.

•	 Bredt driftstemperaturområde. Driftstemperaturområdet 
spænder fra -20/-30 °C til +65/70 °C afhængigt af 
modellen, og opbevaringstemperaturen spænder fra -40 
°C/+85 °C.

Lukket switch mode-strømforsyning til AC/DC- og 
DC/DC-strømkrav. Den nye SPPC-familie udgør 
fleksible OEM-strømløsninger til industrikontrol 
og automatiseringsformål. Denne serie leveres i 
området 25 W til 800 W og fra 5 V til 24 V.
Hele produktfamilien leveres med fuld certificering 
og med en lang række universalindgange og 
skrueterminaler.

Dette produkt er velegnet til alle anvendelsesformål, der kræver strømforsyning med enkelt fase og universal 
AC- eller DC-spændingsindgangsområde samt kompakt formfaktor af hensyn til panelmontering.

•	  Kompakte mål med en højde på op til 28,8 mm
•	  Høj effektivitet op til 90 % 
•	  Universalindgangsområde med spænding fra AC og DC.
•	  25W, 35W, 50W, 75W, 150W, 200W, 240W, 320W, 480W, 600W, 800W
•	  Skrueterminaler

Hovedfunktioner
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Indtast koden og den tilsvarende valgmulighed i stedet for

Ordrekode

Valgguide

SPPC               1 

Kode Valgmulighed Beskrivelse Bemærkninger
S - Omskiftning EnhedstypeP - Strømforsyning

PC - Panelmonteret Montering
5 5 VDC

Nominel udgangsspænding

12 12 VDC
15 15 VDC
24 24 VDC
36 36 VDC
48 48 VDC
25 25W

Nominel udgangseffekt

35 35W
50 50W
75 75W

150 150W
200 200W
240 240W
320 320W
480 480W
600 600W
800 800W

1 - Enkeltfaseindgang Inputtype
- Grundmodel

Øvrige funktioner
F Korrektion af effektfaktor
- Standardmodel
C Kompakt størrelse

Udgangseffekt
Udgangsspænding 25W 35W 50W 75W 150W

5 VDC SPPC5251 SPPC5351 SPPC5501 SPPC5751 -

12VDC SPPC12251 SPPC12351 SPPC12501 SPPC12751 SPPC121501FC

15 VDC SPPC15251 - SPPC15501 - -

24 VDC SPPC2451 SPPC24351 SPPC24501 SPPC24751 SPPC241501FC

36 VDC - - - - -

48 VDC - - SPPC48501 SPPC48751 -

Referencer



3Carlo Gavazzi Automation S.p.A.

SPPC

SPPC DS DAN30/07/2021

Udgangseffekt
Udgangsspænding 200W 240W 320W 480W 600W 800W

5 VDC SPP-
C52001FC - - - - -

12VDC SPP-
C122001FC SPPC122401FC SPPC123201FC SPPC124801FC SPPC126001FC -

15 VDC - - - - - -

24 VDC SPP-
C242001FC SPPC242401FC SPPC243201FC SPPC244801FC SPPC246001FC SPPC248001FC

36 VDC - - - SPPC364801FC SPPC366001FC -

48 VDC SPP-
C482001FC - SPPC483201FC SPPC484801FC SPPC486001FC SPPC488001FC

Yderligere læsning

Oplysninger Hvor kan det findes QR

SPPC installationsblad http://www.productselection.net/Pdf/DK/SPPC_DS.PDF

SPPC installationsmanual http://www.productselection.net/MANUALS/UK/sppc_im.pdf

SPPC CAD-tegninger http://www.productselection.net/DXF/sppc_cad.zip

CARLO GAVAZZI kompatible komponenter

formål komponentnavn / Kode Noter
beslag til sidemontering SPPX-DINCLIPA

beslag til bundmontering SPPX-DINCLIPB

lille firkantbøjle SPPX-BKTLA

Medium square bracket SPPX-BKTLB

Stor firkantbøjle SPPX-BKTLD
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Struktur
SPPC 25W

AB C

F

SPPC 25W
Element Component Function
A + V terminaler Positiv jævnstrømsudgangsklemmer
B - V terminaler Negativ jævnstrømsudgangsklemmer
C VADJ afstemningskondensator Udgangsspændingsjustering
D Strømforsyningsterminaler L, N forsyningsterminaler + GND
F Forberedelse til vægmontering Forberedelse til stede på to sider

D
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SPPC 35W / 50W / 75W
Element Komponent Funktion
A + V terminaler Positiv jævnstrømsudgangsklemmer
B - V terminaler Negativ jævnstrømsudgangsklemmer
C VADJ afstemningskondensator Udgangsspændingsjustering
D Strømforsyningsterminaler L, N forsyningsterminaler + GND
E Forberedelse til vægmontering Forberedelse til stede på to sider

SPPC 35W / 50W / 75W 

AB

C

D

E
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SPPC 150W

B A

SPPC 150W
Element Komponent Funktion
A + V terminaler Positiv jævnstrømsudgangsklemmer
B - V terminaler Negativ jævnstrømsudgangsklemmer
C Strømforsyningsterminaler L, N forsyningsterminaler + GND
D Forberedelse til vægmontering Forberedelse til stede på to sider

D

C
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SPPC 200W, 240W, 320W

A B
DC

E

SPPC 200W / 240W / 320W
Element Komponent Funktion
A + V terminaler Positiv jævnstrømsudgangsklemmer
B - V terminaler Negativ jævnstrømsudgangsklemmer
C VADJ afstemningskondensator Udgangsspændingsjustering
D Strømforsyningsterminaler L, N forsyningsterminaler + GND
E Forberedelse til vægmontering Forberedelse til stede på to sider



8Carlo Gavazzi Automation S.p.A.

SPPC

SPPC DS DAN30/07/2021

SPPC 480W / 600W / 800W

A B

C

D

SPPC 480W / 600W / 800W
Element Komponent Funktion
A + V terminaler Positiv jævnstrømsudgangsklemmer
B - V terminaler Negativ jævnstrømsudgangsklemmer
C VADJ afstemningskondensator Udgangsspændingsjustering
D Strømforsyningsterminaler L, N forsyningsterminaler + GND
E Forberedelse til vægmontering Forberedelse til stede på to sider

E
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SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Lækstrøm
(Indgang-Udgang) <0.25mA

Jordlækstrøm
(Indgang-GND) ≤3.5mA

Effektivitet
@115 VAC

Udgangsspænding
5 VDC 76 % 79 % -

12 VDC 80 % 83 % 84 % 82.5 %

15 VDC - - 85 % -

24 VDC 84 % 86 % 87 % 85 %

48 VDC - - 88 % -

Effektivitet
@230 VAC

5 VDC 78 % 80 % -

12 VDC 82 % 84 % 85 % 86 %

15 VDC - - 86 % -

24 VDC 85 % 87 % 87 % 88 % 88 %

36 VDC - - - - -

48 VDC - - 89 % -

Effektfaktor (fuld belastning)
           110 VAC  
           230 VAC

- - - -

Indgangsbeskyttelse IP20

MTBF (MIL-HDBK-217F) > 200.000 timer

Beholderens materiale Metal

Vægt 0.15 Kg
(0.33 Lb)

0.19 Kg
(0.42 Lb)

0.25 Kg
(0.55 Lb)

0.366 Kg
(0.8 Lb)

0.61 Kg
(1.34 Lb)

Skiftefrekvens 65 kHz - - -

Montering Panel

Pakning

48 PCS / 
CTN 60 PCS / CTN 40 PCS / CTN 30 PCS / CTN 20 PCS / CTN

G. W: 
10.05 kgs 
(22.1 lb)

G.W: 14.22
kgs

(31.3 lb) 

G.W: 12.29 
kgs

(27.1 lb)

G.W: 13.29 kgs 
(29.2 lb)

G.W: 14.26  kgs
 (31.4 lb)

0.03 CBM 0.06 CBM 0.043 CBM 0.044 CBM 0.04 CBM

Generelle data

Egenskaber

(Alle specifikationer er i nominelle værdier, fuld belastning, 25°C medmindre andet er angivet)
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SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Lækstrøm 
(Indgang-Udgang) ≤ 0.25 mA

Jordlækstrøm
(Indgang-GND) ≤ 3.5 mA

Effektiv-
itet
@115VAC

Udgangsspænding
5 VDC 79 %

12 VDC 84 % 84 % 84.5 % 88 % 88 % -

15 VDC - - - - - -

24 VDC 86 % 86 % 87 % 89 % 89 % ≥ 88 %

36 VDC 86 % - - 90 % 90 % -

48 VDC 87.5 % - 87.5 % 90 % 90 % -

Effek-
tivitet 
@230VAC

5 VDC 79 % - - - - -

12 VDC 84 % 84.5 % 88 % -

15 VDC - - - - - -

24 VDC 86 % 87 % 89 % ≥ 88 %

36 VDC - - - 90 % -

48 VDC 87.5 % - 87.5 %- 90 % ≥ 89 %

Effektfaktor (fuld belastning) 
          110 VAC 
           230 VAC

> 0.98 
> 0.95

> 0.98
> 0.96

Indgangsbeskyttelse IP20

MTBF (MIL-HDBK-217F) > 200.000 timer

Beholderens materiale Metal

Vægt 780g 810g 1.13Kgs 1.22Kgs

Skiftefrekvens 83KHz 100KHz

Montering Panel

Pakning

12 PCS / CTN 8 PCS / CTN

G.W: 11.4 kgs (25.1 lb)
G.W: 11.6

kgs
(25.5 lb)

G.W: 8.7 kgs (19.1 lb)
G.W: 10.97 

kgs
(24.1 lb)

0.04 CBM

(Alle specifikationer er i nominelle værdier, fuld belastning, 25°C medmindre andet er angivet)
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74 (2.9”)

2-M3

26
 (1

.0
2”

)

6.5 (0.25”)
88 (3.46”)3.5 (0.13”) 

Ø
 3

.5

6.1 (0.24”)

33
 (1

.2
”)

7

5 6

8

26
 (1

.0
2”

)

16.5 (0.64”)

SMPS-dæksel
Plade til personlig 

tilpasning

Samlingsskrue

L<= 4mm

L

101 (3.97”)

101.6 (4”)

55 (2.16”)

4 (0.15”)

3.5 (0.13”)

20.5 (0.8”)

RV1

1

3

2

4

2 - M3

7.05(0.27”)

8.25 (0.32”)

63
.5

 (2
.5

”)

3.5 (0.13”)35
 (1

.3
7”

)

45
.7

 (1
.7

9”
)

4.3 (0.16”)

4.5 (0.17”)

R1.75

Dimensioner

SMPS-dæksel
Plade til personlig 

tilpasning

Samlingsskrue

79 (3.11”)

55 (2.16”)

2-M3

2-M3

1
2

3 4

10.5 
(0.41”)

51
 (2

”)

14
 (0

.5
5”

)

1.9 (0.07”)
66.5 (2.61”)

11.6 
(0.45”) 

12
 (0

.4
7”

)

28
.8

 (1
.1

3”
)

25
.4 

(1”
) 6.

4 
(0

.2
5”

)
7.

62
 (0

.3
”)

41
(1

.6
1”

)

L<= 3mm (0.11”)

L

 

SPPC 25W
Enhed: mm

SPPC 35W
Enhed: mm
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SMPS-dæksel
Plade til personlig 

tilpasning

Samlingsskrue

L<= 4mm

L

13 (0.51”)

8
7

R1.75 10

1.5 (0.05”)

3.
5

17.5 (0.68”)
28

 (1
.1

”)

28
 (1

.1
”)

35
 (1

.3
7”

)

74 (2.91”) 

87 (3.42”)5.5 (0.2”)

9

1

3

5

2

4

6

99 (3.89”)
91.5 (3.6”) 

5.8 (0.22”)

8.1 (0.31”) 

9.53 (0.37”)

6.7 (0.26”)

4.5 (0.17”)
Ø 3.5

R1.7
5

93.5 (3.6”)

82
 (3

.2
2”

)

6.7 (0.2”)

3.
5 

(0
.1

3”
)

36
.5

 (1
.4

3”
)

3 (0.11”)

55 (2.16”)

20.5 (0.8”)

4-M3

129 (5”) 

120.25 ( 4.7”)

51

R32

4.5 (0.1”)
3.5

8.
02

(0
.3

”)

49
.2

 (1
.9

”)

9.
53

(0
.3

”)

33
 (1

.2
”)

31
 (1

.2
”)

78 (3”) 23.38
(0.9”)

17 (0
.6

”)CON 1

3

42

5

6

1

77 (3”)

98
.3

 (3
.8

”)

85
.5

 (3
.3

”)

14

1512

11 13

16

119.5 (4.7”) 

2-R1.75

87 (3.42”) 20 (0.7”)

20
 (0

.7
”)

29
 (1

.1
”)

Plade til personlig 
tilpasning SMPS-dæksel

Samlingsskrue

L

L < = 4 mm (0.15”)

6.5 (0.2”)

ø3.5 (0.1”)

12
 (0

.4
”)

18
 (0

.7
”)

38
 (1

.4
9”

)

11
 (0

.4
”)

3-M3

SPPC 50W
Enhed: mm

SPPC 75W
Enhed: mm
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4-M3.0

8.
05

9.
52

6

8

4

21

3

7

5

4-Ø3.5

9

10

12

13 11

14
3-M3.0

Ø4.0

(6.2”)

(5.9”) (0.1”)

(1
.3

”)
(1

.2
”)

(1
.1

”)(0
.7

”)

(3
.3

”)

(0
.4

”)
(0

.6
”)

(0
.4

”)
(0

.7
”)

(0
.1

”)
(3

.8
”)

(0.9”)
(3”)

(6”)

(0.8”)(4.6”)

(6.2”)

SPPC 150W
Enhed: mm
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199 (7.8”)

25
(0.9”)

150 (5.9”)

199 (7.8”)

150 (5.9”)25
(0.9”)

25

(0.9”)

33

(1.2”)

12.5

(0.4”)

8.5
(0.3”)

3-M4

37.5 (1.4”)

9.5 (0.3”)

49.5 (1.9”)

4 - Ø
4.4

126 (4.9”) 12 (0.47”)

119
(4.6”)

50 (1.9”)

33
(1.2”)

99
(3.8”)

85
(3.3”)

4-M3

Armatur A
Armatur B

Armatur A
 (ekstraudstyr)

Armatur B (ekstraudstyr)

2-M4

64 (2.5”)65 (2.5”)
117 (4.6”)

SPPC 200W / 240W / 320W
Enhed: mm
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SMPS-dæksel
Plade til personlig 

tilpasning

Samlingsskrue

41
(1.6”)

23 (1”)

12.5
(0.4”)

152.4 (6”)

26.5 (1”)

63.5
(2.5”)

33.25
(1.3”)

116.5
(4.5”)

Armatur A (ekstraudstyr)
Armatur B: Til samlingsformål i bunden

50
(1.9”)

32.8
(1.2”)

152.4 (6”)

218 (8.5”)

4-M3

4-M3
9.25 
(0.3”)

11 (0.4”)

32.8
(1.2”)

L<= 4mm

SPPC 480W 
Enhed: mm

218 (8.5”)

152.4 (6”)

9.
25

 (0
.3

”)

CON1

CON2

63
.5

(2
.5

”)
26

.5
(1

”)

30
.7

5
(1

.2
”)

52
.5

 (2
”)

11
6.

5 
(4

.5
”)

21
.5

(0
.8

”)
41 (1

.6
”)

12.5
(0.4”)152.4 (6”)32.8

(1.2”)

4-Ø4.4Armatur A (ekstraudstyr)
Armatur A: Til samlingsformål i bunden

1
24

3

4-M3

4-M3

11 (0
.4

”)

40.8
(1.6”)

SPPC 600W / 800W
Enhed: mm
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Klemmebetegnelser

Tilslutningsdiagram

Klemme Betegnelse Beskrivelse
1 L Indgangsklemmer (faseleder, ingen polaritet med DC-ind-

gang)
2 N Indgangsklemmer (nulleder, ingen polaritet med DC-indgang)
3 Jord Jordforbind klemmen for at reducere emissioner med høj 

frekvens
4 V- Negativ udgangsklemme
5 V+ Positiv udgangsklemme

Vout JUST Potentiometer til justering af udgangsspænding

SPPC 25W 

1

+V VADJ-VNL

2 3 4 5

+

Klemme Betegnelse Beskrivelse
1 L Indgangsklemmer (faseleder, ingen polaritet med DC-ind-

gang)
2 N Indgangsklemmer (nulleder, ingen polaritet med DC-indgang)
3 Jord Jordforbind klemmen for at reducere emissioner med høj 

frekvens
4 V- Negativ udgangsklemme
5 V+ Positiv udgangsklemme

Vout JUST Potentiometer til justering af udgangsspænding
DC Status LED-indikator for strømforsyningens udgangsstatus

SPPC 35W 

1

+V VADJ-VNL

2 3 4 5

+
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Klemme Betegnelse Beskrivelse
1 N Indgangsklemmer (nulleder, ingen polaritet med DC-indgang)
2 L Indgangsklemmer (faseleder, ingen polaritet med DC-ind-

gang)
3 Jord Jordforbind klemmen for at reducere emissioner med høj 

frekvens
4 V- Negativ udgangsklemme
5 V+ Positiv udgangsklemme

Vout JUST Potentiometer til justering af udgangsspænding
DC Status LED-indikator for strømforsyningens udgangsstatus

SPPC 50W / 75W

1

+V VADJ-VN L

2 3 4 5

+

1

N VADJL

2 3 4 5 6 7

+V-V

+

Klemme Betegnelse Beskrivelse
1 L Indgangsklemmer (faseleder, ingen polaritet med

DC-indgang)
2 N Indgangsklemmer (nulleder, ingen polaritet med DC-indgang)
3 Jord Jordforbind klemmen for at reducere emissioner med høj 

frekvens
4, 5 V- Negativ udgangsklemme
6, 7 V+ Positiv udgangsklemme

Vout JUST Potentiometer til justering af udgangsspænding
DC Status LED-indikator for strømforsyningens udgangsstatus

 SPPC 150W
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1

+V -V NL

2 3 4 5 6 7 8 9

Klemme Betegnelse Beskrivelse
1, 2, 3 V+ Positiv udgangsklemme
4, 5, 6 V- Negativ udgangsklemme
7 Jord Jordforbind klemmen for at reducere emissioner med høj 

frekvens
8 L Indgangsklemmer (faseleder, ingen polaritet med

DC-indgang)
9 N Indgangsklemmer (nulleder, ingen polaritet med DC-indgang)

SPPC 200W / 240W / 320W

1

N VADJL

2 3 4 5 6 7 8 9

+V -V

+

Klemme Betegnelse Beskrivelse
1 L Indgangsklemmer (faseleder, ingen polaritet med 

DC-indgang)
2 N Indgangsklemmer (nulleder, ingen polaritet med DC-indgang)
3 Jord Jordforbind klemmen for at reducere emissioner med høj 

frekvens
4, 5, 6 V+ Positiv udgangsklemme
7, 8, 9 V- Negativ udgangsklemme

DC Status LED-indikator for strømforsyningens udgangsstatus
Vout JUST Potentiometer til justering af udgangsspænding

SPPC 400W / 600W / 800W
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SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Driftstemperaturinterval
-20 °C to 65 °C

(-4 °F to 149 °F)

- 30 °C to 70 °C

( - 22 °F to 158 °F)

Opbevaringstemperatur
-40 °C to +85 °C 

(-40 °F to 185 °F)

Luftfugtighed 20 % ~ 90 % RH Ingen kondensation

Temperaturbegrænsning 50 °C

Temperaturregulering ± 0.03 % / °C ( ± 32.054 % / °F)

Kompatibilitet og overensstemmelse

Environmental

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Driftstemperaturinterval
-20 °C to 70 °C

(-4 °F to 158 °F)

-25 °C to 70 °C

(-13 °F to 158 °F)

-20 °C to 70 °C

(-4 °F to 185 °F) 

Opbevaringstemperatur
- 40 °C to 85 °C

(- 40 °F to 185 °F)

- 30 °C to 85 °C

(- 22 °F to 185 °F) 

Luftfugtighed 20 % ~ 90 % RH Ingen kondensation

Temperaturbegrænsning
50 °C 

(122 °F)

40 °C

(104 °F)

Temperaturregulering ± 0.03 % / °C ( ± 32.054 % / °F)

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Sikkerhedsstandarder
UL60950-1 2. udgave, 

IEC 60950-1:2005 (2. udgave);
EN60950-1:2006

UL60950-1 2. udgave; 
IEC 60950-1:2005 (2. 

udgave); 
EN60950-1:2006

EMC-emissioner:

EMI-leder og stråling

EMC-immunitet

Overholdelse af EN55022, EN55024

Overholdelse af EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Harmonisk strøm EN61000-3-2, 3 angivet

EMC-immunitet
EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; angivet

EN55024, EN61000-6-2 
Sværindustri Niveau

-

CE CE Godkendt CE Godkendt

UL-certificering UL Godkendt
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SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Vibrationsmodstand
10 ~ 150Hz, 2G 10 
min./ 1 cyklus, pe-
riode i 60 min. hver 
af akserne X, Y, Z

10~500 Hz, 5G 10 min./ 1 cyklus, periode i 60 min. hver af akserne X, Y, Z

Stødmodstand 20 G, 11 ms, 3 gange langs akserne X, Y, Z

SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Sikkerhedsstandarder
UL60950-1 2. Ed;

IEC 60950-1:2005 (2. Ed);
EN60950-1:2006

EMC-emissioner:

EMI-leder og stråling

EMS-immunitet

Overholdelse af EN55022, EN55024

Overholdelse af EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Harmonisk strøm Overholdelse af EN61000-3-2, Klasse D

EMC-immunitet - - - - - -

CE CE

UL-certificering UL Godkendt

Vibrationsmodstand 10 ~ 500Hz, 2G 10min. / 1 cyklus, periode i 60 min. hver 
af akserne X, Y, Z

10 ~ 150Hz, 2G 10min./ 1 cyklus, 
periode i 60 min. hver af akserne X, 

Y, Z

10 ~ 500Hz, 2G 
10min./ 1 cyklus, 

periode i 60 min. hver 
af akserne X, Y, Z

Stødmodstand 20 G / 11 mS puls, 3 gange på hver af akserne X, Y, Z

Isolering

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Isolering/
Holdespænding (I/PE) Primær – PG: 1.5k VAC / ≤ 10 mA

Isolering/
Holdespænding
(I/O)

Primær – sekundær: 3.0k Vac / 10 mA
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SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Isolering/ 
Holdespænding
(O/PE)

Sekundær - PG: 0.5k VDC / 10 mA

Isoleringsmodstand 100 ohms 10M ohms

Overspændingskat-
egori II

Forureningsgrad 2

SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Isolering/ 
Holdespænding
 (I/PE)

Primær – PG:1.5K VAC/10 mA

Isolering/ 
Holdespænding
(I/O)

Primær – sekundær:3.0K VAC/10 mA

Isolering/ 
Holdespænding
(O/PE)

Sekundær - PG: 
0.5k VDC ; ≤ 10 

mA
≤ 10 mA Sekundær - PG:0.5k Vac ; ≤10 mA

Isoleringsmodstand 10M ohms 100M ohms 10M ohms

Overspændingskat-
egori II

Forureningsgrad 2

Indgangsdata

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Nominel 
indgangsspænding 100 VAC / 240 VAC 

Indgangsspændingsom-
råde 88 VAC / 264 VAC

AVekselstrøm (maks.)
      115VAC
      230VAC

< 0.7 A < 1 A < 1.3 A < 2.5 A

Frekvensområde 47 Hz ~ 63 Hz
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SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Indløbsstrøm
        115 VAC
        230 VAC

20 A 
(120VAC)

40 A

-
< 50 A

-
45 A

-
<60 A

< 30 A
< 45 A

Intern 
indgangssikring 2A / 250 VAC 3.15 / 250 VAC 5 A / 250 VAC 5 A / 250 VAC

SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Nominel 
indgangsspænding 100 VAC / 240 VAC

Indgangsspændingsom-
råde

90 VAC ~ 264 VAC,
120 VDC ~ 370 VDC 90 VAC ~ 264 VAC,

Vekselstrøm (maks.)
      115 VAC
      230 VAC

< 3.5 A
-

< 4.5 A
-

< 4.5 A
-

< 7 A
-

≤ 12 A
-

Frekvensområde 47 Hz ~ 63 Hz

Indløbsstrøm
      115 VAC
      230 VAC

< 30 A
< 50 A

- 
< 20 A

≤ 20 A (220 
VAC)

Intern indgangssikring 5 A / 250 VAC 6.3 A / 250 VAC 10 A / 250 VAC 15 A / VAC

Udgangsdata

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W
Udgangseffekt 25W 35W 50W 75W 150W

Spændingsnøjagtighed ± 2% ± 3% ± 1% ± 2%

Linjeregulering ± 1% ± 0.5%

Belastningsregulering ± 2% ± 1%

Spændingsregulering-
sområde -10 % ~ 10 %

(Alle specifikationer er i nominelle værdier, fuld belastning, 25°C medmindre andet er angivet)
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SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Nominel ud-
gangsstrømstyrke 
ved forskellige ud-
gangsspændinger

5 5 A 6 A 8 A 12 A -

12 2.1 A 3 A 4.2 A 6 A

15 1.7 A 2.4 A 3.4 A 5 A

24 1.1 A 1.5 A 2.2 A 3.2 A

36 - - - - -

48 - 0.76 A 1.12 A 1.6 A

Krusninger og støj 
ved forskellige ud-
gangsspændinger
*BEMÆRK

5 < 80 mV < 50 mV (0°C ~ 70°C)
< 80 mV ( -25 °C ~ 0°C)

< 80 mV (0°C ~ 70 °C)
< 80 mV (-25 °C ~ 70°C)

<50mV(0°C ~ 70 °C)
<80mV(-25 °C ~ 70°C) -

12 < 120 mV
< 80 mV (0°C ~ 70 °C)

< 180 mV(-25 °C ~ 0°C)

< 120 mV (0°C ~ 70 °C)
< 200 mV (-25 °C ~ 70°C)

< 80 mV (0°C ~ 70 °C)
<200mV(-25 °C ~ 70°C)

≤ 100 mV
( 0°C ~ 70°C)

≤ 200 mV
( -20°C ~ 0°C)

15 < 150 mV < 120 mV (0°C ~ 70 °C)
< 200 mV (-25 °C ~ 0°C)

24 <240 mV < 120 mV (0°C ~ 70 °C)
< 200 mV(-25 °C ~ 0°C)

< 200 mV (0°C ~ 70 °C)
< 300 mV (-25 °C ~ 70°C)

36 - - - -

48 - < 180 mV (0°C ~ 70°C)
< 240 mV(-25 °C ~ 0°C)

< 200 mV (0°C ~ 70 °C)
< 500 mV (-25 °C ~ 70°C)

<120mV (0°C ~ 70 °C)
<240mV(-25 °C ~ 70°C)

≤ 100 mV(0°C ~ 70°C)
≤ 200 mV( -20°C ~ 0°C)

Holdetid

         115 VAC
         230 VAC

> 10 mS 
(120VAC)
> 20 mS

> 10 mS (120 VAC)
> 20 mS

-
> 50 mS

> 10 mS (120 VAC)
> 20 mS

-
> 10 mS

Opkoblingstid

         115 VAC
         230 VAC

< 2.0 S
< 1.0 S 

-
< 1 S

< 2.0 S
< 1.5 S

< 2.0 S
< 1.5 S

≤ 3 S
≤ 2 S

Tændingsoversving < +5%

Oversving og
undersving < 5%

Seriedrift Support

Paralleldrift Nej

Strømforstærkning Nej

*BEMÆRK: Målt ved båndbredde på 20 MHz ved brug af en 12" snoet parledning termineret med en parallel kondensator på 0,1 uF og 10 uF

(Alle specifikationer er i nominelle værdier, fuld belastning, 25°C medmindre andet er angivet)
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SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Udgangseffekt 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Spændingsnø-
jagtighed ±1% ±2%

Linjeregulering ±0.5%

Belastningsreg-
ulering ±1% ±2%

Spændingsreg-
uleringsområde -10 % ~ 10 %

Nominel 
udgang-
sstrøm-
styrke ved 
forskellige 
udgangss-
pændinger

5 40 A 48 A 55 A - - -

12 16.7 A 20 A 25 A 34 A 42 A -

15 - - - - - -

24 8.4 A 10 A 13 A 22 A 26.5 A 33 A

36 - - - 14 A 17.5 A -

48 4.2 A 5 A 6.7 A 11 A 13.6 A 16.5 A

Krusninger 
og støj ved 
forskellige 
ud-
gangssp-
ændinger

5 - - <150mV (0~65°C)
<200mV (-20~0°C) - - -

12
< 150mV (0~65°C)

< 200 mV 
(-20~0°C)

< 200mV 
(0~65°C)
< 250 mV 
(-20~0°C)

< 200mV (0~65°C)
< 250 mV 
(-20~0°C)

< 120 mV ( 0°C ~ 70°C)
< 180 mV (-30 °C)

< 120 mV ( 0°C ~ 70°C)
< 180 mV (-30 °C) -

15 - - - - - -

24
< 150mV (0~65°C)

< 200 mV 
(-20~0°C)

< 150mV 
(0~65°C)
< 200 mV 
(-20~0°C)

<150mV (0~65°C
<200mV (-20~0°C) < 150 mV( 0°C ~ 70°C)

< 150 mV (-30 °C)
< 150 mV( 0°C ~ 70°C)

< 150 mV (-30 °C)

≤ 200 mV

36
< 200 (0~65°C)

< 200 mV 
(-20~0°C)

-
<200mV (0~65°C)

< 200 mV 
(-20~0°C)

-

48
< 150mV (0~65°C)

< 200 mV 
(-20~0°C)

-
< 150mV (0~65°C)

< 200 mV 
(-20~0°C)

< 200 mV ( 0°C ~ 70°C)
< 200 mV (-30 °C)

< 200 mV( 0°C ~ 70°C)
< 200 mV (-30 °C) ≤ 240 mV

Holdetid
       115 VAC
       230 VAC

-
> 12 mS

-
> 16 mS

> 8 mS (220 VAC)
-
-

Opkoblingstid
      115VAC
      230VAC

< 4S (120 VAC)
-

≤ 2S 
< 3 S

< 1.5 S

≤ 3 S (220 VAC) 
-
-

Tændings-
oversving < +5%

Oversving og 
undersving < 5 %

Seriedrift Support

Paralleldrift Nej

Strømfor-
stærkning Nej

*BEMÆRK: Målt ved båndbredde på 20 MHz ved brug af en 12" snoet parledning termineret med en parallel kondensator på 0,1 uF og 10 uF

(Alle specifikationer er i nominelle værdier, fuld belastning, 25°C medmindre andet er angivet)
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Strømbegrænsning

Præstation

SPPC 25W / 35W / 50W / 75W / 150W/ 600W / 800W
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SPPC123201FC

SPPC243201FC

SPPC483201FC
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Wiring diagram

Linje – L

Strømledning Neutral - N

Jord

Belastning

N

+ -

L

VAC

VDC

Tilslutningsspecifikation

SPPC
25W 35W 50W 75W 150W

200W 240W 320W 480W 600W 800W

Klemmetype Indgang: 6.35 mm
Skrueterminaler med 3 BEN

Skruetrækkerblad 3.5 mm fladkærvet skruetrækker eller stjerneskruetrækker

Tilspændingsmo-
ment (anbefalet) 1Nm

Fleksibel ledert-
værsnit Maks. 4 mm2

Fleksibel ledert-
værsnit Min. 0.5 mm2

Ledertværsnit
AWG Maks.

AWG20
(GND ledning >18AWG)

Ledertværsnit
AWG Min.

AWG10
(GND ledning >18AWG)

Fast ledertværsnit
Min. 6mm2

Fast ledertværsnit
Maks. 0.5mm2

Maks.
ledningsdiameter 2.8mm2
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Blokdiagram

SPPC 150W

SPPC 200W / 240W / 320W

SPPC 25W / 35W / 50W / 75W
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SPPC 480W / 600W / 800W
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Signalering og kontrol

Fejlfinding

Kontrol og beskyttelse

Driftsbeskrivelse

SPPC
25W 35W 50W 75W 150W

200W 240W 320W 480W 600W 800W

DC OK LED Grøn, når udgangsspænding ≥90 % af normeret udgangsspænding Rød, når udgangsspænding ≤80 % eller nor-
meret udgangsspænding eller over-belastning

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Overspændings-
beskyttelse

105 % ~ 150 
% af normeret 
udgangsstrøm, 
konstant strøm, 

automatisk 
gendannelse

105 % ~ 150 % af 
normeret spænd-

ing, 
konstant spænd-

ing

5.75 ~ 7.5V(5VDC)
13.8 ~ 18V (12VDC)

17.25 ~ 22.5V (15VDC)
27.6 ~ 36V (24VDC)
55.2 ~ 72V (48VDC)

5.5 ~ 7.5V(5VDC)
13.2 ~ 18V(12VDC)

16.5 ~ 22.5V(15VDC)
26.4 ~ 36V(24VDC)
52.8 ~ 72V(48VDC)

14 ~ 18 V (12 VDC)
17.8 ~ 22.5 V (15 VDC)

27 ~ 36 V (24 VDC)
52.5 ~ 72 V (48 VDC)

Beskyttelsestype: konstant 
spænding 

Beskyttelsestype: 
konstant spænding, 

automatisk
 gendannelse

Langtidstilstand, 
automatisk gendannelse

Overbelastnings-
beskyttelse

105 % ~ 150 % af normeret ud-
gangsstrøm, konstant strøm, automa-

tisk gendannelse

8.4 ~ 12 A (5VDC) 
4.41 ~ 6.3 A(12VDC)
3.57 ~ 5.1A(15VDC)
2.31 ~ 3.3A(24VDC)

1.155 ~ 1.65A(48VDC)

12.6 ~ 18A (5VDC)
6.3 ~ 9A (12VDC)

5.25 ~ 7.5A (15VDC)
3.36 ~ 4.8A (24VDC)
1.7 ~ 2.43A (48VDC)

13.125 ~ 18.75 A (12 VDC)
10.5 ~ 17 A (15 VDC)

6.93 ~ 9.45 A (24 VDC)
3.36 ~ 4.8 A (48 VDC)

Beskyttelse: 5 V er 
hiccup-tilstand, resten er 

kon-stant strøm, 
automatisk 

gendannelse

Beskyttelse: 5 V er 
hiccup-tilstand, resten 

er kon-stant strøm, 
automatisk 

gendannelse

Langtidstilstand, 
automatisk gendannelse

Strømbegrænsn-
ing Ingen support

Kortslutnings-
beskyttelse Langtidstilstand, automatisk gendannelse

Overtemperatur
beskyttelse - - - -

105 °C ±5 °C (registrer 
på Mosfet-temperatur), 
nedlukning, automatisk 

gendannelse, når temper-
aturen er faldet til 50 °C
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SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Overspændings-
beskyttelse - - - 110 % ~ 150 % af normeret 

spænding, konstant spænding

110 % ~ 150 % Af nor-
meret udgangsspænd-

ing, konstant 
spænding, automatisk 

gendannelse

Overbelastnings-
beskyttelse

18 ~ 30 A (12 VDC)
10 ~ 15 A (24 VDC)

5.88 ~ 8.8 A (36 VDC)
5 ~ 7.56 A (48 VDC)

120 % ~ 170 
% normeret 

udgangsstrøm, 
hiccup-tilstand, 

automatisk 
gendannelse

105 % ~ 150 
% normeret 

udgangsstrøm, 
hiccup-tilstand, 

automatisk 
gendannelse

110 % ~ 135 % Af normeret udgangsstrøm, konstant 
strøm

Langtidstilstand, automatisk 
gendannelse

Aktuel 
begrænsning Ingen support

Kortslutnings-
beskyttelse Langtidstilstand, automatisk gendannelse Langtidstilstand, konstant strøm, automatisk 

gendannelse

Overtemperatur 
beskyttelse - - -

105°C + 5°C (registrer på 
Mosfet-temperatur), nedlukn-
ing, automatisk gendannelse, 
når temperaturen er faldet til 

75°C

105°C + 5°C (registrer 
på Mosfet-temperatur), 
nedlukning, automa-
tisk gendannelse, når 
temperaturen er faldet 

til 70°C

Kompatible komponenter

Tilbehør / Strømforsyning

Strømforsyning Sidemontering Bundmontering

SPPC op til 75 W SPPX - BKTLA + SPPX - DINCLIPA SPPX - DINCLIPB

SPPC 150 W SPPX - BKTLB + SPPX - DINCLIPA IKKE TILGÆNGELIG

SPPC 200 W SPPX - BKTLB + SPPX - DINCLIPA [Ikke foreslået*] SPPX - DINCLIPB  [Ikke foreslået*]

SPPC 240 W SPPX - BKTLB + SPPX - DINCLIPA [Ikke foreslået*] SPPX - DINCLIPB [Ikke foreslået*]

SPPC 320 W SPPX - BKTLD + SPPX - DINCLIP [Ikke foreslået*] IKKE TILGÆNGELIG

SPPC 480 W og over IKKE TILGÆNGELIG IKKE TILGÆNGELIG

SPPC 150 W 1FC IKKE TILGÆNGELIG IKKE TILGÆNGELIG

SPPA 150 W SPPX - BKTLB + SPPX - DINCLIPA IKKE TILGÆNGELIG

IKKE FORESLÅET*: 
Monteringen er kun tilgængelig med 2 skruer
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Struktur

Elementer

Ordrenummer Beskrivelse Billede

SPPX - BKTLA Lille firkant

SPPX - BKTLB Mellemfirkant

SPPX - BKTLD Stor firkant

Elementer

Ordrenummer Beskrivelse Billede

SPPX - DINCLIPA Beslag til sidemontering

SPPX - DINCLIPB Beslag til bundmontering

dimensioner

SPPX - BKTLA beslag

6 x ø 3.5

21

18

27
57

87
104

13.5

R1.75

44
22

110

64

38
5

7.5

22
39
44

6

56

32

8

10R2.25
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SPPX - BKTLB beslag
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5
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SPPX - BKTLD beslag
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45
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42
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Mounting Drawings

SPPX - DINCLIP A SPPX - DINCLIP B
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ø320
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Strømforsyning Strømforsyning

Terminal blok

Beslag
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Terminal blok
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Ordliste

CE: "Conformité Européene" eller "European Conformity" (EF-overensstemmelseserklæring). 
Angiver fabrikantens overensstemmelseserklæring om, at produktet opfylder de relevante sundheds-, 
sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav i de gældende EF-direktiver.

Økonomisk: SPDM er den mest økonomiske strømforsyning, der tilbyder funktioner og pladsbesparelse, 
mens omkostningerne sænkes.

cRUus: Denne certificeringsmærkning er baseret på UL60950-1 ; Informationsteknologisk udstyr - 
Sikkerhed - Del 1. UL60950-1 gælder for strømforsynet eller batteridrevet informationsteknologisk 
udstyr, herunder elektrisk erhvervsudstyr og tilhørende udstyr, med en MÆRKESPÆNDING på højst 
600 V.

Reducerede dimensioner: Footprintet er reduceret med SPDM, hvilket sparer op til 30 % plads i
forhold til andre.


