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Niveauaftastere

•	 VH1 og VH2: Hængeelektrode med  
neoprenkabel 

•	 A94-10: Hængesonde til regulering af  
vandstand i svømmebassiner eller lignende

Produktbeskrivelse Bestillingsnøgle  VH 1
Aftasterne VH1 og VH2 er 
hængeelektroder med neo­
prenkabel. Aftaster A94-10 er 
en hængesonde til regulering 

af vandstand i svømmebassi­
ner eller lignende. Anvendes 
med forstærkerrelæ (se ven­
ligst de separate datablade).

Type

Specifikationer

Elektrode-	 Bestillingsnr.	 Bestillingsnr.
isolering	 1 elektrode	 2 elektroder	

Nej	 VH 1	 A 94-10			
Ja	 VH 2		

Typevalg

Konduktive
Type VH1, VH2, A94-10

Dimensioner

VH 2

VH 1

A94-10

	 VH1	 VH2	 A94-10	

 

Elektroder
	 Isolation		
		  VH2	 Nylon 6	
	 Materiale	 Rustfrit stål 
			   AISI316/DIN1.4401
Hus
	 Materiale		
		  VH1, VH2	 Nylon 6	
		  A94-10	 Polyester	
	 Dimensioner		
		  VH1	 Ø 18 x 36,5 mm	
		  VH2	 Ø 32 x 75,5 mm	
		  A94-10	 Ø 22 x 75,0 mm	
	 Tilslutning		
		  VH1, VH2	 Kabel (Neopren), 5 m	
		  A94-10	 Kabel (PVC), 5 m
Ydre forhold		
	 Tæthedsgrad	 IP 67	
	 Temperatur, drift		
		  VH1, VH2	 0° til +90°C	
		  A94-10	 0° til +60°C	
	 Temperatur, lager	- 25° til +100°C
CE-mærkning	 IEC 529


