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Produktbeschreibung Bestellschlüssel
Typ: Dupline®

Typ

Sender mit eingebautem Temperatursensor
Typ G 8911 1010

• AnaLink Temperatursender
 mit eingebautem  Fühler Pt 1000 
• Messbereich: -30°C bis +60°C 
• Belegt nur einen Kanal
• Anschluss: Stecker M12
• Leicht montierbar
• Betriebsspannung: Aus dem Dupline® Signal
• Kanalcodierung mit GAP 1605
• Schutzart IP 67

Der Sen sor wird an dem Ort 
mon tiert, wo die Tem pe ra tur 
gemes sen wer den soll, z.B. 
in Kühl the ken, in Kühl räu
men, usw. Der Sen sor misst 

Betriebsspannnung Bestellnummer 
  

Über Dupline® G 8911 1010 

  

Daten Betriebsspannung

Allgemeine technische DatenTypenwahl

*)  Beim Messen der Lufttemperatur sollte der Sensor nicht  
  an der Wand montiert werden, sondern der Luftströmung  
  ausgesetzt werden.

Daten Temperatursensor

die Tem pe ra tur und über trägt 
den Wert an die Tem pe ra tur
Über wa chungs ein heit G3890 
0030, die dann Pro to kol le und 
Alar me aus gibt.

G 8911 1010
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Betriebsspannung  über den  Signalleiter 
 NennStromaufnahme  typisch 800 µA

Kanalprogrammierung  mit GAP 1605
Kanalzuordnung  1  Kanal,  
   frei programmierbar
Umgebungsbedingungen 
 Schutzart  IP 67 
 Betriebstemperatur  30° bis +60°C (22° bis +140°F)  
 Lagertemperatur  55° bis +85°C (67° bis +185°F)  
Mechanische Beanspruchung 
 Stoßfestigkeit  15 G (11 ms) 
 Rüttelfestigkeit    2 G (6 bis 55 Hz)
Anschluss  Stecker M12
Gehäuse  Flatpack 
 Material Gehäuse Polycarbonat 
   Stecker Nylon 
 Farbe  hellgrau 
 Abmessungen (L x B x T)  67 x 35 x 15 mm 
 Montage  Direkte Wandmontage*) 

Sensor  Pt 1000 (eingebaut) 
 Temperaturmessbereich  30° bis +60°C  
 Temperaturfühler  Pt 1000 (eingebaut) 
 Genauigkeit  siehe Kurve unten 

 Zeitkonstante  typisch 450 s  
    (Luftströmung = 0 m/s) 
    typisch 350 s 
    (Luftströmung = 1 m/s) 
 Auflösung  8 Bits (ca. 0,35 K/LSB) 

Dupline®



2 Technische Änderungen vorbehalten (19.10.2015)

Du line®

Fieldbus Installationbus

G 8911 1010

AbmessungenReichweite

Codierkabel GTSCAB*
M12 Winkelstecker CONM14NFA
M12 gerade Stecker CONM14NFS
Kabel mit Winkelstecker CONM13NFA**
Kabel mit geradem Stecker CONM13NFS**

* Wird zusammen mit der TemperaturÜberwachungseinheit  
 G 3890 0030 geliefert.
** Länge 2 m oder 5 m.  

ZubehörAnschlüsse
M12 Stecker 4polig Stift 1:   Dupline® Signal D+
 Stift 4:   Dupline® 0 Volt D

Standardkabel mit
M12 Stecker (IEC 6094752)
mit 4 Drähten: Braun:  (1) Dupline® D+
 Schwarz: (4) D
 Blau:  (3) D
 Weiß:  (2) D

mit 3 Drähten (134): Braun:  (1) Dupline®  D+ an  
    Klemme 1 am   
   G 3890 0030
 Schwarz: (4)  D 
 
 Blau:  (3)  D 

mit 2 Drähten (14) Braun:  (1) Dupline®  D+
 Blau:  (4) D
Anmerkung: Alle Drähte müssen angeschlossen werden. 

In Abhängigkeit von der Anzahl Sensoren

GleichstromSchlei
fenwiderstand (ž) Beispiel:

Max. Reichweite bei 75 Sendern
GG 8911 1010: 175 x 0,8 mA = 60 mA ⇒
Schleifenwiderstand ~ 35 ž. Wird ein Kabel mit 1,5 
mm2 @ 12 ž/km verwendet, ergibt sich eine Reich
weite von ca.:

2 x 12 ž/km
35 ž = 1,45 km max.

Dupline® Last
strom (mA) mit 
AnaLinkSen
soren

an Klemme 2 am 
G 3890 0030

Stecker


