
Descripción

Las pantallas BTM son dispositivos táctiles
completamente configurables, disponibles
en tres modelos, 7”, 10” y 15,6”.

Los modelos de 7” y 10” tienen una pantalla
táctil resistiva; el modelo de 15” tiene una
unidad capacitiva.

Pueden configurarse a través del software
BTM-PC-IDE que ofrece una amplia gama
de widget y protocolos de comunicación
para desarrollar proyectos que satisfacen
todos los requisitos del usuario en las
diversas aplicaciones.

Las pantallas BTM incluyen puertos
Ethernet, serie y USB, útiles para una
amplia gama de casos de uso.

Están completamente integradas en el
ecosistema de UWP, el cual incluye una
amplia gama de medidores, sensores y
actuadores.

Ventajas

• Dispositivo de altas prestaciones con una potente CPU
para una amplia gama de aplicaciones de automatización de
edificios y monitorización energética.
• Pantalla táctil panorámica (16:9) TFT de alta definición y
retroiluminación LED ajustable, disponible en tres tamaños.
• Completamente programable a través del software IDE
con una amplia librería de widget, funciones y protocolos de
comunicación.
• Conectable a UWP y dispositivos de campo de terceros
a través de BACnet IP, BACnet MS/TP o Modbus TCP/IP,
Modbus RTU e KNX IP.
• Interoperatividad: distribución de datos IIoT a través de
MQTT y OPC UA.
• Fiabilidad: hardware industrial Linux OS.
• Compatibilidad con MAIA Cloud: sistema seguro y
fiable para la gestión, la configuración y el
mantenimiento remoto de los dispositivos BTM
distribuidos por todo el mundo.

Aplicaciones

Monitorización y control activo para automatización de edificios
La pantalla BTM puede conectarse al controlador UWP vía Modbus TCP/IP, RTU o BACnet IP para gestionar
y controlar, como un potente interfaz HMI, todas la funciones de automatización de edificios (como el control
de la iluminación, la regulación HVAC, las compuertas cortafuegos, la gestión de alarmas y otras). Los
parámetros de las funciones pueden importarse de manera sencilla en el software IDE a partir del mapa
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Modbus o de los ficheros EDE BACnet generados en el UWP IDE. Así, el usuario puede relacionar las
funciones a los widget disponibles en la galería.

La pantalla BTM puede también conectarse a los dispositivos de terceros usando los protocolos de
comunicación disponibles, conexión a SCADA o los sistemas BMS.

Registro de datos y automatización con visualización local para agrupar los datos de los medidores
en un cuadro o una máquina
La pantalla BTM puede instalarse en un cuadro y conectarse a los medidores o analizadores para leer las
variables y las alarmas sobre consumos de electricidad, agua, gas. Estos datos puede analizarse, agruparse
o visualizarse en gráficos, histogramas o dashboard digitales según las necesidades del usuario. Los datos de
medición recogidos y memorizados pueden guardarse, exportarse o intercambiarse con otros sistemas vía
FTP, SMTP o a través de los protocolos disponibles.

Dashboard personalizables locales y remotos
El servidor web integrado permite a los usuarios acceder a los proyectos HMI y Web-HMI vía navegadores
estándares o dispositivos móviles como tabletas y teléfonos smart. Los usuarios pueden crear proyectos web
basados en HTML5 para mostrar las paginas gráficas visualizadas en local en la pantalla BTM para
proporcionar acceso remoto al sistema.

Funciones principales

• HMI local y web remoto para dashboard personalizables
• Registrador de datos y gateway para crear soluciones de automatización de datos
• Dispositivo IIoT Edge para la interacción entre el campo y la Nube a través de protocolos seguros y
estándares OPC UA o MQTT

Principales características

Protocolos de comunicación
• Se puede conectar al controlador UWP vía Modbus TCP/IP, Modbus RTU y BACnet IP
• Se puede conectar a los dispositivos de terceros vía Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet
MS/TP, KNX IP y KNX TP*
• Se pueden conectar hasta 32 dispositivos Modbus al puerto RS485
• Monitorización y control remoto con MAIA Cloud
• Servidor / Client OPC UA para aplicaciones de la industria 4.0 para el intercambio de datos entre HMI, PLC y
maquinas.
• Servicio MQTT para el envío de mensajes IIoT compatible con cualquier broker MQTT, incluso aquellos
ofrecidos por proveedores como Amazon, Microsoft, IBM

*A través de un modulo opcional de expansión para BTM-T15-PLUS.

Capacidad web
• Web-HMI integrada con soporte HTML5 y Javascript
• Interfaz web personalizable con la gestión de permisos de usuario
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Arquitectura
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Características

Generales

Modelo BTM-T7-RSE BTM-T10-RSE BTM-T15-PLUS
Material Plástico Aluminio
Dimensiones (AxAxP) Véase imagen 1 Véase imagen 2
Peso 0,6 Kg 1,0 Kg 4,1 Kg
Color Negro Negro Gris (trasera)

Negro (frontal)
Grado de protección IP66 (frontal), IP20 (trasera)

Fig. 1 Dimensiones BTM-Txx-RSE

Modelo L H D A B T
BTM-T7-RSE 187 mm /

7,36”
147 mm /
5,79”

29 mm /
1,14”

176 mm /
6,90”

136 mm /
5,35”

5 mm /
0,19”

BTM-T10-RSE 282 mm /
11,10”

197 mm /
7,75”

29 mm /
1,14”

271 mm /
10,66”

186 mm /
7,32”

6 mm /
0,23”
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Fig. 2 Dimensiones BTM-T15-PLUS

Modelo L H D A B
BTM-T15-PLUS 422 mm /

16,60”
267 mm /
10,50”

56 mm /
02,20”

411 mm /
16,18”

256 mm /
10,00”
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Estructura BTM-Txx-RSE

Fig. 3 Estructura

Área Descripción

A Alimentación
B Puerto de serie
C Puerto Ethernet 0 (10/100 Mb)
D PUerto USB

E
Agujeros para soportes de fijación 4x BTM-T7-RSE / 11x BTM-T10-RSE

Nota: los soportes de fijación están incluidos
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Estructura BTM-T15-RSE

Fig. 4 Estructura

Área Descripción

A Alimentación
B Puerto Ethernet 0 (10/100 Mb)
C Puerto de serie
D Puerto Ethernet 1 y 2 (10/100 Mb)
E Puerto USB 1 y 2

F
Agujeros para soportes de fijación 4x BTM-T7-RSE / 11x BTM-T10-RSE

Nota: los soportes de fijación están incluidos

G Ranura de expansión para modulo plug-in (modulo E/S)
H Ranura tarjeta SD

Características ambientales

Modelo BTM-T7-RSE BTM-T10-RSE BTM-T15-PLUS
Temperatura de fun-
cionamiento

0° a 50° C -20° C a +60° C
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Temperatura de alma-
cenamiento

-20° C a +70° C

Humedad de 5 a 85% H.R. sin condensación

Compatibilidad y conformidad

Modelo BTM-T7-RSE BTM-T15-PLUS

Emisión EN 61000-6-3 para instalaciones en ambientes resi-
denciales

EN 61000-6-2 para instalaciones en ambientes industriales

cULus: UL508

cULus: Clase 1 Div 2

cULus: UL61010-1 /
UL61010-2-201

cULus: Clase 1 Div 2

Alimentación

Modelo BTM-T7-RSE BTM-T10-RSE BTM-T15-
PLUS

Alimentación 24 V cc: 10-32 V cc

Máx. Consumo corriente máx. a
24 V cc

0,3 A 0,38 A 1,2 A
Nota: asegúrese de que la alimentación tenga suficiente capacidad
de potencia para el funcionamiento del dispositivo.

Protección entrada Automática Electrónica
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Copia de seguridad RTC Sí (súper condensador)

1 batería de litio
(3V 50 mAh),
recargable, no
reemplazable
por el usuario,
modelo
VL2330; 0,03g.

Recarga batería -

Para la primera
instalación debe
recargarse
durante 48
horas.
Cuando la bate-
ría está com-
pletamente
cargada, garan-
tiza un periodo
de 3 meses de
copia de segu-
ridad de datos a
25 ° C.

Nota: el modelo BTM-T15-PLUS contiene 1 batería de litio. Para el envío, cumpla con las normativas
correspondientes sobre envasado y etiquetado.

Recursos de sistema

Modelo BTM-T7-RSE BTM-T10-RSE BTM-T15-PLUS

Pantalla - Color 7” TFT 16:9 - 64
K

10.1” TFT 16:9 -
64 K 15.6” TFT LED - 16 M

Resolución 800 x 480,
WVGA

1024 x 600,
WVGA 1366 x 768, HD

Brillo 200 Cd/m2 typ. 400 Cd/m2 typ.
Ajuste Sí a 0%
Pantalla táctil Resistiva Vidrio capacitivo, multitouch

CPU ARMCortex-A8 1 GHz ARM Cortex-A9 quad-core 800
MHz

Sistema operat Linux 3.12 Linux RT
Flash 4 GB 8 GB
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RAM 512 MB 2 GB
Reloj tiempo real, copia de
seguridad RTC, zumbador Sí
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Puertos

Puerto Ethernet 2 (eth 0 - 10/100, eth 1 - 10/100)
USB 1 (Host v. 2.0, máx. 500 mA)
Puerto de serie 1 (RS232, RS485, RS422, software configurable)
Tarjeta SD Sí
Expansión 1 ranura para módulos enchufable

Puertos MAIA Cloud

Comunicación entrante (a través del túnel)

Número de puerto Descripción Objetivo
443 HTTPS Acceso a servidor web interno, HMI interno
443 HTTPS Acceso a los ajustes del sistema, configuración y ajustes

Para el tunnelling

Acceso Puertos
MAIA CloudWeb 443/tcp y 1194/udp
MAIA Cloud App PC software 443/tcp y 1194/udp

Nota: todos los puertos mencionados están soportados por el servicio de tunneling.
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Software e interfaces

Suite BTM Studio
BTM Studio es una suite software que incluye las siguientes aplicaciones.

BTM-PC-IDE

Es un entorno de desarrollo integrado para un diseño y una gestión sencilla de HMI personalizadas gracias la
amplia galería de wigdet incluida. Un diseño unificado para proyectos HMI nativos y web que permite al
usuario crear paginas optimizadas para la visualización en paneles BTM, XAP 1.0, BTM-PC-RUNTIME y
cualquier cliente web (ordenador o dispositivos smart). El diseño y la gestión pueden realizarse en un único
entorno de desarrollo para reducir los costes de desarrollo y mantenimiento de la aplicación.

BTM-PC-CLIENT

BTM-PC-CLIENT es una aplicación independiente que proporciona acceso remoto a los paneles BTM, XAP
1.0 y ordenadores donde opera el BTM-PC-RUNTIME. Es una potente aplicación Microsoft® Windows®
suministrada de manera gratuita en la suite BTM Studio. BTM-PC-CLIENT actúa como cliente remoto y se
comunica con el software Runtime. Así, el usuario puede visualizar el proyecto HMI mostrado en el panel BTM
BTM-PC-RUNTIME en la misma red, aunque estén instalados en ubicaciones diferentes de la instalación.

BTM-PC-RUNTIME*

Es una potente aplicación que transforma el ordenador Microsoft® Windows® en un panel HMI. Esta es la
versión Windows® del software HMI Runtime que opera en los paneles BTM. El BTM-PC-RUNTIME ofrece un
conjunto de características HMI y de automatización de datos de los paneles BTM con la flexibilidad y la
capacidad de expansión de un ordenador. El BTM-PC-IDE permite al usuario de planear y gestionar los
proyectos del BTM-PC-RUNTIME.

*Es necesaria una licencia software BTM-PC-RUNTIME para cada ordenador donde opera el Runtime.

El software BTM- PC- IDE ofrece las siguientes características clave para las áreas presentadas a
continuación:

Diseño y experiencia de usuario
• Ofrece una galería de widget con multitud de símbolos y objectos vectoriales y soporte nativo de objectos
gráficos SVG y caracteres TrueType.
• Los datos pueden ser números, textos, histogramas, indicadores analógicos e imágenes para una gran
experiencia de interfaz usuario.
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• Los usuarios pueden cambiar las propiedades de los widget básicos y avanzados. Los widget pueden
gestionarse de manera dinámica para controlar su visibilidad, la transparencia, la posición y otras
propiedades.
• Los proyectos HMI y web pueden crearse y gestionarse de manera sencilla en múltiples idiomas para
satisfacer los requisitos globales.
• Un conjunto de características HMI a la vanguardia simplifican la creación de aplicaciones completamente
operativas para adquirir y registrar los datos, para crear gráficos, gestionar alarmas, planificadores, seguridad
/ gestión usuarios y correos.
• Simulación on/offline para probar los proyectos HMI en tiempo real.
• Herramienta de scripting eficaz para la creación de funciones embebidas.

Protocolos de comunicación
• Una amplia selección de protocolos de comunicación permite al usuario satisfacer todos los requisitos de
diferentes aplicaciones.
• Gracias a las capacidades gateway/routing la comunicación entre diferente protocolos de comunicación es
posible.
• Integración sencilla en el ecosistema de UWP a través de la importación de mapas Modbus y ficheros EDE
BACnet.

Diseño y planificación
• El mismo software para el desarrollo y la gestión de proyectos HMI, Web-HMI y la automatización de datos
para los paneles BTM, XAP 1.0 y BTM-PC-RUNTIME.

A continuación, la tabla de los recursos para los proyectos HMI:

Recurso Paneles BTM BTM-PC-RUNTIME

Data point 10.000
Planificadores 30

Alarmas 2.000 10.000
Elementos de envío datos (conversión entre protocolos) 1.000

Acciones programables por estado botón 32
Búfer de tendencia 30

Variables por búfer de tendencia 200
Número de curvas por widget gráfico 5

Número de protocolos físicos 4
Widget

Widget básico 2000 por página
Recetas 32

Set de parámetros por una receta 1.000
Elementos por receta 1.000

Páginas y ventanas emergentes
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Recurso Paneles BTM BTM-PC-RUNTIME

Páginas 1000
Páginas de diálogo (ventanas emergentes) 50

Páginas de diálogo que pueden abrirse al mismo tiempo 5
Número de páginas plantilla 50

Número de idiomas 24
Usuarios y Grupos

Número de grupos usuarios 50
Número de usuarios 500

Número de clientes remotos simultáneos 4

JavaScript Sí
Sesiones FTP simultáneas 4
Carpetas FTP adicionales 5
Generación informes PDF Sí
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MAIA Cloud
El acceso remoto es la clave para reducir el coste total de propiedad de una instalación de automatización de
edificios y monitorización energética; aprovechando las capacidades de red de MAIA Cloud, es posible tener
el control de instalaciones remotas sin desplazarse.

Ventajas

• Costes reducidos. Gracias al acceso VPN remoto y seguro, los usuarios no necesitaran desplazarse para
resolver incidencias en la instalación. Esto evitará gastos extra imprevistos.
• Interconexión remota sencilla y automática
• Sin problemas independientemente de la red en la que se encuentre.

Funciones principales

• Autentificación: los usuarios de MAIA Cloud pueden acceder a distancia a sus BTM y gestionarlos si fuera
necesario.
• Seguridad. Conexiones remotas a MAIA Cloud y a las unidades BTM gracias a túneles cifrados.
• Sin problemas. Gracias a las funciones de tunneling de MAIA Cloud, no hay que preocuparse de los
cambios de dirección IP ni de los firewalls. . En todo momento puede acceder a su dispositivo (según sus
políticas de seguridad).
• Configuración y funcionamiento remotos. Gracias a MAIA Cloud, ahora es posible acceder a distancia a:

- la página de ajustes del panel

- los dispositivos UWP añadidos a la misma LAN del panel BTM

- el servidor web BTM
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Arquitectura
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Configuración

Conecte la pantalla BTM al ordenador con un cable Ethernet y enciéndalo. Para acceder a la pagina de
ajustes del panel, introduzca los siguientes parámetros en un navegador web.

Parámetros Valor por defecto
Configuración https://ip_address/machine_config
Usuario (Username) admin
Contraseña (Password) Gav@zzi!2015

Por defecto, los puertos Ethernet están configurados como sigue:

Puerto (Port) Ajustes predefinidos
ETH0 / WAN DHCP
ETH2 / LAN* DHCP
ETH2 / LAN* Dirección IP 192.168.0.1 ; Máscara subnet : 255.255.255.0

*Nota: solo para el modelo BTM-T15-PLUS.
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Diagramas de conexión

Fig. 5 Alimentación

Pin RS485 RS422 RS232

1 GND

2

3 CHA-

CHB-

CHA- TX

4 CHB- RX

5

6 +5V output

7 CHB+

CHA+

CHB+ CTS

8 CHA+ RTS

9

Fig. 6 Pinout puerto de serie BTM-Txx-RSE
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Pin RS485 RS422 RS232
1 CHA-

CHB-

CHB- RX

2 CHA- TX
3 CHB+

CHA+

CHB+ CTS

4 CHA+ RTS
5 +5V output
6 GND
7
8 SHIELD

Fig. 7 Pinout puerto de serie BTM-T15-PLUS
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Diagramas de conexión para RS485

Fig. 8 Diagramas de conexión para RS485**

Fig. 9 Diagramas de conexión para RS485**

*El puerto de serie es programable a través de un software. Asegúrese de haber seleccionado el interfaz
apropiado para la programación.
**Puede utilizarse como referencia si se desconoce el pinout del PLC.

Nota: están disponibles diferentes estándares eléctricos para las señales en el conector del puerto PLC: RS-
232, RS-422, RS-485.
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Referencias

Documentación adicional

Información Documento Dónde se puede encontrar

Manual BTM Studio Manual usuario www.gavazziautomation.com/BTMStudioManual.pdf

Manual instalación

BTM-T7-RSE www.gavazziautomation.com/MANBTM-Txx-RSE.-
pdf

BTM-T10-RSE

BTM-T15-PLUS

Sistema MAIA Cloud Manual usuario www.productselection.net/MAIA-CLOUD/_web.htm

Licencias MAIA Cloud

Información Descripción Documento
UWP-LICENCE-M01B Licencia PLUS MAIA - 12 meses VPN

MAIA
Licence A4
pdf

Licence
Code EIM
pdf

UWP-LICENCE-M02A Licencia ESTÁNDARMAIA - 2 dispositivos
UWP-LICENCE-M02B Licencia PLUS MAIA - 24 meses VPN
UWP-LICENCE-M04B Licencia PLUS MAIA - 48 meses VPN
UWP-LICENCE-M05B Licencia PLUS MAIA - 60 meses VPN
UWP-LICENCE-M10A Licencia ESTÁNDARMAIA - 10 dispositivos
UWP-LICENCE-M25B Licencia PLUS MAIA - 300 meses VPN
UWP-LICENCE-M50A Licencia ESTÁNDARMAIA - 50 dispositivos

UWP-ACTIVATION-KEY Código activación MAIA

MAIA Acti-
vation A4 pdf

Activation
Key EIM pdf

https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/BTM Studio Manual.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/MAN BTM-Txx-RSE.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/MAN BTM-Txx-RSE.pdf
http://www.productselection.net/MAIA-CLOUD/EN/Content/_web/index_MAIA.htm
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/DAN/MAIALicence_A4.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/DAN/MAIALicence_A4.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/DAN/MAIALicence_A4.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/CHS/LicenceCode_EIM.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/CHS/LicenceCode_EIM.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/CHS/LicenceCode_EIM.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/DAN/MAIAActivation_A4.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/DAN/MAIAActivation_A4.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/CHS/ActivationKey_EIM.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/CHS/ActivationKey_EIM.pdf
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Código de pedido

Nombre/Código componente Descripción

BTM-T7-RSE Pantalla a color de 7'' con pantalla táctil resistiva, 1 Ethernet, 1
Puerto de serie, 1 USB

BTM-T10-RSE Pantalla a color de 10,1'' con pantalla táctil resistiva, 1 Ethernet, 1
Puerto de serie, 1 USB

BTM-T15-PLUS Pantalla a color de 15,6'' con pantalla táctil capacitiva, 3 Ethernet,
1 Puerto de serie, 2 USB

Accesorios
Nombre/Código componente Descripción

BTM-T7-BOX1 Box para montaje en la pared para BTM-T7-RSE
BTM-T10-BOX1 Box para montaje en la pared para BTM-T10-RSE

BTM-KNX Modulo KNX plug-in para BTM-T15-PLUS y para el controlador
XAP10RSEXX

Software
Nombre/Código componente Descripción

BTM-PC-IDE-LICENCE Código licencia para BTM-PC-IDE
BTM-PC-RT-LICENCE Código licencia para BTM-PC-RUNTIME
BTM-PC-CLIENT Aplicación client Microsoft® Windows® freeware

Componentes compatibles CARLO GAVAZZI

Objeto Nombre/Código componente Notas

Vigilar y controlar UWP30RSEXXX Véase ficha de datos correspondiente
Vigilar y controlar UWP40RSEXXX Véase ficha de datos correspondiente

COPYRIGHT ©2024

Content subject to change. Download the PDF: www.gavazziautomation.com
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