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Smart Dupline®

Módulo de recuento de impulsos
Modelo SHPINCNTS04

Descripción del producto
El SHPINCNTS04 es un 
módulo de entrada para el 
recuento de los impulsos 
de los medidores de ener-
gía, de agua, de gas, etc. 
Los valores de recuento se 
almacenan en la memoria 
no volátil del módulo y se 
transmiten al controlador 
SxWEB a través del bus 
Smart Dupline®. Además, es 
posible utilizar las entradas 
a modo de entradas digita-

les estándar, lo que se pue-
de configurar a través de la 
herramienta SxWEB para 
cada una de las entradas. 
El tamaño compacto del 
módulo permite montarlo en 
una caja de acoplamiento 
pequeña o en otros lugares 
con espacio limitado. No se 
requiere suministro eléctrico 
local, puesto que incorpora 
bus de alimentación.

•	Módulo de recuento de impulsos con  
4 entradas S0 clase B

•	Contadores integrados para el recuento de impulsos 
locales en cada entrada

•	Los valores de recuento se almacenan en una memoria 
no volátil

•	Recuento hasta 99999999
•	Reinicio automático al alcanzar el recuento máximo
•	Restauración opcional del contador a través de Smart 

Dupline
•	Escala previa opcional en las entradas de recuento
•	Cada entrada se puede configurar como contador o 

como entrada digital estándar
•	Bus de alimentación
•	Caja de dimensiones reducidas para una instalación des-

centralizada en una caja de acoplamiento pequeña

Selección del modelo
Número de entradas	 Model	 Suministrado por Dupline®

4	 Entrada S0 clase B, contador	 SHPINCNTS04

Entradas		  4 S0 Clase B 
	 Corriente de entrada 		  2,5 mA 
	 Caída de tensión de entrada	 < 1 V 
	 Longitud del cable		  < 3 m 
	 Resistencia del cable		  < 400 Ohms 
	 Frecuencia de recuento de  
	 entrada		  < 100 Hz
Tensión dieléctrica	  
	 Entradas - Dupline®		  Ninguna

Especificaciones de entrada
Alimentación 		  Con bus Dupline®

Especificaciones de alimentación 

Asignación de direcciones /  
programación de canales		  La asignación de direc- 
					     ciones es automática: el  
					     controlador SxWEB reco- 
					     noce el módulo a través del  
					     SIN (número de identifica- 
					     ción específico) que debe 
					     introducirse en la herramienta 	
					     SxWEB 

Especificaciones generales
Entorno						    
	 Temperatura de 		    
	 funcionamiento		  de 0° a +50°C 
	 Temperatura de 		   
	 almacenamiento		  de -50° a +70°C 
	 Humedad	 (sin condensación)	 20 - 90%
Caja  
	 Dimensiones (al. x an. x prof.)	 28 x 28 x 10 mm 
	 Material 			  Noryl GFN 1, negro 

Tensión		  8,2 V
Tensión mínima Dupline® 		  5,5 V
Intensidad máxima Dupline® 	 2 mA

Especificaciones de Dupline® 

Código de pedido

Smart Dupline®

Decentral
Módulo de entrada
Módulo de recuento
Número de entradas y tipos

SHPINCNTS04
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SHPINCNTS04

Mode of Operation
El SHPINCNTS04 es total-
mente programable a través 
de la herramienta SxWEB: 
cada una de las 4 entradas 
puede configurarse a modo 
de entrada de recuento de 
impulsos o a modo de entra-
da digital estándar. Cada 
entrada tiene su propio valor 
de recuento, que se alma-
cena en la memoria flash 
del módulo. El controlador 
Sx2WEB lee ese valor, que a 
continuación puede utilizar-
se como se ha especificado 
en la herramienta SxWEB.

Codificación / Direcciona-
miento
No se requiere de direccio-
namiento, ya que el módulo 
está equipado con un núme-
ro de identificación espe-
cífico (SIN). El usuario solo 
tiene que introducir el núme-
ro SIN en la herramienta de 
configuración SxWEB a la 
hora de crear la configura-
ción del sistema.

General Specifications (cont.)
Conexiones 
	 Tamaño máx. de cable  
	 en terminales		  1,5 mm2

Aprobaciones	 	 cULus, 			 
					     de conformidad con  
					     UL60950
Marca CE		  Sí		
EMC 
	 Inmunidad		  EN 61000-6-2 
	 -	Descarga electrostática 		  EN 61000-4-2 
	 -	Radiofrecuencia radiada 		  EN 61000-4-3 
	 -	Inmunidad a ráfagas 		  EN 61000-4-4 
	 -	Sobretensión 		  EN 61000-4-5 
	 -	Radiofrecuencia por  
		  conducción 		  EN 61000-4-6 
	 -	Campos magnéticos a  
		  frecuencia industrial 		  EN 61000-4-8 
	 -	Huecos, variaciones,  
		  interrupciones de tensión 		 EN 61000-4-11 
	 Emisiones 		  EN 61000-6-3 
	 -	Emisiones radiadas y por  
		  conducción 		  CISPR 22 (EN55022), cl. B 
	 -	Emisiones por conducción 	 CISPR 16-2-1 (EN55016-2-1) 
	 -	Emisiones radiadas 		  CISPR 16-2-3 (EN55016-2-3)

Conexiones

		 Función	 Color de terminal/cable
		 Bus	 D +
			  D -
		 COM	 Negro
		 Entrada 1	 Marrón
		 Entrada 2	 Rojo
		 Entrada 3	 Naranja
		 Entrada 4	 Amarillo	

Diagramas de cableado 

Yellow, Input 4
Orange, Input 3

Red, Input 2
Brown, Input 1

Black, COM

D - 
D +

Amarillo, entrada 4
Naranja, entrada 3

Rojo, entrada 2
Marrón, entrada 1

Negro, COM


