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Fuentes de alimentación monofásicas
Ventajas

Descripción

Aplicaciones

•	 Rango de entrada CA/CC universal. La serie SPPC se 
alimenta con tensión de 85-90 a 264 VCA o con tensión 
de 120-127 a 370 VCC.

•	 Funcionamiento fiable en unas dimensiones 
compactas. Tamaños reducidos, larga vida útil y alta 
capacidad de salida, eficiencia y fiabilidad.

•	 Una protección adecuada. Se garantiza un 
funcionamiento seguro mediante diversas protecciones: 
sobretensión (OVP), sobrecarga (OLP), cortocircuitos 
(SCP), sobrepotencia (OPP) y sobrecalentamiento 
(OTP), dependiendo del modelo.

•	 Función PFC activa incorporada. PF>0,95 (para 
modelos de 150 a 800 W).

•	 Varias funciones incorporadas. Ventilador con control 
de velocidad, detección remota, señal de CC OK, todo en 
función del modelo.

•	 Amplio rango de temperaturas. Temperatura ambiente 
de -20 / -30 a 65 / 70 ºC, en función del modelo y rango de 
temperatura de almacenamiento de -40 a +85ºC.

Fuentes de alimentación conmutadas diseñadas para 
aplicaciones de CA-CC y CC-CC. Representan una 
solución flexible para los sistemas de alimentación 
de fabricantes de maquinaria, en aplicaciones de 
automatización y control industrial. La serie está 
disponible con rangos de 25 a 800 W y de 5 a 24 
V. Está provista de las certificaciones necesarias y 
ofrece entrada universal y conexiones a tornillo

La serie SPPC es adecuada para aquellas aplicaciones que precisan de alimentación monofásica con rango 
de entrada universal de tensión CA o CC, alta eficiencia y diseño compacto para instalaciones en panel.

•	  Dimensiones compactas hasta 28,8 mm de altura
•	  Alta eficiencia hasta 90% 
•	  Rango de entrada de tensión universal: CA y CC
•	  25W, 35W, 50W, 75W, 150W, 200W, 240W, 320W, 480W, 600W, 800W
•	 Terminales a tornillo

Características principales
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Obtenga el código seleccionando la opción correspondiente en lugar de 

Código de pedido

Guída de selección

SPPC               1 

Código Opción Descripción Notas
S - Conmutadas Topología del equipoP - Fuente de alimentación

PC - Para panel Montaje
5 5 VCC

Tensión nominal de salida

12 12 VCC
15 15 VCC
24 24 VCC
36 36 VCC
48 48 VCC
25 25W

Potencia nominal de salida

35 35W
50 50W
75 75W

150 150W
200 200W
240 240W
320 320W
480 480W
600 600W
800 800W

1 - Entrada monofásica Tipo de entrada
- Módelo básico

Características opcionales
F Corrección de factor de potencia
- Modelo estándar
C Tamaño 

Potencia de salida 
Tensión de salida 25W 35W 50W 75W 150W

5 VDC SPPC5251 SPPC5351 SPPC5501 SPPC5751 -

12VDC SPPC12251 SPPC12351 SPPC12501 SPPC12751 SPPC121501FC

15 VDC SPPC15251 - SPPC15501 - -

24 VDC SPPC2451 SPPC24351 SPPC24501 SPPC24751 SPPC241501FC

36 VDC - - - - -

48 VDC - - SPPC48501 SPPC48751 -

Referencias
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Potencia de salida 
Tensión de 

salida 200W 240W 320W 480W 600W 800W

5 VCC SPPC52001FC - - - - -

12VCC SPPC122001FC SPPC122401FC SPPC123201FC SPPC124801FC SPPC126001FC -

15 VCC - - - - - -

24 VCC SPPC242001FC SPPC242401FC SPPC243201FC SPPC244801FC SPPC246001FC SPPC248001FC

36 VCC - - - SPPC364801FC SPPC366001FC -

48 VCC SPPC482001FC - SPPC483201FC SPPC484801FC SPPC486001FC SPPC488001FC

Documentación adicional

Información Dónde se puede encontrar QR

Hoja de datos de SPPC http://www.productselection.net/Pdf/ES/SPPC_DS.PDF

Hoja de instalación de SPPC http://www.productselection.net/MANUALS/UK/sppc_im.pdf

Dibujos en CAD de SPPC http://www.productselection.net/DXF/sppc_cad.zip

CARLO GAVAZZI componentes compatibles

Propósito Nombre del componente / código Notas
Soporte para montaje lateral SPPX-DINCLIPA

Soporte para montaje inferior SPPX-DINCLIPB

Soporte angular pequeño SPPX-BKTLA

Soporte angular mediano SPPX-BKTLB

Soporte angular grande SPPX-BKTLD
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Estructura
SPPC 25W

AB C

F

SPPC 25W
Elemento Componente Función
A Terminales V+ Terminales positivos de salida CC
B Terminales V- Terminales negativos de salida CC
C Potenciómetro Vadj Ajuste de tensión de salida
D Terminales de alimentación Terminales de alimentación L, N, y GND
F Predisposición de montaje en pared La predisposición se presenta por dos lados

D
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SPPC 35W / 50W / 75W
Elemento Componente Función
A Terminales V+ Terminales positivos de salida CC
B Terminales V- Terminales negativos de salida CC
C Potenciómetro Vadj Ajuste de tensión de salida
D Terminales de alimentación Terminales de alimentación L, N, y GND
E Predisposición de montaje en pared La predisposición se presenta por dos lados

SPPC 35W / 50W / 75W 

AB

C

D

E
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SPPC 150W

B A

SPPC 150W
Elemento Componente Función
A Terminales V+ Terminales positivos de salida CC
B Terminales V- Terminales negativos de salida CC
C Terminales de alimentación Terminales de alimentación L, N, y GND
D Predisposición de montaje en pared La predisposición se presenta por dos lados

D

C
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SPPC 200W, 240W, 320W

A B
DC

E

SPPC 200W / 240W / 320W
Elemento Componente Función
A Terminales V+ Terminales positivos de salida CC
B Terminales V- Terminales negativos de salida CC
C Potenciómetro Vadj Ajuste de tensión de salida
D Terminales de alimentación Terminales de alimentación L, N, y GND
E Predisposición de montaje en pared La predisposición se presenta por dos lados
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SPPC 480W / 600W / 800W

A B

C

D

SPPC 480W / 600W / 800W
Elemento Componente Función
A Terminales V+ Terminales positivos de salida CC
B Terminales V- Terminales negativos de salida CC
C Potenciómetro Vadj Ajuste de tensión de salida
D Terminales de alimentación Terminales de alimentación L, N, y GND
E Predisposición de montaje en pared La predisposición se presenta por dos lados

E
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SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Corriente de fuga 
(entrada-salida) <0.25mA

Intensidad de fuga a tierra 
(Entrada – PE Tierra) ≤3.5mA

Eficiencia
@115 VCA

Tensión
salida

5 VCC 76 % 79 % -

12 VCC 80 % 83 % 84 % 82.5 %

15 VCC - - 85 % -

24 VCC 84 % 86 % 87 % 85 %

48 VCC - - 88 % -

Eficiencia
@230 VCA

5 VCC 78 % 80 % -

12 VCC 82 % 84 % 85 % 86 %

15 VCC - - 86 % -

24 VCC 85 % 87 % 87 % 88 % 88 %

36 VCC - - - - -

48 VCC - - 89 % -

Factor de potencia (plena
carga)
           110 VCA  
           230 VCA

-
-

-
-

-
-

-
-

Grado de protección IP20

MTBF (MIL-HDBK-217F) > 200.000 horas

Material de la caja Metal

Peso 0.15 Kg
(0.33 Lb)

0.19 Kg
(0.42 Lb)

0.25 Kg
(0.55 Lb)

0.366 Kg
(0.8 Lb)

0.61 Kg
(1.34 Lb)

Frecuencia de conmutación 65 kHz - - -

Montaje Panel

Embalaje

48 u. 60 u. 40 u. 30 u. 20 u.

G. W: 10.05 kgs 
(22.1 lb)

G.W: 14.22
kgs

(31.3 lb) 

G.W: 12.29 
kgs

(27.1 lb)

G.W: 13.29 kgs 
(29.2 lb)

G.W: 14.26  kgs
 (31.4 lb)

0.03 CBM 0.06 CBM 0.043 CBM 0.044 CBM 0.04 CBM

Especificaciones generales

Características

(Todas las especificaciones se expresan en valores nominales, a plena carga y a 25°C, a no ser que se 
indique lo contrario)
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SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Corriente de fuga
(entrada-salida) ≤ 0.25 mA

Intensidad de fuga a tierra 
(Entrada – PE Tierra) ≤ 3.5 mA

Eficiencia
@115VCA

Tensión salida
5 VCC 79 %

12 VCC 84 % 84 % 84.5 % 88 % 88 % -

15 VCC - - - - - -

24 VCC 86 % 86 % 87 % 89 % 89 % ≥ 88 %

36 VCC 86 % - - 90 % 90 % -

48 VCC 87.5 % - 87.5 % 90 % 90 % -

Eficiencia 
@230VCA

5 VCC 79 % - - - - -

12 VCC 84 % 84.5 % 88 % -

15 VCC - - - - - -

24 VCC 86 % 87 % 89 % ≥ 88 %

36 VCC - - - 90 % -

48 VCC 87.5 % - 87.5 %- 90 % ≥ 89 %

Factor de potencia (plena
carga)
          110 VCA 
           230 VCA

> 0.98 
> 0.95

> 0.98
> 0.96

Grado de protección IP20

MTBF (MIL-HDBK-217F) > 200.000 Horas

Material de la caja Metal

Peso 780g 810g 1.13Kgs 1.22Kgs

Fracuencia de conmutación 83Hz 100KHz

Montaje Panel

Embalaje

12 u. 8 u. 

G.W: 11.4 kgs (25.1 lb)
G.W: 11.6

kgs
(25.5 lb)

G.W: 8.7 kgs (19.1 lb)
G.W: 10.97 

kgs
(24.1 lb)

0.04 CBM

(Todas las especificaciones se expresan en valores nominales, a plena carga y a 25°C, a no ser que se 
indique lo contrario)
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74 (2.9”)

2-M3

26
 (1

.0
2”

)

6.5 (0.25”)
88 (3.46”)3.5 (0.13”) 

Ø
 3

.5

6.1 (0.24”)

33
 (1

.2
”)

7

5 6

8

26
 (1

.0
2”

)

16.5 (0.64”)

Caja de la fuente 
de alimentación

Superficie de 
montaje

Tornillo de montaje

L<= 4mm

L

101 (3.97”)

101.6 (4”)

55 (2.16”)

4 (0.15”)

3.5 (0.13”)

20.5 (0.8”)

RV1

1

3

2

4

2 - M3

7.05(0.27”)

8.25 (0.32”)

63
.5

 (2
.5

”)

3.5 (0.13”)35
 (1

.3
7”

)

45
.7

 (1
.7

9”
)

4.3 (0.16”)

4.5 (0.17”)

R1.75

Dimensiones

Caja de la fuente
 de alimentación

Superficie de 
montaje

Tornillo de montaje

79 (3.11”)

55 (2.16”)

2-M3

2-M3

1
2

3 4

10.5 
(0.41”)

51
 (2

”)

14
 (0

.5
5”

)

1.9 (0.07”)
66.5 (2.61”)

11.6 
(0.45”) 

12
 (0

.4
7”

)

28
.8

 (1
.1

3”
)

25
.4 

(1”
) 6.

4 
(0

.2
5”

)
7.

62
 (0

.3
”)

41
(1

.6
1”

)

L<= 3mm (0.11”)

L

 

SPPC 25W
En: mm

SPPC 35W
En: mm
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Caja de la fuente 
de alimentación

Superficie de
 montaje

Tornillo de montaje

L<= 4mm

L

13 (0.51”)

8
7

R1.75 10

1.5 (0.05”)

3.
5

17.5 (0.68”)
28

 (1
.1

”)

28
 (1

.1
”)

35
 (1

.3
7”

)

74 (2.91”) 

87 (3.42”)5.5 (0.2”)

9

1

3

5

2

4

6

99 (3.89”)
91.5 (3.6”) 

5.8 (0.22”)

8.1 (0.31”) 

9.53 (0.37”)

6.7 (0.26”)

4.5 (0.17”)
Ø 3.5

R1.7
5

93.5 (3.6”)

82
 (3

.2
2”

)

6.7 (0.2”)

3.
5 

(0
.1

3”
)

36
.5

 (1
.4

3”
)

3 (0.11”)

55 (2.16”)

20.5 (0.8”)

4-M3

129 (5”) 

120.25 ( 4.7”)

51

R32

4.5 (0.1”)
3.5

8.
02

(0
.3

”)

49
.2

 (1
.9

”)

9.
53

(0
.3

”)

33
 (1

.2
”)

31
 (1

.2
”)

78 (3”) 23.38
(0.9”)

17 (0
.6

”)CON 1

3

42

5

6

1

77 (3”)

98
.3

 (3
.8

”)

85
.5

 (3
.3

”)

14

1512

11 13

16

119.5 (4.7”) 

2-R1.75

87 (3.42”) 20 (0.7”)

20
 (0

.7
”)

29
 (1

.1
”)

Super�cie de
 montaje

Caja de la fuente 
de alimentación

Tornillo de montaje

L

L < = 4 mm (0.15”)

6.5 (0.2”)

ø3.5 (0.1”)

12
 (0

.4
”)

18
 (0

.7
”)

38
 (1

.4
9”

)

11
 (0

.4
”)

3-M3

SPPC 50W
En: mm

SPPC 75W
En: mm
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4-M3.0

8.
05

9.
52

6

8

4

21

3

7

5

4-Ø3.5

9

10

12

13 11

14
3-M3.0

Ø4.0

(6.2”)

(5.9”) (0.1”)

(1
.3

”)
(1

.2
”)

(1
.1

”)(0
.7

”)

(3
.3

”)

(0
.4

”)
(0

.6
”)

(0
.4

”)
(0

.7
”)

(0
.1

”)
(3

.8
”)

(0.9”)
(3”)

(6”)

(0.8”)(4.6”)

(6.2”)

SPPC 150W
En: mm
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199 (7.8”)

25
(0.9”)

150 (5.9”)

199 (7.8”)

150 (5.9”)25
(0.9”)

25

(0.9”)

33

(1.2”)

12.5

(0.4”)

8.5
(0.3”)

3-M4

37.5 (1.4”)

9.5 (0.3”)

49.5 (1.9”)

4 - Ø
4.4

126 (4.9”) 12 (0.47”)

119
(4.6”)

50 (1.9”)

33
(1.2”)

99
(3.8”)

85
(3.3”)

4-M3

Fijación A
Fijación B

Fijación A (opcional)

Fijación B (opcional)

2-M4

64 (2.5”)65 (2.5”)
117 (4.6”)

SPPC 200W / 240W / 320W
En: mm
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Caja de la fuente 
de alimentación

Superficie de 
montaje

Tornillo de montaje

41
(1.6”)

23 (1”)

12.5
(0.4”)

152.4 (6”)

26.5 (1”)

63.5
(2.5”)

33.25
(1.3”)

116.5
(4.5”)

Fijación A (opcional)
Fijación B: para fijación inferior

50
(1.9”)

32.8
(1.2”)

152.4 (6”)

218 (8.5”)

4-M3

4-M3
9.25 
(0.3”)

11 (0.4”)

32.8
(1.2”)

L<= 4mm

SPPC 480W 
En: mm

218 (8.5”)

152.4 (6”)

9.
25

 (0
.3

”)

CON1

CON2

63
.5

(2
.5

”)
26

.5
(1

”)

30
.7

5
(1

.2
”)

52
.5

 (2
”)

11
6.

5 
(4

.5
”)

21
.5

(0
.8

”)
41 (1

.6
”)

12.5
(0.4”)152.4 (6”)32.8

(1.2”)

4-Ø4.4Fijación A (opcional)
Fijación A: para fijación inferior

1
24

3

4-M3

4-M3

11 (0
.4

”)

40.8
(1.6”)

SPPC 600W / 800W
En: mm
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Disposición de los terminales

Diagrama de conexiones

Terminal Designación Descripción
1 L Terminales de entrada (fase, sin polaridad en entrada CC)
2 N Terminales de entrada (neutro, sin polaridad en entrada CC)
3 Tierra Connectar este terminal a tierra para reducir las emisiones de

alta frecuencia
4 V- Terminales negativo de salida
5 V+ Terminales positivo de salida

Ajuste Vout Potenciómetro para ajuste de tensión de salida

SPPC 25W 

1

+V VADJ-VNL

2 3 4 5

+

Terminal Designación Descripción
1 L Terminales de entrada (fase, sin polaridad en entrada CC)
2 N Terminales de entrada (neutro, sin polaridad en entrada CC)
3 Tierra Connectar este terminal a tierra para reducir las emisiones de

alta frecuencia
4 V- Terminales negativo de salida
5 V+ Terminales positivo de salida

Ajuste Vout Potenciómetro para ajuste de tensión de salida
Estado CC Indicación LED del estado de la salida de la fuente de

alimentación

SPPC 35W 

1

+V VADJ-VNL

2 3 4 5

+
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Terminal Designación Descripción
1 N Terminales de entrada (neutro, sin polaridad en entrada CC)
2 L Terminales de entrada (fase, sin polaridad en entrada CC)
3 Tierra Connectar este terminal a tierra para reducir las emisiones de

alta frecuencia
4 V- Terminales negativo de salida
5 V+ Terminales positivo de salida

Ajuste Vout Potenciómetro para ajuste de tensión de salida
Estado CC Indicación LED del estado de la salida de la fuente de

alimentación

SPPC 50W / 75W

1

+V VADJ-VN L

2 3 4 5

+

1

N VADJL

2 3 4 5 6 7

+V-V

+

Terminal Designación Descripción
1 L Terminales de entrada (fase, sin polaridad en entrada CC)
2 N Terminales de entrada (neutro, sin polaridad en entrada CC)
3 Tierra Connectar este terminal a tierra para reducir las emisiones de

alta frecuencia
4, 5 V- Terminales negativo de salida
6, 7 V+ Terminales positivo de salida

Ajuste Vout Potenciómetro para ajuste de tensión de salida
Estado CC Indicación LED del estado de la salida de la fuente de

alimentación

 SPPC 150W
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1

+V -V NL

2 3 4 5 6 7 8 9

Terminal Designación Descripción
1, 2, 3 V+ Terminales positivo de salida
4, 5, 6 V- Terminales negativo de salida
7 Tierra Connectar este terminal a tierra para reducir las emisiones de

alta frecuencia
8 L Terminales de entrada (fase, sin polaridad en entrada CC)
9 N Terminales de entrada (neutro, sin polaridad en entrada CC)

SPPC 200W / 240W / 320W

1

N VADJL

2 3 4 5 6 7 8 9

+V -V

+

Terminal Designación Descripción
1 L Terminales de entrada (fase, sin polaridad en entrada CC)
2 N Terminales de entrada (neutro, sin polaridad en entrada CC)
3 Tierra Connectar este terminal a tierra para reducir las emisiones de

alta frecuencia
4, 5, 6 V+ Terminales positivo de salida
7, 8, 9 V- Terminales negativo de salida

Estado CC Indicación LED del estado de la salida de la fuente de
alimentación

Ajuste Vout Potenciómetro para ajuste de tensión de salida

SPPC 400W / 600W / 800W
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SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Temperatura de
funcionamiento

-20 °C a 65 °C

(-4 °F a 149 °F)

- 30 °C a 70 °C

( - 22 °F a 158 °F)

Temperatura de
almacenamiento

-40 °C a +85 °C 

(-40 °F a 185 °F)

Humedad 20 % ~ 90 % HR sin condensación

Factor de reducción 50 °C

Coeficiente de temperatura ± 0.03 % / °C ( ± 32.054 % / °F)

Compatibilidad y conformidad

Ambiental

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Temperatura de
funcionamiento

-20 °C a 70 °C

(-4 °F a 158 °F)

-25 °C a 70 °C

(-13 °F a 158 °F)

-20 °C a 70 °C

(-4 °F a 185 °F) 

Temperatura de
almacenamiento

- 40 °C a 85 °C

(- 40 °F a 185 °F)

- 30 °C a 85 °C

(- 22 °F a 185 °F) 

Humedad 20 % ~ 90 % HR sin condensación

Factor de reducción
50 °C 

(122 °F)

40 °C

(104 °F)

Coeficiente de
temperatura ± 0.03 % / °C ( ± 32.054 % / °F)

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Estándar de
seguridad

UL60950-1 2ª Ed, 
IEC 60950-1:2005 (2ª Ed);

EN60950-1:2006

UL60950-1 2ª Ed; 
IEC 60950-1:2005 (2ª 

Ed); 
EN60950-1:2006

Emisión EMC:

EMI conductor y 
radiación

Inmunidad EMS

Cumplimiento de EN55022, EN55024

Cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Intensidad
armónicos Cumplimiento de EN61000-3-2, 3

Inmunidad EMC
Cumplimiento de EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; 

EN55024, EN61000-6-2 
Nivel de industria pesada

-

CE Certificado CE Certificado CE

Certificado UL Certificado UL
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SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Resistencia a
vibraciones

10 ~ 150Hz, 2G 10min 
/ ciclo, 60 min, cada 
uno a lo largo de los 

ejes X, Y, Z

10~500 Hz, 5G 10 min / ciclo, 60 min, cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z

Resistencia a
choques 20 G, 11 ms, 3 veces a largo de los ejes X, Y, Z

SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Estándar de
seguridad

UL60950-1 2ª Ed;
IEC 60950-1:2005 (2ª Ed);

EN60950-1:2006

Emisión EMC:

EMI conductor 
y radiación

Inmunidad EMS

Cumplimiento de EN55022, EN55024

Cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Intensidad
armónicos Cumplimiento de EN61000-3-2, Clase D

Inmunidad EMC - - - - - -

CE CE

UL Certificado Certificado UL

Resistencia a
vibraciones

10 ~ 500Hz, 2G 10min / ciclo, 60 min, cada uno a lo largo de 
los ejes X, Y, Z

10 ~ 150Hz, 2G 10min / ciclo, 60 min, 
cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z

10 ~ 500Hz, 2G 10min 
/ ciclo, 60 min, cada 
uno a lo largo de los 

ejes X, Y, Z

Resistencia a
choques 20 G / 11 ms pulse, 3  veces a lo largo de los ejes X, Y, Z

Aislamiento

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W
Aislamiento /
Tensión soportada
(Entrada / Protec. a
tierra)

Primario - Tierra: 1.5k VCA / ≤ 10 mA

Aislamiento /
Tensión soportada
(Entrada / Salida)

Primario - Secundario: 3.0k VCA / 10 mA
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SPPC 25W 35W 50W 75W 150W
Aislamiento /
Tensión soportada
(Salida / Protec. a
tierra)

Secundario - Tierra: 0.5k VCC / 10 mA

Resistencia de
aislamiento 100 ohms 10M ohms

Categoría de
sobretensión II

Grado de
protección 2

SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Aislamiento / Tensión
soportada (Entrada /
Protec. a tierra)

Primario - Tierra: 1.5K VCA/10 mA

Aislamiento / Tensión
soportada (Entrada /
Salida)

Primario - Secundario: 3.0K VCA/10 mA

Aislamiento / Tensión
soportada (Salida /
Protec. a tierra)

Secundario - 
Tierra: 0.5k VCC ; 

≤ 10 mA
≤ 10 mA Secundario - Tierra: 0.5k VCA ; ≤10 mA

Resistencia de
aislamiento 10M ohms 100M ohms 10M ohms

Categoría de
sobretensión II

Grado de protección 2

Entradas

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W
Tensión
nominal 100 VCA / 240 VCA 

Rango de
tensión 88 VCA / 264 VCA

Intensidad CA
(máx.)
      115VCA
      230VCA

< 0.7 A < 1 A < 1.3 A < 2.5 A

Rango de
frecuencia 47 Hz ~ 63 Hz
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SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Intensidad de
irrupción
        115 VCA
        230 VCA

20 A (120VCA)
40 A

-
< 50 A

-
45 A

-
<60 A

< 30 A
< 45 A

Fusible interno 2A / 250 VCA 3.15 / 250 VCA 5 A / 250 VCA 5 A / 250 VCA

SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Tensión nominal 100 VCA / 240 VCA

Rango de tensión 90 VCA ~ 264 VCA,
120 VCC ~ 370 VCC 90 VCA ~ 264 VCA,

Intensidad CA (máx.)
      115 VCA
      230 VCA

< 3.5 A
-

< 4.5 A
-

< 4.5 A
-

< 7 A
-

≤ 12 A
-

Rango de frecuencia 47 Hz ~ 63 Hz

Intensidad de irrupción
      115 VCA
      230 VCA

< 30 A
< 50 A

- 
< 20 A

≤ 20 A (220 
VCA)

Fusible interno 5 A / 250 VCA 6.3 A / 250 VCA 10 A / 250 VCA 15 A / VCA

Salidas

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W
Potencia de salida 25W 35W 50W 75W 150W

Precisión de tensión ± 2% ± 3% ± 1% ± 2%

Regulación de línea ± 1% ± 0.5%

Regulación de carga ± 2% ± 1%

Rango de regulación de
tensión -10 % ~ 10 %

(Todas las especificaciones se expresan en valores nominales, a plena carga y a 25°C, a no ser que se 
indique lo contrario)
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SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Intensidad de salida 
nominal con difer-
ente tensión
salida

5 5 A 6 A 8 A 12 A -

12 2.1 A 3 A 4.2 A 6 A

15 1.7 A 2.4 A 3.4 A 5 A

24 1.1 A 1.5 A 2.2 A 3.2 A

36 - - - - -

48 - 0.76 A 1.12 A 1.6 A

Ondulación y
rudio con diferente 
tensión 
salida 
*Nota

5 < 80 mV < 50 mV (0°C ~ 70°C)
< 80 mV ( -25 °C ~ 0°C)

< 80 mV (0°C ~ 70 °C)
< 80 mV (-25 °C ~ 70°C)

<50mV(0°C ~ 70 °C)
<80mV(-25 °C ~ 70°C) -

12 < 120 mV
< 80 mV (0°C ~ 70 °C)

< 180 mV(-25 °C ~ 0°C)

< 120 mV (0°C ~ 70 °C)
< 200 mV (-25 °C ~ 

70°C)

< 80 mV (0°C ~ 70 °C)
<200mV(-25 °C ~ 70°C)

≤ 100 mV
( 0°C ~ 70°C)

≤ 200 mV
( -20°C ~ 0°C)

15 < 150 mV < 120 mV (0°C ~ 70 °C)
< 200 mV (-25 °C ~ 0°C)

24 <240 mV < 120 mV (0°C ~ 70 °C)
< 200 mV(-25 °C ~ 0°C)

< 200 mV (0°C ~ 70 °C)
< 300 mV (-25 °C ~ 

70°C)

36 - - - -

48 - < 180 mV (0°C ~ 70°C)
< 240 mV(-25 °C ~ 0°C)

< 200 mV (0°C ~ 70 °C)
< 500 mV (-25 °C ~ 

70°C)

<120mV (0°C ~ 70 °C)
<240mV(-25 °C ~ 70°C)

≤ 100 mV(0°C ~ 70°C)
≤ 200 mV( -20°C ~ 0°C)

Tiempo de 
estabilización

         115 VCA
         230 VCA

> 10 mS (120VCA)
> 20 ms

> 10 mS (120 VCA)
> 20 ms

-
> 50 ms

> 10 mS (120 VCA)
> 20 ms

-
> 10 ms

Tiempo de
configuración

         115 VCA
         230 VCA

< 2.0 S
< 1.0 S 

-
< 1 S

< 2.0 S
< 1.5 S

< 2.0 S
< 1.5 S

≤ 3 S
≤ 2 S

Exceso de salida <+5%

Variación salida máx./mín. < 5%

Conexión  en serie Consultar

Conexión en paralelo No

Refuerzo  de potencia No

*NOTA: Medido a 20MHz de ancho de banda usando un par de hilos de 12" trenzados con un condensador en paralelo de 0,1uF y 10uF

(Todas las especificaciones se expresan en valores nominales, a plena carga y a 25°C, a no ser que se 
indique lo contrario)
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SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Potencia 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Precisión de
tensión ±1% ±2%

Regulación de
línea ±0.5%

Regulación de
carga ±1% ±2%

Rango de 
regulación de 
tensión

-10 % ~ 10 %

Intensidad 
de salida 
nomi-
nal con 
diferente 
tensión de 
salida
*Nota

5 40 A 48 A 55 A - - -

12 16.7 A 20 A 25 A 34 A 42 A -

15 - - - - - -

24 8.4 A 10 A 13 A 22 A 26.5 A 33 A

36 - - - 14 A 17.5 A -

48 4.2 A 5 A 6.7 A 11 A 13.6 A 16.5 A

Ondu-
lación
y
ruido con 
diferente 
tensión de 
salida

5 - - <150mV (0~65°C)
<200mV (-20~0°C) - - -

12 < 150mV (0~65°C)
< 200 mV (-20~0°C)

< 200mV 
(0~65°C)
< 250 mV 
(-20~0°C)

< 200mV (0~65°C)
< 250 mV (-20~0°C)

< 120 mV ( 0°C ~ 70°C)
< 180 mV (-30 °C)

< 120 mV ( 0°C ~ 70°C)
< 180 mV (-30 °C) -

15 - - - - - -

24 < 150mV (0~65°C)
< 200 mV (-20~0°C)

< 150mV 
(0~65°C)
< 200 mV 
(-20~0°C)

<150mV (0~65°C
<200mV (-20~0°C) < 150 mV( 0°C ~ 70°C)

< 150 mV (-30 °C)
< 150 mV( 0°C ~ 70°C)

< 150 mV (-30 °C)

≤ 200 mV

36 < 200 (0~65°C)
< 200 mV (-20~0°C) - <200mV (0~65°C)

< 200 mV (-20~0°C) -

48 < 150mV (0~65°C)
< 200 mV (-20~0°C) - < 150mV (0~65°C)

< 200 mV (-20~0°C)
< 200 mV ( 0°C ~ 70°C)

< 200 mV (-30 °C)
< 200 mV( 0°C ~ 70°C)

< 200 mV (-30 °C) ≤ 240 mV

Tiempo de esta-
bilización
       115 VCA
       230 VCA

-
> 12 ms

-
> 16 ms

> 8 ms (220 VCA)
-
-

Tiempo de
configuración
      115VCA
      230VCA

< 4S (120 VCA)
-

≤ 2S 
< 3 S

< 1.5 S

≤ 3 S (220 VCA) 

-
-

Exceso de 
salida < +5%

Variación salida 
máx./mín. < 5%

Conexión en
serie Consultar

Conexión en
paralelo No

Refuerzo de 
potencia No

*NOTA: Medido a 20 MHz de ancho de banda usando el "par-alambre torcido 12 terminada con un condensador paralelo 0,1uF y 10uF

(Todas las especifactiones se expresan en valores nominales, a plena carga y a 25°C, a no ser que se 
indique lo contrario)
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Curvas de reducción

Comportamiento

SPPC 25W / 35W / 50W / 75W / 150W / 600W / 800W
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SPPC123201FC

SPPC243201FC

SPPC483201FC
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Diagrama de conexión

Línea- L

Línea Eléctrica Neutral - N

Tierra

CARGA

N

+ -

L

VAC

VDC

Especificaciones de conexión

SPPC
25W 35W 50W 75W 150W

200W 240W 320W 480W 600W 800W

Tipo de terminal Entrada: 6.35 mm
3 PATILLAS terminales a tornillo

Tipo de
destornillador 3,5 mm, destornillador plano o de estrella

Par de apriete
(recomendado) 1Nm

Conductor Flexible
sección transversal
Mín.

4 mm2

Conductor Flexible
sección transversal
Máx.

0.5 mm2

Conductor sección
transversal AWG
Mín.

AWG20
(Cable de tierra (PE) >18AWG)

Conductor sección
transversal AWG
Máx.

AWG10
(Cable de tierra (PE) >18AWG)

Rígido conductor
sección transversal
Mín

6mm2

Rígido conductor
sección transversal
Máx.

0.5mm2

Máx. sección del
cable 2.8mm2
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Diagrama de bloques

SPPC 150W

SPPC 200W / 240W / 320W

SPPC 25W / 35W / 50W / 75W

VP
+V

-V
FILTRO

EMI

O.L.P. CONTROL PWM
CIRCUITO DE
DETECCIÓN

RECTIFICADORES
Y

FILTRO

RECTIFICADORES
Y

FILTRO

COMMUTACCION
DE POTENCIA

FG

FILTRO EMI
Y

RECTIFICADOR

FILTRO EMI
Y

RECTIFICADOR

CONTROL PWM 
Y PFC

RESPUESTA DEL
CIRCUITO DE
DETECCIÓN

CIRCUITO
PFC

CONMUTACION
DE POTENCIA

O.L.P

I/P

FG

+V

-V

O.V.P

FILTRO
EMI

COMMUTACCION
DE POTENCIA

CONTROL 
PWM Y PFC

O.L.P

O.L.P
O.V.P

CIRCUITO
DE DETECCIÓN

RECTIFICADORES
 FILTRO

CONTROL
VELOCIDAD
VENTILAOR

VENTILADOR

+V
-V

RECTIFICADORESCORRIENTE DE ENTRADA
ACTIVA LIMITANTE

I/P

FG

EMI: Interferencias Electro-Magnéticas
PWM: Modulación de Anchura del Pulso
O.L.P.: Protección contra Sobrecarga

PFC: Corrección del Factor de Potencia
EMI: Interferencias Electro-Magnéticas
O.L.P.: Protección contra Sobrecarga
PWM: Modulación de Anchura del Pulso
O.V.P.: Protección contra Sobretensión
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SPPC 480W / 600W / 800W

FILTRO
EMI

I/P

PE

PFC

OTP

DC/DC
ZVS

RECTIFICADORES
Y

FILTRO

LIMITACIÓN DE
CORRIENTE

CONTROL DEL 
VENTILADORSENSOR DE

TEMPERATURA

CONTROL 
PFC Y PWMALIMENTACIÓN 

AUXILIAR

REGULADOR

OVP

DC-OK

-S

OP

+S

CORRIENTE DE
ENTRADA
ACTIVA 

LIMITANTE

PFC: Corrección del Factor de Potencia
DC/DC ZVS: Conmutación CC/CC a tensión cero
O.T.P.: Protección contra Sobrecalentamiento
O.V.P.: Protección contra Sobretensión
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Señalización y controles

Diagnóstico de fallos

Controles y protecciones

Descripción del funcionamiento

SPPC
25W 35W 50W 75W 150W

200W 240W 320W 480W 600W 800W

LED CC OK Verde cuando la tensión de salida ≥90% de la tensión nominal de salida. Rojo cuando la tensión de salida ≤80% o 
con tensión nominal de salida o con sobrecarga

SPPC 25W 35W 50W 75W 150W

Proteción
contra
sobretensión

105 % ~ 150 % 
de la intensidad 

nominal de 
salida, constante, 

recuperación 
automática

105 % ~ 150 % 
de la tensión 

nominal de salida, 
tensión constante

5.75 ~ 7.5V(5VCC)
13.8 ~ 18V (12VCC)

17.25 ~ 22.5V (15VCC)
27.6 ~ 36V (24VCC)
55.2 ~ 72V (48VCC)

5.5 ~ 7.5V(5VCC)
13.2 ~ 18V(12VCC)

16.5 ~ 22.5V(15VCC)
26.4 ~ 36V(24VCC)
52.8 ~ 72V(48VCC)

14 ~ 18 V (12 VCC)
17.8 ~ 22.5 V (15 VCC)

27 ~ 36 V (24 VCC)
52.5 ~ 72 V (48 VCC)

Tipo de protección:
tensión constante

Tipo de protección:
tensión constante, recu-

peración automática

Tipo de protección:
modo Hiccup, recupe-ración 

automática

Protección
contra
sobrecarga

105 % ~ 150 % de la intensidad nomi-
nal de salida, constante, recuperación 

automática

8.4 ~ 12 A (5VCC) 
4.41 ~ 6.3 A(12VCC)
3.57 ~ 5.1A(15VCC)
2.31 ~ 3.3A(24VCC)

1.155 ~ 1.65A(48VCC)

12.6 ~ 18A (5VCC)
6.3 ~ 9A (12VCC)

5.25 ~ 7.5A (15VCC)
3.36 ~ 4.8A (24VCC)
1.7 ~ 2.43A (48VCC)

13.125 ~ 18.75 A (12 VCC)
10.5 ~ 17 A (15 VCC)

6.93 ~ 9.45 A (24 VCC)
3.36 ~ 4.8 A (48 VCC)

Tipo de protección: 5V 
en modo hiccup, resto en 
potencia cons-tante, recu-

peración automática

Tipo de protección: 5V 
en modo hiccup, resto en 
potencia cons-tante, recu-

peración automática

Tipo de protección: modo 
Hiccup, recupe-ración 

automática

Limitación de la
intensidad No se aplica

Protección
contra
cortocircuitos

Modo Long-Term, autorecuperación

Protección
contra sobretem-
peratura

- - - -

105 °C ±5 °C (detec-
ción de temperatura en 

Mosfet), desconexión de 
la carga, recuperación 
automática cuando la 

temperatura sea inferior 
a 50 ºC
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SPPC 200W 240W 320W 480W 600W 800W

Protección contra
sobretensión - - - 110 % ~ 150 % de la tensión 

nominal, tensión constante

110 % ~ 150 % de 
la tensión nominal 
de salida, tensión 
constante, recupe-
ración automática

Protección contra
sobrecarga

18 ~ 30 A (12 VCC)
10 ~ 15 A (24 VCC)

5.88 ~ 8.8 A (36 VCC)
5 ~ 7.56 A (48 VCC)

120 % ~ 170 % 
de la intensidad 

nominal de salida, 
modo hiccup, 
recuperación 
automática

105 % ~ 150 % 
de la intensidad 

nominal de salida, 
modo hiccup, 
recuperación 
automática

110 % ~ 135 % de la intensidad nominal de salida, 
intensidad constante

Tipo de protección: modo 
Hiccup, recuperación 

automática

Limitación de la 
intensidad No se aplica

Componentes compatibles

Accesorios / Fuente de alimentación

Fuente de alimentación Montaje lateral Montaje inferior

SPPC hasta 75 W SPPX - BKTLA + SPPX - DINCLIPA SPPX - DINCLIPB

SPPC 150 W SPPX - BKTLB + SPPX - DINCLIPA NO DISPONIBLE

SPPC 200 W SPPX - BKTLB + SPPX - DINCLIPA [No sugerido*] SPPX - DINCLIPB  [No sugerido*]

SPPC 240 W SPPX - BKTLB + SPPX - DINCLIPA [No sugerido*] SPPX - DINCLIPB [No sugerido*]

SPPC 320 W SPPX - BKTLD + SPPX - DINCLIP [No sugerido*] NO DISPONIBLE

SPPC 480 W y por encima NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

SPPC 150 W 1FC NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

SPPA 150 W SPPX - BKTLB + SPPX - DINCLIPA NO DISPONIBLE

NO SUGERIDO*: 
El montaje está disponible solo con 2 tornillos de fijación.

Protección contra
cortocircuitos Modo a largo plazo, recuperación automática Modo a largo plazo, intensidad constante, recuperación  

automática

Protección contra 
sobretemperatura - - -

105 °C ±5 °C (detección de tem-
peratura en Mosfet), desconexión 

de la carga, recuperación au-
tomática cuando la temperatura 

sea inferior a  75 °C

105 °C ±5 °C 
(detección de tem-

peratura en Mosfet), 
desconexión de la 

carga, recuperación 
automática cuando 
la temperatura sea 

inferior a  70 °C
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Accesorios 

Artículos

Código de pedido Descripción Imagen

SPPX - BKTLA Escuadra pequeña

SPPX - BKTLB Escuadra mediana

SPPX - BKTLD Escuadra grande

Artículos

Código de pedido Descripción Imagen

SPPX - DINCLIPA soporte para montaje lateral

SPPX - DINCLIPB soporte para montaje inferior

Dimensiones

Soporte SPPX - BKTLA

6 x ø 3.5

21

18

27
57

87
104

13.5

R1.75

44
22

110

64

38
5

7.5

22
39
44

6

56

32

8

10R2.25
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Soporte SPPX - BKTLB

187

29
70

145

22

5

51

32

5
22

3

32
44

3xR3.5

22
5xR3.5 

190

64

Soporte SPPX - BKTLD

181

45

200

150
42

192

3 x ø 3.5

4 x ø 4.5

7

26 28 29

56

41
25

8
31

16

55
64

5xø3.5
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Dibujos de montaje

SPPX - DINCLIP A SPPX - DINCLIP B

ø3

M3

3

66

ø320

50

80

20

50

45

3

Fuente de 
alimentación

Bloque de terminales 

Bloque de terminales 

Escuadra

Soporte

Montaje inferior Montaje lateral
Soporte

Fuente de 
alimentación
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Glosario

CE: "Conformidad Europea". La declaración de conformidad del fabricante indica que los productos 
cumplen con los requisitos sobre salud, seguridad y protección del medioambiente de las directivas 
aplicables en la Comunidad Europea.

Económico: Las fuentes de alimentación SPPC son económicas, con características y formato que
suponen ahorro de costes.

cRUus: : La certificación UR está basada en la norma UL60950-1: Equipos de tecnológica de 
la información – Seguridad – Parte 1. Esta norma es aplicable a los equipos de tecnología de la 
información alimentados por la red o mediante baterías, incluidos los equipos de oficina eléctricos y 
los equipos asociados, con una TENSIÓN NOMINAL  máxima de 600 V.

Dimensiones compactas: Se consigue un ahorro del 30% del espacio necesario en el cuadro, en
comparación con otras fuentes de alimentación.


