Sensores de Nivel
Conductivos
Modelos VH1, VH2, A94-10
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Descripcion del Producto

e VH1 y VH2: electrodos

para colgar

con cable de Neopreno
e A94-10: Sonda de colgar para control

de nivel de piscinas

4

Cédigo de Pedido

Los sensores VH1y VH2 son
electrodos para colgar con
cables de Neopreno. El sen-

sor A94-10 es una sonda de
colgar para control de nivel
de piscinas.

Selecciéon del Modelo

Modelo

Aislamiento de electrodo

Cédigo de pedido

Cédigo de pedido

1 electrodo 2 electrodos
No VH 1 A 94-10
Si VH 2
Especificaciones Dimensiones
Electrodos
Aislamiento ®
VH2 Nylon 6 365 3690 J
Material Acero inoxidable )
AlSI316/DIN1.4401 o
Caja sl T~ - _ _
Material
VH1, VH2 Nylon 6
A94-10 Poliéster VH 1
Dimensiones
VH1 218 x 36,5 mm
VH2 @32 x 75,5 mm
CC';«ng(:).(-I:I)?l 622 X 75 mm 75.5 7.9 5000 ©
VH1, VH2 Cable (Neopreno), o é
5m,1x2,5mm? ol 1o
A94-10 Cable (PVC), s [ [
5m, 2 x 0,5 mm?
Entorno
Grado de proteccion IP 67 VH 2
Temperatura trabajo
VH1, VH2 0 a +90°C
A94-10 0 a +60°C
Temperat. aimacenamiento ~ -25 a +100°C 45 6 . 5000
Marca CE IEC 529 ]
® b
4.5
14 A94-10

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso (28.10.2014)




