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Benefici

Applicazioni

•	 Dimensioni compatte. La serie SPDL consente di 
risparmiare fino al 50% di spazio entro al quadro 
elettrico grazie al suo design ultrasottile. Tutti i 
modelli hanno una larghezza di soli 32 mm , eccetto 
45 mm per 480 W..

•	 Eleveta efficienza. Il PFC integrato (nei modello 
SPDL 240 W e 480 W) garantisce un'elevata 
efficienza operativa, sino al 95%.

•	 Installazione flessibile. Intervallo di ingresso 
universale con tensione CA (da 90 VCA a 264 VCA)  
e con tensione CC (da 120 VCC a 370 VCC).

•	 Protezioni integrate. protezione al cortocircuito 
in uscita, sovracorrente, sovratensione e 
sovratemperatura.

•	 Ampio intervallo di temperatura di esercizio. 
I modelli SPDL possono lavorare a temperature 
estreme da -40°C a +80°C (da -40°F a +176°F).

•	 Alta quota. La serie SPDL assicura un'altitudine 
operativa fino a 5000 m.

•	 Elevato grado di affidabilità. Il PFC attivo integrato 
(solo nei modelli SPDL 240 e 480 W) e il contatto 
relè DC OK (solo nei modelli SPDLxx2401R e 
SPDLxx4801R) garantiscono un elevato grado di 
affidabilità durante il funzionamento.

La serie SPDL di alimentatori per montaggio su 
guida DIN racchiude prestazioni elevate all'interno 
di un ingombro estremamente compatto. ingombro 
estremamente compatto. Le potenze disponibili sono 
15, 30, 60, 75, 120, 240 W e 480 W, con uscita a 
12 o 24 VCC. SPDL raggiunge un'elevata efficienza 
operativa fino al 95% a 230 VCA. Sono integrate le 
funzioni come il contatto del relè di segnalazione 
uscita CC OK (per modelli SPDL 240 W e 480 W) 
e funzioni di protezione integrate per un elevato 
grado di affidabilità durante di affidabilità durante il 
funzionamento.

Installazioni con spazio limitato all'interno del quadro elettrico, attrezzature industriali, macchinari.

•	 Protezioni al cortocircuito in uscita, sovracorrente, sovratensione e sovratemperatura
•	 Contatto del relè di segnalazione uscita CC OK (solo nei modelli SPDL 240 W)
•	 PFC integrato, attivo (solo nei modelli SPDL 240 W e 480 W)

Funzioni principali

Alimentatore compatto monofase

SPDL

Descrizione

Tutte le specifiche si riferiscono a valori nominali, a pieno carico, 
25°C se non diversamente dichiarato.
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Creare il codice inserendo l'opzione corrispondente al posto di   .

Codice d'ordine

SPDL           1 

Riferimenti

Ulteriori informazioni

Informazione Dove trovarla QR code

SPDL scheda 
tecnica https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ITA/SPDL_DS_IT.pdf

SPDL manuale 
installazione https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/SPDL_IM.pdf

Guida alla selezione

Codice Opzione Descrizione Note
S - Switching

Tipologia di dispositivo
P - Power
D - Guida DIN Tipologia di montaggio
L - Compatto

12 12 VCC
Tensione nominale di uscita24 24 VCC

48 48 VDC
15 15 W

Potenza nominale di uscita

30 30 W
60 60 W
75 75 W

120 120 W
240 240 W
480 480 W

1 - Ingresso a singola fase Tipologia di ingresso
- -
R Uscita a relè

Tensione 
di uscita

Potenza di uscita

15 W 30 W 60 W 75 W 120 W 240 W 480 W

12 VCC SPDL12151 SPDL12301 SPDL12601 SPDL12751 - - -

24 VCC SPDL24151 SPDL24301 SPDL24601 SPDL24751 SPDL241201 SPDL242401R SPDL244801
SPDL244801R

48 VDC - - - - - -
SPDL484801

SPDL484801R

https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ITA/SPDL_DS_IT.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/SPDL_IM.pdf
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Struttura

Elemento Componente Funzione

A Terminali - V Terminali negativi di uscita CC

B Terminali + V Terminali positivi di uscita CC

C Trimmer VADJ  Regolazione della tensione di uscita

D LED CC OK Verde quando la tensione di uscita è attiva

E Terminali di ingresso Morsetti di alimentazione L, N e protezione di terra (PE)

SPDL 15 W

A
B

C

D

E
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SPDL 30 W

A
B

C

D

E

Elemento Componente Funzione

A Terminali - V Terminali negativi di uscita CC

B Terminali + V Terminali positivi di uscita CC

C Trimmer VADJ  Regolazione della tensione di uscita

D LED CC OK Verde quando la tensione di uscita è attiva

E Terminali di ingresso Morsetti di alimentazione L, N e protezione di terra (PE)
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SPDL 60 W

A
B

C

D

E

Elemento Componente Funzione

A Terminali - V Terminali negativi di uscita CC

B Terminali + V Terminali positivi di uscita CC

C Trimmer VADJ Regolazione della tensione di uscita

D LED CC OK Verde quando la tensione di uscita è attiva

E Terminali di ingresso Morsetti di alimentazione L, N e protezione di terra (PE)
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SPDL 75 W

A
B

C

D

E

Elemento Componente Funzione

A Terminali - V Terminali negativi di uscita CC

B Terminali + V Terminali positivi di uscita CC

C Trimmer VADJ Regolazione della tensione di uscita

D LED CC OK Verde quando la tensione di uscita è attiva

E Terminali di ingresso Morsetti di alimentazione L, N e protezione di terra (PE)
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SPDL 120 W

A
B

C

D

E

Elemento Componente Funzione

A Terminali - V Terminali negativi di uscita CC

B Terminali + V Terminali positivi di uscita CC

C Trimmer VADJ Regolazione della tensione di uscita

D LED CC OK Verde quando la tensione di uscita è attiva

E Terminali di ingresso Morsetti di alimentazione L, N e protezione di terra (PE)
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SPDL 240 W

Elemento Componente Funzione

A Terminali - V Terminali negativi di uscita CC

B Terminali + V Terminali positivi di uscita CC

C Trimmer VADJ Regolazione della tensione di uscita

D LED CC OK Verde quando la tensione di uscita è attiva

E Terminali di ingresso Morsetti di alimentazione L, N e terra di protezione (PE)

F Relè CC OK

Portata relè: 30 VCC / 1 A max. o 60 VCC / 0,3 A max. o 30 VCA / 
0.3 A max. (carico resistivo)
Contatti del relè chiusi quando la tensione di uscita è ≥ 90% della 
tensione di uscita nominale.

AB

C

D

E

F
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SPDL 480 W

AB

C

D

E

Elemento Componente Funzione

A Terminali - V Terminali negativi di uscita CC

B Terminali + V Terminali positivi di uscita CC

C Trimmer VADJ Regolazione della tensione di uscita

D LED CC OK Verde quando la tensione di uscita è attiva

E Terminali di ingresso Morsetti di alimentazione L, N e protezione di terra (PE)
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SPDL 480 R

AB

C

D

E

F

Elemento Componente Funzione

A Terminali - V Terminali negativi di uscita CC

B Terminali + V Terminali positivi di uscita CC

C Trimmer VADJ Regolazione della tensione di uscita

D LED CC OK Verde quando la tensione di uscita è attiva

E Terminali di ingresso Morsetti di alimentazione L, N e terra di protezione (PE)

F Relè CC OK

Portata relè: 30 VCC / 1 A max. o 60 VCC / 0,3 A max. o 30 VCA / 
0.3 A max. (carico resistivo)
Contatti del relè chiusi quando la tensione di uscita è ≥ 90% della 
tensione di uscita nominale.
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Dati generali

Caratteristiche

15 W 30 W 60 W 75 W 120 W 240 W 480W 480WR

Corrente di dispersione
I/O: < 0.25 mA
I/PE: < 3.5 mA 

(264 VCA / 63 Hz)

< 1.0 mA 
(240 VCA, 

63 Hz)

< 1.0 mA 
(240 VCA, 

63 Hz)

I/O: < 0.25 
mA

I/PE: < 3.5 
mA 

(264 VCA / 
63 Hz)

I/O: < 0.25 mA
I/PE: < 3.5 mA

(264 VCA
/ 63 Hz)

Efficienza @ 230 VCA
12 VCC
24 VCC
48 VCC

83 %
84.5 %

-

82 %
85 %

-

86 %
88 %

-

85.5 %
88 %

-

-
88.5 %

-

-
95 %

-

-
94 %
94 %

-
95 %
95 %

Perdita di potenza 
@ carico nominale

115 
VCA

- - - - -
>0.98 >0.99

230 
VCA >0.95

Grado di protezione IP20

MTBF (MIL-HDBK-217F) 590,000 h 200,000 h  >200,000 h ≥300,000 h

Materiale del contenitore Plastico Metallo

Peso 159 g 170 g 220 g 380 g 540 g 752g 752g

Montaggio Guida DIN
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Dimensioni
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SPDL 60 W
Unità di misura: mm
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SPDL 120 W
Unità di misura: mm

SPDL 240 W
Unità di misura: mm
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SPDL 480 W
Unità di misura: mm

SPDL 480 W R
Unità di misura: mm
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Identificazione terminali

Schema di collegamento

Terminale Identificazione Descrizione

1 -V0 Terminali negativi di uscita

2 -V0 Terminali negativi di uscita

3 +V0 Terminali positivi di uscita

4 +V0 Terminali positivi di uscita

5 AC(L) Terminale di ingresso (conduttore neutro, non polarizzato per ingresso CC)

6 AC(N) Terminale di ingresso (conduttore fase, non polarizzato per ingresso CC)

7 PE Collegare verso terra questo terminale per minimizzare le emissioni ad alta frequenza

14

5 7

3 2

6

Ambientali

15 W 30 W 60 W 75 W 120 W 240 W 480 W

Temperatura operativa  -25°C to 70°C 
(-13°F to 158°F) 

-40°C to 80°C
(-40°F to 176°F)

-40°C to 70°C 
-40°F to 158°F

Temperatura di stoccaggio da -40°C to a 85°C 
(da -40°F a 185°F)

Umidità di esercizio 20 - 90 % RH senza condensa

Umidità di stoccaggio 5 - 95 % RH senza condensa 10 - 95 % RH

Altitudine operativa 5000 m

Declassamento per temperatura Fare riferimento al diagramma della curva di declassamento

Regolazione della temperatura ± 0.03 % / °C

Ventilazione e raffreddamento Raffreddamento per convezione libera dell'aria
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Compatibilità e conformità

15 W 30 W 60 W 75 W 120 W 240 W 480 W

Standard di sicurezza UL62368-1 EN62368-1, UL61010

Approvazioni
   

Condotte (CS) IEC/EN 61000-4-6 3 Vrms (PC A) 10 Vrms 
(PC A)

Buchi e interruzioni di tensione
IEC/EN61000-4-11

0% (PC B)
70% (PC B)

Emissioni EMC
EN55022
EN55024

CE: CISPR32/EN55032
RE: CISPR32/EN55032

CLASSE B
CLASSE B

Armoniche di corrente IEC/EN61000-3-2 CLASE A

Immunità EMC EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, 
EN61000-4-11

15 W 30 W 60 W 75 W 120 W 240 W 480 W 480 W R

Fusibile interno del 
prodotto

2A fusibile 
a fusione 

lenta: SS-5-
2A-AP

3.15A fusibile a 
fusione lenta: 

SS-5-3.15A-AP

4A fusibile a fusione 
lenta: SMT T4A 250V

5A fusibile a 
fusione lenta: 
SMT1500AP

10A fusibile a fusione 
lenta: 2010 T10A250V

Corrente di spunto 50A a 230 VCA 65A a 230 
VCA 55A a 230 VCA 30A a 230 VCA

Tipo MCB e valore 
nominale

MCB tipo D con 
valore nominale di 

6 A.

MCB tipo D con 
valore nominale di 

10 A

MCB tipo D 
con valore 
nominale di 

16 A.

MCB tipo D con valore nominale di 
20 A

Protezione MCB
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Ingressi

15 W 30 W 60 W 75 W 120 W 240 W 480 W 480 W R

Tensione nominale di 
ingresso 100 VCC a 240 VCC 

Intervallo di 
tensione di 
ingresso

90 VCA - 264 VCA 
(264 VCA max.)

85 VCA - 
264 VCA 
(264 VCA 

max.)

90 VCA - 
264 VCA 
(264 VCA 

max.)

85 VCA - 
264 VCA 
(264 VCA 

max.)

127 VCC - 370 VCC 
(370 VCC max.)

120 VCC - 370 VCC 
(370 VCC max.)

127 VDC -
375 VDC
(375 VDC

max.)

120 VDC -
375 VDC
(375 VDC

max.)

Corrente AC (max.)
115 VCA
230 VCA

< 0.5 A < 0.8 A < 1.6 A < 1.45 A
< 0.9 A

< 2.25 A
< 1.3 A

< 3.0 A
< 1.5 A

< 5.5 A
< 2.5 A

Intervallo di 
frequenza 47 Hz a 63 Hz

Corrente di spunto
115 VCA
230 VCA

Avvio a freddo
-

50 A

Avvio a 
freddo

-
65 A (12 V)
50 A (24 V)

Avvio a freddo
28 A
55 A

Avvio a freddo
15 A
30 

15 W 30 W 60 W 75 W 120 W 240 W 480 W 
Isolamento / tensione di tenuta 
(ingresso / PE) 1.5 kVCA / < 10 mA 2.0 kVCA / < 10 mA

Isolamento / tensione di tenuta  
(ingresso / uscita) 3.0 kVCA / < 10 mA

Isolamento / tensione di tenuta  
(uscita / PE) 0.5 kVCA / < 10 mA

Uscita / DC OK* 30 VCC / 1 A max. o 60 VCC / 0.3 A max. o 30 VCA / 0.3 A max. (carico resistivo)

Resistenza di isolamento > 10 MΩ >100MΩ

Categoria di sovratensione II

Grado di inquinamento 2

Isolamento

*si applica solo a SPDL 240 W
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Uscite

15 W 30 W 60 W 75 W 120 W 240 W 480 W

Potenza di uscita 15 W 30 W 60 W 75 W 120 W 240 W 480 W

Potenza di picco - - - - - 360 W (3 
S) 720 W (3 S)

Precisione della tensione ±1.0 %

Regolazione di linea ±0.5 % ±0.3 % ±0.5 %

Regolazione di carico ±1.0 % ±0.5 % ±1.0 %

Intervallo di 
regolazione di 
tensione

12 VCC
24 VCC
48 VCC

Da 12 V a 14 V
Da 24 V a 28 V

-

Da 12 V a 14 V
Da 24 V a 28 V

-
Da 24 V a 28 V

-
Da 24 V a 28 V
Da 48 V a 55 V

Corrente di uscita 
nominale

12 VCC
24 VCC
48 VCC

1.25A
0.65 A

-

2.5 A
1.25 A

-

5 A
2.5 A

-

6.3 A
3.2 A

- 5 A 10 A

-
24VDC : 20A
48VDC : 10A

Ondulazione e 
rumore

12 VCC
24 VCC
48 VCC

≤ 120 mV
≤ 120 mV

-

≤ 100 mV 
≤ 70 mV 

- 

≤ 60 mV 
≤ 50 mV 

-

≤ 100 mV 
≤ 100 mV

-
≤ 120 mV ≤ 100 mV

-
≤ 80 mV
≤ 100 mV

Tempo di manteni-
mento

115 VCA
230 VCA

-
≥20 ms

≥10 ms
≥25 ms

≥10 ms
≥ 25 ms ≥ 20 ms ≥16 ms

Tempo di 
configurazione

115 VCA
230 VCA

-
≤ 1.5 s

2.5 s
1.2 s

≤ 2.5 s
≤ 1.2 s

≤ 3.0 s
≤ 1.5 s

 Superamento  
dell'accensione    < 5.0 %

Aumento di potenza della 
corrente - 150 % for 3s

Spazio di montaggio Nessun requisito relativo alla distanza di installazione
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Declassamento in corrente

Prestazioni
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SPDL241201
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Installazione

Raffreddamento Raffreddamento per convezione naturale; si raccomanda di lasciare 25 mm di 
spazio libero su ogni lato

Mounting A

Input

Output

Power
Supply

Mounting A

Input

Output

Power
Supply

Output Current

A1

Ambient Temperature
0

0
0.25

0.5
0.75

1.0
1.25 A

10 20 30 40 50°C

Output Current

A1

Ambient Temperature
0

0
0.13
0.26
0.39

0.52
0.65 A

10 20 30 40 50°C

Mounting A

Input

Output

Power
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Mounting A

Input
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Power
Supply

Output Current
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Ambient Temperature
0

0
0.25

0.5
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Output Current
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Ambient Temperature
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SPDL12151

Istruzioni per il montaggio
A1 è la corrente di uscita consigliata. La corrente di uscita è costante e pari al valore massimo nell'intero intervallo di temperatura.

SPDL24151
Montaggio A Montaggio A

Corrente di uscita Corrente di uscita

Temperatura ambiente Temperatura ambiente

Mounting A

Input

Output

Power
Supply

Mounting A

Input

Output

Power
Supply

Output Current

A1

Ambient Temperature
0

0
0.5
1.0
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2.0
2.5 A

10 20 30 40 50°C

Output Current

A1

Ambient Temperature
0

0
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0.5
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0.25 A
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Output
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Output Current
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Ambient Temperature
0

0
0.25
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1.25 A
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Output Current

A1

Ambient Temperature
0

0
0.13
0.26
0.39

0.52
0.65 A

10 20 30 40 50°C
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Montaggio A Montaggio A

Corrente di uscita Corrente di uscita

Temperatura ambiente Temperatura ambiente

Mounting A
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Output
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Mounting A
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Output

Power
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Output Current
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2.0
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Schema di collegamento

Specifiche di collegamento

Neutral - N

Line - L

VAC

VDC

Ground

LOAD

+ -

Electrical line

CARICO

Rete elettrica

Linea - L

VCC

VCA

Neutro - N

Terra

15 W 30 W 60 W 75 W 120 W 240 W 480 W

Tipo di terminale Morsetti a vite Morsetti a vite con testa a vite Phillips

Tipo di cacciavite Cacciavite diritto da 3,5 mm A taglio da 3,5 mm o Phillips

Coppia di serraggio (raccomandato) 0.5 Nm 5 Nm

Sezione del conduttore 
(terminali di ingresso)

0.32 - 2.5 mm²
(26 - 12 AWG)

0.14 - 6 
mm²

(26 - 10 
AWG)

0.14 - 6 
mm²

(26 - 10 
AWG)

0.5 - 6 
mm²

(26 - 10 
AWG)

Sezione del conduttore 
(collegamento PE)

4 - 6 mm²
(12 - 10 
AWG)

0.5 - 6 
mm²

(26 - 10 
AWG)

Sezione del conduttore (
terminali di uscita) -

1.5 - 6 
mm²

(16 - 10 
AWG)

4 - 6 mm²
(12 - 10 
AWG)

0.5 - 6 
mm²

(26 - 10 
AWG)

Uscita relè CC OK -

0.25 - 1.5 
mm²

(24 - 16 )
AWG

0.25 - 1.5 
mm²

(26 - 10)
AWG)
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Input Fuse
Input Filter
Input Rectifier
Active Inrush Limiter

PFC
Converter*

Power
Converter

Output
Voltage
Monitor

Temperature
Shut-down

Output
Power

Manager

Output
Over-Voltage

Protection

Output
Filter

Output
Voltage

Regulator

L

N

DC-ok
Relay*

DC-ok
Contact

DC - ok LED

V-out

+
+
-
-

EMI FILTER 
&

RECTIFIERS

POWER
SWITCHING

RECTIFIERS
&

FILTER

PWM
CONTROL

O.L.P
DETECTION

CIRCUIT

I/P

FG

+V
-V

O.T.P

O.C.P

O.V.P

Fusibile in ingresso
Filtro di ingresso
Raddrizzatore di ingresso
Limitatore attivo di corrente

Circuito PFC* Convertitore di 
potenza Filtro di uscita

Regolatore 
di tensione di 

uscita

Spegnimento 
della 

temperatura

Protezione da 
sovratensione in 

uscita
Monitoraggio 
della tensione 

di uscita Relè CC 
OK*

V - uscita

LED CC OK

Contatto CC OK

Gestore 
della 

potenza di 
uscita

COMMUTAZI-
ONE DI 

POTENZA

COMMUTAZI-
ONE DI 

POTENZA*controllo PWM

FILTRO EMI 
E RADDRIZ-

ZATORI

RADDRIZ-
ZATORI E 
FILTRO

15 W, 30 W, 60 W, 75 W, 120 W

240 W 

Diagramma a blocchi

480 W

L
N

Fig.  1 1-1   Functional diagram
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Input Filter
Input Recti�er
Active Inrush Limiter

PFC
Converter

Power
Converter

Output
Filter

DC-ok
LED

OUTV

Output
Voltage
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Power

Manager
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Over-

Voltage
Protection

Temper-
ature
Shut-
down
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Raddrizzatore di ingresso
Limitatore attivo di corrente

Circuito PFC*
Convertitore di 

potenza

Spegnimento 
della 

temperatura

Gestore della 
potenza di 

uscita

Protezione da 
sovratensione 

in uscita
Monitoraggio 
della tensione 

di uscita

Regolatore 
di tensione di 

uscita

Filtro di uscita

Contatto CC OK

V - uscita

480 W R

L
N

Fig.  1 1-1   Functional diagram
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ature
Shut-
down

Fusibile in ingresso
Filtro di ingresso
Raddrizzatore di ingresso
Limitatore attivo di corrente

Circuito PFC* Convertitore di 
potenza

Filtro di uscita

Spegnimento 
della 

temperatura

Gestore della 
potenza di 

uscita
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Regolatore 
di tensione di 

uscita

Monitoraggio 
della tensione 

di uscita

Protezione da 
sovratensione 

in uscita

V - uscita

LED CC OK

Contatto CC OK
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COPYRIGHT ©2025
Il contenuto può essere modificato.
Scaricare il PDF all'indirizzo: https://gavazziautomation.com

Controllo e protezione

Descrizioni operative

15 W 30 W 60 W 75 W 120 W 240 W 480 W

Sovratensione
12 VCC
24 VCC

15 VCC - 16.8 VCC
28.8 VCC - 31.2 VCC

15.4 VCC - 18 
VCC

28.8 VCC - 
31.2 VCC

14.5 VCC - 17 
VCC

29 VCC - 33 
VCC

-
29 VCC - 33 VCC

29 VDC - 33 
VDC

56 VDC - 63 
VDC

Tensione costante, recupero automatico
Spegnimento 
Ri-alimentazi-

one ON

Interrompere 
la tensione 

o/p, 
riaccendere 

per ripristinare 
la tensione.

Spegnimento 
o/p tensione, 

recupero 
automatico

Shut down 
Repower

ON

Sovraccarico
12 VCC
24 VCC

1.5 - 2.0 A
0.7 - 1.0 A

3.0 - 4.0 A
1.5 - 2.5 A

6.0 - 7.5 A
3.0 - 4.0 A

105 - 150% 
della potenza 

di uscita 
nominale

105 - 150% 
Io, auto-recu-

pero

110% - 200% 
Io, singhi-

ozzo, auto-
recupero

110 - 150% 
Io,

Modalità a singhiozzo, recupero automatico

Cortocircuito Modalità a lungo termine, recupero automatico

Sovratempera-
tura Nessuna protezione

Interrompere la tensione o/p,
riaccendere per ripristinare la 

tensione.
Recupero di sé


