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Geistiges Eigentum
Copyright © 2018, CARLO GAVAZZI Controls SpA
Alle Rechte in allen Ländern vorbehalten.
CARLO GAVAZZI Controls SpA behält sich das Recht vor, ohne Ankündigungspflicht jederzeit Änderungen oder Verbesserungen an den zugehörigen 
Unterlagen vorzunehmen.

Allgemeine Hinweise

WARNUNG! Unter Spannung stehende Teile. Stromschlag Die Installation darf ausschließlich von Fachpersonal und unter 
Sicherheitsbedingungen vorgenommen werden. Nicht für andere als die im nachfolgenden Handbuch beschriebenen Zwecke verwenden.

Diese Anleitung ist wesentlicher Bestandteil des Produkts. Sie ist bei allen Fragen zu Installation und Betrieb nachzuschlagen. Diese Anleitung 
muss in einwandfreiem Zustand gehalten und an einem sauberen, für die Bediener zugänglichen Ort aufbewahrt werden.

WARNHINWEIS: es ist niemandem gestattet, das Gerät zu öffnen. Dies ist nur dem Kundendienstpersonal der Fa. CARLO GAVAZZI gestattet.

Kundendienst und Garantie
Bei Funktionsstörungen, Ausfall, Anforderung von Informationen oder Erwerb von zusätzlichen GAVAZZI- Produkten bitte Kontakt mit der Filiale 
CARLO GAVAZZI oder mit dem Händler im Installationsland aufnehmen.

Download
UCS desktop (Windows 7 oder höher) www.productselection.net/Download/UK/ucs.zip

VMU-C EM - Datanblattsheet www.productselection.net/PDF/DE/vmucemds.pdf
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Beschreibung

VMU-MC ist ein Impulskonzentrator, der anhand des Modbus-Protokolls RTU die Zähler für Supervisor-Systeme verfügbar macht (z.B. VMU-C 
EM). Er steuert über Lokalbus bis zu drei Zusatzmodule VMU-OC und integriert 2 bis maximal 11 Digitaleingänge. Er wird konfiguriert anhand der 
Software UCS, die kostenlos heruntergeladen werden kann und es darüber hinaus gestattet, einen Driver zu generieren, der Daten automatisch in 
den Supervisor VMU-C EM integriert.
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Bereich Beschreibung
A Abschlussblock für seriellen Ausgang des letzten Geräts in der Kette

B Klemmenblock für RS485-Port zur Kommunikation mit dem Master

C Klemmenblock für Digitaleingänge

D LCD-Anzeige

E LED zum Anzeigen des Gerätestatus

F Taste zum Scrollen der Anzeige und Einstellen der Kommunikationsparameter

G Block für Stromversorgungsanschlüsse

H Lokaler Bus-Port für Anschluss von VMU-OC-Modulen



4

VMU-MC - Operating instruction | 16-07-2021 | © 2021 | CARLO GAVAZZI Controls SpA 

Architektur

VMU-C

VMU-MC

VMU-OC

VMU-OC

VMU-OC

UCS Desktop

H�O

Gas

H�O
Gas

Heat

H�O
Gas

Heat

H�O
Gas

Heat

Pulses

Pulses

Pulses

Pulses

Modbus RTU

local
bus

local
bus

local
bus



5

VMU-MC - Operating instruction | 16-07-2021 | © 2021 | CARLO GAVAZZI Controls SpA 

Festzustellen

Tarifverwaltung
Die Tarife können über ein oder zwei Eingänge des VMU-MC oder Modbus mit einem von VMU-C EM verschiedenen Supervisor verwaltet werden.
Mit einem Eingang Mit zwei Eingängen

IN1 Aktueller 
Tarif IN1 IN2 Aktueller 

Tarif
0 1 0 0 1
1 2 1 0 2

0 1 3
1 1 4

Impulsgewicht und Skalenfaktor von UCS
Für jeden Eingang muss das Impulsgewicht als ganze Zahl eingestellt werden. Eventuelle Dezimalstellen sind als Skalenfaktor anzugeben. 

Summenzähler
Der Summenzähler wird am Display ohne Dezimalkomma angezeigt und umfasst nur die letzten sechs Ziffern (roll-over 4 000 000 000).

Eingängen status
Für jeden Eingang wird der Status (EIN / AUS) gemäß der folgenden Tabelle angezeigt:

Normalzustand Physischenzustand Stand

Normalerweise offen
Offen AUS

Geschlossener EIN

Normalerweise geschlossener Offen EIN

Geschlossener AUS

Betriebsabläufe mit UCS

Download UCS
UCS von der Website  www.productselection.net/Download/UK/ucs.zip. herunterladen.

Konfigurieren VMU-MC

Hinweis: die Konfiguration kann in UCS erstellt und gespeichert und dann später auf VMU-MC angewandt werden.
1.	 VMU-MC über den seriellen Port mithilfe eines Schnittstellenadapters USB/RS485 an den PC anschließen.
2.	 VMU-MC mit Strom versorgen: das Display zeigt die Firmware-Version und die eingestellte Baudrate an.
3.	 UCS starten und VMU-MC anschließen (Standarsparametern: baud rate 9600, Adresse 1, Parity None, STOP BIT 1).
4.	 VMU-MC konfigurieren durch Einstellung von:

•	 Tarif-Verwaltungsmodalität
•	 die minimale Puls-Dauer für jedes Modul (von 5ms bis 300ms)
•	 Impulsgewicht, Skalierungsfaktor, Maßeinheit, Normalzustand (normalerweise offen oder normalerweise geschlossener) für jeden Eingang

5.	 Bei nachgerüsteten Zählern den Totalisatorwert (Offset) im Set-Menü einstellen.

Export des Treibers für VMU-C EM

1.	VMU-MC konfigurieren (siehe Abschnitt Konfigurieren VMU-MC)

2.	Im VMU-C EM-Treiber- Menü definieren: 

•	 Treibername

•	 Treiber-Hersteller

•	 zu exportierende Variablen.

3.	Auf Export klicken und die Datei speichern.
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Betriebsabläufe mit VMU-C EM

Importieren des Treibers in das VMU-C EM
1.	 Die VMU-C EM-Webschnittstelle ansprechen 
2.	 Wählen: Setup > Anlage > Driver > Editor
3.	 Auf > Importieren klicken
4.	 Die mit UCS erzeugten .xml-Datei auswählen 
5.	 Den zu importierenden Treiber in der Liste driver auswählen
6.	 Auf > Anlegen* klicken
7.	 Nochmals den zu importierenden Treiber auswählen
8.	 Auf > Aktivieren** klicken
9.	 Der Treiber ist jetzt im Assistenten verfügbar.

Anmerkung*: Wenn der Treiber erzeugt ist, wird der Zustand in der Driver list als Compiling: Ok angezeigt.
Anmerkung**: Wenn der Treiber aktiviert ist, wird der Zustand in der Driver list als Aktiviert angezeigt.

Analyse der Daten
1.	 Die Stromversorgung unterbrechen.
2.	 VMU-MC über den seriellen Port an den Supervisor anschließen.
3.	 VMU-MC mit Strom versorgen.
4.	 Die VMU-C EM-Webschnittstelle ansprechen
5.	 Wählen: Setup > Anlage > Setup> Wizard
6.	 Den importierten Treiber benutzen
7.	 Die VMU-C EM-Analysetools benutzen.

Anmerkung*: Wenn Sie einen anderen Master als das VMU-C EM benutzen wollen, folgen Sie der oben beschriebenen Prozedur bis Schritt 3 und 
konfigurieren Sie die Modbus-Map von Hand.
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Betriebsabläufe mit VMU-MC (über Display und Drucktaste)

Legende

Tastendruck Symbol
Kurz

Lang (ca. 3 Sekunden)

Hauptmenü
*

Hinweis *: wird nur bei falscher Konfiguration angezeigt (Mangelnde 
Übereinstimmung erkannt).

SYSTEM: Mangelnde Übereinstimmung erkannt
Prozedur für die automatische Anpassung der Anzahl konfigurierter VMU-OC an die Anzahl angeschlossener VMU-OC  am Display.

0-9999
Systemfehler gelöscht

Hinweis *: wird nur bei falscher Konfiguration angezeigt (Mangelnde Übereinstimmung erkannt).

M-Po. 0: Menü VMU-MC
Für jeden Eingang werden der Status und der zugehörige Zählerwert (ohne Dezimalstellen) angezeigt.

IN1 IN2

Status **aktiver Tarif*ZählerStatus*Zähler

Hinweis*: wird nicht angezeigt, wenn VMU-MC zur Tarifverwaltung verwendet wird.

Hinweis**: nur bei freigegebener Tarifverwaltung (über Eingänge oder Modbus verwaltet).

O-Po. 1: Menü VMU-OC 1

IN1 IN2 IN3

Status ZählerStatusZähler ZählerStatus

Hinweis: Standardanzeige auch bei fehlendem VMU-OC oder angeschlossenen Eingängen desselben 

O-Po. 2: Menü VMU-OC 2

IN1 IN2 IN3

Status ZählerStatusZähler ZählerStatus

Hinweis: Standardanzeige auch bei fehlendem VMU-OC oder angeschlossenen Eingängen desselben
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O-Po. 3: Menü VMU-OC 3

IN1 IN2 IN3

Status ZählerStatusZähler ZählerStatus

Hinweis: Standardanzeige auch bei fehlendem VMU-OC oder angeschlossenen Eingängen desselben

SETUP: Menü Kommunikation Modbus

0-9999

0-9999

9600, 19200, 38400

none, even, odd

1, 2

1-247

Hinweis: zur Speicherung des eingestellten Werts, die Taste ca. drei Sekunden lang drücken. Zum Verwerfen der Änderung, 20 Sekunden abwarten.

Diagnostik und Beseitigung von Störungen

Zustände der LED

Status Beschreibung
Grün, stetig Eingeschaltet und mit Strom versorgt

Grün blinkend Kommunikation Modbus RTU im Gang

Rot, stetig Mangelnde Übereinstimmung erkannt*

Abwechselnd rot/grün blinkend Mangelnde Übereinstimmung erkannt* und Kommunikation Modbus RTU im Gang

Hinweis*: Mangelnde Übereinstimmung zwischen der Anzahl der tatsächlich angeschlossenen Geräte VMU-OC und des Konfigurationsparameter in 
UCS (der Default-Wert beträgt 3).

Diagnostik
Das Hochzählen der Zähler und der Zustand der Eingänge kann sowohl über das Display als auch über UCS geprüft werden. Bei UCS wird ein auf ON 
gesetzter Eingang in der Abbildung mit einem grünen Punkt dargestellt. Die Summenzähler stehen in der Sektion Variables. zur Verfügung.

Beseitigung von Störungen

Störung Ursache Abhilfe
Von VMU-MC: rot LED, 
System am Display
Von UCS: VMUOC grau

Anzahl angeschlossener/
erkannter Geräte VMUOC 
verschieden von der 
in UCS eingestellten 
(Defaultwert = 3)

•	 Von VMU-MC, den Ablauf “Mangelnde Übereinstimmung erkannt” befolgen.
•	 Von UCS, die Anzahl der angeschlossenen Module ändern.
•	 Den Anschluss der Module VMU-OC prüfen.

Technische Störung •	 Eventuelle Feuchtigkeit vom Stecker beseitigen oder Kundendienst anfordern.
•	 Sollte ein Pin gebrochen sein, das Modul austauschen.
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Wartung und Entsorgung

Verantwortlichkeit für die Entsorgung
Es muss für getrennte Abfallentsorgung anhand der von der Regierung oder den öffentliche Lokalbehörden benannten Sammelstrukturen 
gesorgt werden. Die korrekte Entsorgung bzw. das Recycling tragen dazu bei, potentiell negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Personen 
zu vermeiden.
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