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Troubleshooting EN
LED Status Indications

State Supply Ramp/Bypass Alarm Manual
(green LED) (yellow LED) (red LED) (yellow LED)

Idle ON OFF OFF OFF/ON
Ramping ON Flashing OFF OFF/ON
Bypass ON OFF OFF OFF/ON
Alarm (Auto-recovery) ON OFF Flashing OFF
Alarm (Manual recovery) ON OFF Flashing ON
Internal fault ON OFF OFF OFF/ON
Idle (Start to start or sto, .

to stgrt time not elapsed[; Flashing OFF OFF OFF/ON

Relay status indication

Relay contact position
st Supply RSGT 45mm RSGT 75mm, RSGT 120 mm
ate
(green LED) Alarm Bypass Alarm Bypass Run
(11, 12) (21, 24) (11, 12, 14) (21, 22, 24) (31, 34)

Idle ON Closed Open 11,12 21,22 Open
Ramping ON Closed Open 11,12 21,22 Closed
Bypass ON Closed Closed 11,12 21,24 Closed
gi;:"'_recovew} ON Open Open 11, 14 21,22 Open
ma;mjal recovery) ON Open Open 11,14 21,22 Open
Internal fault ON Open Open 11,14 21,22 Open
Idle
(Start to start or stop to Flashing Closed Open 11,12 21,22 Open
start time not elapsed)

Alarms

The RSGT includes a number of diagnostics and protection features each of which is signalled through a flashing
sequence on the red LED.

’ RED LED FLASHING ’ RED LED OFF
& Alarm recoverable - T = 250ms 5
T - T Alarm non-recoverable - T = 500ms 3T 7
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Number of flashes

2

Alarm

Wrong phase sequence

Alarm description

If the connection to the soft starter is not done in the correct
sequence (L1, L2, L3), the RSGT will trigger the wrong phase
sequence alarm and the motor will not be started.

Alarm recovery period

N/A

Consecutive alarms for hard reset

1

Action to recover alarm

User intervention is required to change the wiring sequence to
recover alarm.

Note: the phase sequence monitoring can be disabled. To disable
the alarm, press the Test/Reset button for 10 seconds when the
RSGT is in IDLE state. The yellow LED will turn ON.
ATTENTION: in this mode, if the wiring is not in the correct
sequence, the motor will rotate in the reverse direction.

Troubleshooting

1 Check that wiring on L1, L2, L3 is in the correct
sequence.

1 If you need to reverse the motor, make sure that the
phase sequence LED is ON (phase sequence protection
disabled).

Number of flashes

3

Alarm

Line voltage out of range

Alarm description

At every power-up the RSGT automatically detects the supply
voltage level and determines whether it is working on a 220, 400,
480* or 600* V supply. The under- or over- voltage alarm level is
then set at a level of -20% and + 20% (from the measured supply
voltage level) respectively.

If the supply voltage level is out of these limits for more than 5
seconds then the line voltage out of range alarm will be triggered.
* Applies to RSGT60 models.

Note: for RSGT60 over-voltage alarm level (for the case of a 600V
supply) is 675V (600V + 12.5%).

Alarm recovery period

5 minutes
(If manual reset mode is applied, alarm can be reset by pressing
the Test/ Reset button).

Consecutive alarms for hard reset

5

Action to recover alarm

The alarm will self-recover (in auto-recovery mode) after 5
minutes from when the supply voltage is within limits.

Troubleshooting

1 Check supply voltage level across L1, L2, L3 terminals.
1 Make sure that you are not using a RSGT40 model on a
supply voltage > 440 VAC.

Carlo Gavazzi

RSGT Troubleshooting GuiRev 1.0 3
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Number of flashes

4

Alarm

Phase loss (motor side)

Alarm description

If any of the phases on the load (motor) side becomes open the
RSGT will trip after 5 seconds to protect the motor from running/
starting on 2 phases.

Note: this alarm will also be triggered when a current unbalance of
> 20% is detected on any of the three line currents for a minimum
of 5 secs. Additionally if a SCR and/or bypass relay is open
(damaged) the same alarm will be triggered.

Alarm recovery period

5 minutes
(If manual reset mode is applied, alarm can be reset by pressing
the Test/ Reset button).

Consecutive alarms for hard reset

5

Action to recover alarm

Check connections on the output side of the soft starter and on
the motor terminals. The alarm will self-recover (in Auto-recovery
mode) after 5 minutes.

Troubleshooting

1 Check for any loose connections on the T1, T2, T3 side
of the soft starter.

Check for any loose connections on the motor terminals.
Check motor windings.

= =

Number of flashes

5

Alarm

Locked rotor

Alarm description

I f a ¢ BxFLC setting foD100 msec is detected, the RSGT
will issue the locked rotor alarm.

Alarm recovery period

5 minutes
(If manual reset mode is applied, alarm can be reset by pressing
the Test/ Reset button).

Consecutive alarms for hard reset

5

Action to recover alarm

The alarm will self-recover (in Auto-recovery mode) after 5
minutes.

Troubleshooting

1 Check that FLC setting is not smaller than motor name
plate current.
1 Check that the RSGT model is suitably rated for the

motor.
1 Check motor windings resistance to check if motor is
damaged.
Number of flashes 6
Alarm Dry-run

Alarm description

If less than 50% of FLC current flows for 5 seconds, dry-run alarm
will be triggered.

Alarm recovery period

5 minutes
(If manual reset mode is applied, alarm can be reset by pressing
the Test/ Reset button).

Consecutive alarms for hard reset

5

Action to recover alarm

The alarm will self-recover (in Auto-recovery mode) after 5
minutes.

Troubleshooting

1  Check that the FLC setting is not too much higher than
the motor name plate current.
T  Check motor load.

Carlo Gavazzi
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Number of flashes

7

Alarm

Over-temperature

Alarm description

The RSGT constantly measures the heatsink and thyristors
(SCRs) temperature. If the maximum internal temperature is
exceeded (for a minimum of 0.5 sec) an over-temperature alarm
is triggered. This condition can be triggered by too many starts
per hour, an over-load condition during starting and/or stopping or
a high surrounding temperature.

Alarm recovery period

Depends on the cooling period.

(If MANUAL reset mode is applied, alarm can be reset by
pressing the Test/ Reset button).

The RSGT will only recover if the internal temperature is within
safe limits.

Consecutive alarms for hard reset

5

Action to recover alarm

The alarm will self-recover (in Auto-recovery mode) - the recovery
period will depend on the cooling time required by RSGT. The
higher the surrounding temperature, the longer the cooling period.

Troubleshooting

1  Check that the specified number of starts/hr is not
exceeded.

1 Check that the surrounding temperature around the soft
starter is within limits.

Number of flashes 8

Alarm Overload
The overload alarm can be triggered in case of the following
conditions:

Alarm description Measured current > 1.05 x FLC during transition from ramp-up to
bypass.

Load current > FLC. Trip time will vary according to Trip Class 10.

Alarm recovery period

Depends on the cooling period.

(If manual reset mode is applied, alarm can be reset by pressing
the Test/ Reset button).

The RSGT will only recover if the internal temperature is within
safe limits.

Consecutive alarms for hard reset

4

Action to recover alarm

The alarm will recover automatically after 5 minutes. If manual
reset mode is enabled, press Test/Reset button.

Note: allow enough time for the motor to cool before attempting
the next start.

1 Make sure that the FLC setting is according to the
current on the motor name plate.

Troubleshooting f  Check for any blockages in the load.
1 If overload alarm occurs during ramp-up try to set a
shorter ramp-up time or increase the FLC setting.
PTC resistance - P1, P2 connection *
< 500Q No Trip Normal running

>1000Q

Overload alarm (8 flashes) & alarm

Trip relay activated

< 300Q

Reset

Remote reset of alarms (R1, R2)*

To reset alarms via the R1-R2 terminals you need to:

Make sure that the alarm reset mode is set to MANUAL (MANUAL LED ON).
To set the alarm reset mode to MANUAL press the Test/Reset button for 5
seconds when the RSGT is in IDLE mode.

When RSGT is in alarm mode, short the terminals R1, R2 for 1 second.

This will clear the alarm and RSGT will go to IDLE state.

Note: do not apply voltage on R1, R2 terminals as this might damage the soft
starter.

Carlo Gavazzi RSGT Troubleshooting GuiRev 1.0 5
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Number of flashes

9

Alarm

Supply voltage unbalance

Alarm description

The RSGT measures the voltages on all the three phases and if
there is a difference of more
the phases, the RSGT will trigger the voltage unbalance alarm.

Alarm recovery period

5 minutes

Consecutive alarms for hard reset

5

Action to recover alarm

The alarm will recover automatically after 5 minutes. If manual
reset mode is enabled, press Test/Reset button.

Troubleshooting

1 Check supply voltage level across L1, L2, L3 terminals.
1 Check connections on the L1, L2, L3 terminals.

Number of flashes

10

Alarm

Shorted thyristor (SCR)

Alarm description

In case the RSGT detects that there is a damaged (shorted)

Alarm recovery period

thyristor (SCR) on any of the three phases, the soft starter will trip.

Consecutive alarms for hard reset

1

Action to recover alarm

Note: this alarm is not resettable and it is suggested to replace the
unit and contact a Carlo Gavazzi representative should this alarm
occur.

Troubleshooting

1 Check resistance across L1-T1, L2-T2 and L3-T3 to
check for any short.
1 If any of the SCRs is damaged, replace the soft starter.

Number of flashes

Fully ON

Alarm

Internal fault

Alarm description

In case there is an internal fault in the RSGT circuitry, the Red
LED will remain continuously ON.

Alarm recovery period

Consecutive alarms for hard reset

1

Action to recover alarm

Note: this alarm is not resettable and it is suggested to replace the
unit and contact a Carlo Gavazzi representative should this alarm
occur.

Troubleshooting

T  Check resistance across L1 - T1 and L3 - T3 to check for
any short.
1 If any of the SCRs is damaged, replace the soft starter.

* Applies to RSGT 75/120 mm models only

Carlo Gavazzi
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Status-LED-Anzeigen
Spannungs- Rampe/Uber-
Zustand vgrsorlgj;u%g br[ﬁ:kung (Rg\tl:rl_nl]ED) (G';AI?)ZUI?IQD)
(Grune LED) (Gelbe LED)
Leerlaufzustand Ein AUS AUS AUS/Ein
Anlaufzustand Ein Blinken AUS AUS/Ein
Uberbriickungszustand Ein AUS AUS AUS/Ein
Automatische Ein AUS Blinken AUS
Alarmriicksetzung
Manuelllle Ein AUS Blinken Ein
Alarmriicksetzung
Interner Fehler Ein AUS AUS AUS/Ein
Leerlauf(Verzdgerung fir . .
emeuten Anlauf aktiv) Blinken AUS AUS AUS/Ein
Position der Relaiskontakte
Spannungs- RSGT 45mm RSGT 75mm, RSGT 120 mm
Zustand versorgung Uberbriick- Uberbriick-
(Griine LED) {?:a:rg} ung (11m1a| z;mu) ung(21, 22, ET(?IR';E)B
’ (21, 24) P 24) ’
Leerlaufzustand Ein Geschlossen Open 11,12 21,22 Offen
Anlaufzustand Ein Geschlossen Open 11,12 21,22 Geschlossen
Uberbrickungszustand Ein Geschlossen Geschlossen 11,12 21, 24 Geschlossen
Automatische Alarmriick- Ein Offen Offen 1,14 21,22 Offen
setzung
zlluannguelle Alarmriickset- Ein Offen Offen 1, 14 21,22 Offen
Interner Fehler Ein Offen Offen 11, 14 21,22 Offen
Leerlauf(Verzégerur_‘lg fir Blinken Geschlossen Offen 11,12 21,22 Offen
erneuten Anlauf aktiv)

Relais Zustandsanzeigen

Alarme

Das RSGT ist mit verschiedenen Diagnose- und Schutzfunktionen ausgestattet. Alle diese Funktionen werden
mithilfe einer Blinksequenz der roten LED signalisiert.

Rote LED blinkt

M

W
N
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Rote LED AUS R

Alarm wiederbehebbar - T = 250ms
Alarm nicht-behebbar - T = 500ms

N
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3T
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DE

Anzahl der Blinksignale

2

Alarm

Falsche Phasenreihenfolge

Alarmbeschreibung

Wenn der Netzanschluss am Sanftstartgerat nicht in der richtigen
Reihenfolge (L1, L2, L3) vorgenommen wurde, 16st das RSGT
den Alarm fur falsche Phasenreihenfolge aus, und der Motor wird
nicht gestartet.

Alarmerholungsphase

n.v.

Aufeinanderfolgende Alarme fir
hartes RUCKSETZEN

1

Aktion zur Beseitigung des Alarms

In diesem Fall ist ein Eingriff durch den Anwender erforderlich, um
die Beschaltung zu korrigieren und den Alarm zu beseitigen.
Hinweis: kann die Uberwachung der Phasenreihenfolge
deaktiviert werden. Driicken Sie zum Deaktivieren des Alarms die
Test-/Ricksetztaste 10 s lang, wenn sich das RSGT im
Leerlaufzustand (IDLE) befindet. Die gelbe LED leuchtet auf.
ACHTUNG: Wenn in diesem Modus die Beschaltung fehlerhaft
ist, rotiert der Motor in umgekehrter Richtung.

Problembehebung

1 Uberprifen Sie, ob L1, L2 und L3 in der richtigen
Reihenfolge verkabelt wurden.

1  Wenn Sie die Motorrichtung umkehren mussen, stellen
Sie sicher, dass die LED fir die Phasenreihenfolge
EINgeschaltet ist (Phasenfolgenschutz deaktiviert).

Anzahl der Blinksignale

3

Alarm

Netzspannung auf3erhalb des Bereichs

Alarmbeschreibung

Bei jedem Einschalten ermittelt das RSGT automatisch die
Versorgungsspannung und legt fest, ob es mit 220, 400, 480*
oder 600* V arbeitet. Der Unter-oder Uberspannungsalarm wird
dann auf 120 % und +20 % unter bzw. Uber der gemessenen
Versorgungsspannung eingestellt.

Wenn die Versorgungsspannung léanger als 5 Sekunden
aulBerhalb dies e r Grenzen | iegt, wird
auCerhalb des Bstreichsi ausge
* Gilt fur RSGT60-Modelle.

Hinweis: Beim RSGT60 liegt die Uberspannungsalarmgrenze (bei
600-V-Versorgung) bei 675 V (600 V + 12.5%).

Alarmerholungsphase

5 Minuten
(Wenn der manuelle Ricksetzmodus aktiviert ist, kann der Alarm
durch Driucken der Test-/Riicksetztaste beseitigt werden).

Aufeinanderfolgende Alarme fiir
hartes RUCKSETZEN

5

Aktion zur Beseitigung des Alarms

Im automatischen Erholungsmodus wird der Alarm 5 Minuten,
nachdem die Versorgungsspannung wieder innerhalb der
Grenzwerte liegt, automatisch deaktiviert.

Problembehebung

1 Uberpriifen Sie die Versorgungsspannung zwischen den
Anschlissen L1, L2 und L3.

1  Stellen Sie sicher, dass Sie kein RSGT40-Modell bei
einer Versorgungsspannung von > 440 V AC betreiben.

Carlo Gavazzi
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Anzahl der Blinksignale

4

Alarm

Phasenverlust (motorseitig)

Alarmbeschreibung

Wenn eine der Phasen auf der Lastseite (Motorseite)
unterbrochen wird, I6st das RSGT nach 5 Sekunden aus, um zu
verhindern, dass der Motor mit 2 Phasen lauft/startet.

Hinweis: Dieser Alarm wird ebenfalls ausgeltst, wenn mindestens
5 s lang bei einem der drei Au3enleiterstrome eine Unsymmetrie
> 20 % festgestellt wird. AulRerdem wird dieser Alarm ausgelost,
wenn ein Thyristor- und/oder Uberbriickungsrelais offen
(beschadigt) ist.

Alarmerholungsphase

5 Minuten
(Wenn der manuelle Riicksetzmodus aktiviert ist, kann der Alarm
durch Drucken der Test-/Ricksetztaste beseitigt werden).

Aufeinanderfolgende Alarme fur
hartes RUCKSETZEN

5

Aktion zur Beseitigung des Alarms

Uberpriifen Sie die Verbindungen an der AuRenseite des
Sanftstartgerats und an den Motoranschliissen. Im automatischen
Erholungsmodus wird der Alarm nach 5 Minuten automatisch
deaktiviert.

Problembehebung

1 Uberpriifen Sie, ob die Verbindungen an der T1-, T2-
und T3-Seite des Sanftstartgerats lose sind.

1 Uberpriifen Sie, ob die Verbindungen an den
Motoranschlissen lose sind.

1 Uberpriifen Sie die Motorwindungen.

Anzahl der Blinksignale

5

Alarm

Rotorblockage

Alarmbeschreibung

Wenn ei n 5§tG-Enstelldhg 100 ms lang festgestellt
wird, gibt das RSGT den Alarm fur Rotorblockage aus.

Alarmerholungsphase

5 Minuten
(Wenn der manuelle Riicksetzmodus aktiviert ist, kann der Alarm
durch Drucken der Test-/Ricksetztaste beseitigt werden).

Aufeinanderfolgende Alarme fir
hartes RUCKSETZEN

4

Aktion zur Beseitigung des Alarms

Im automatischen Erholungsmodus wird der Alarm nach 5
Minuten automatisch deaktiviert.

Problembehebung

1 Stellen Sie sicher, dass die FLC-Einstellung nicht unter
dem auf dem Typenschild des Motors angegebenen
Strom liegt.

1 Uberpriifen Sie, ob das RSGT-Modell leistungsfahig
genug fir den Motor ist.

1 Uberpriifen Sie den Widerstand der Motorwicklungen,
um eventuelle Motorbeschéadigungen festzustellen.

Carlo Gavazzi
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Anzahl der Blinksignale

6

Alarm

Trockenlauf

Alarmbeschreibung

Falls 5 Sekunden lang weniger als 50% des FLC-Stroms flieRen,
wird der Trockenlaufalarm ausgelost.

Alarmerholungsphase

5 Minuten.
(Wird der manuelle Ricksetzmodus verwendet, kann der Alarm
durch Drucken der Test-/Reset-Taste zuriickgesetzt werden).

Aufeinanderfolgende Alarme fir
hartes RUCKSETZEN

5

Aktion zur Beseitigung des Alarms

Der Alarm setzt sich selbst (im automatischen Riicksetzmodus)
nach 5 Minuten zurlick

Problembehebung

1  Prifen, ob die FLC-Einstellung (Volllaststrom) nicht zu
viel hoher ist als der Strom des Motortypenschilds.
1 Die Motorlast prifen.

Anzahl der Blinksignale

7

Alarm

Uberhitzung

Alarmbeschreibung

Das RSGT misst kontinuierlich die Temperatur des Kihlkérpers
und der Thyristoren. Wenn die maximale Innentemperatur
Uberschritten wird (fir einen Zeitraum von mindestens 0,5 s), wird
ein Uberhitzungsalarm ausgelost. Dieser Zustand kann durch eine
zu hohe Anzahl von Startvorgangen pro Stunde, eine
Uberlastungssituation beim Starten und/oder Stoppen oder durch
hohe Umgebungstemperaturen ausgelést werden.

Alarmerholungsphase

Hangt vom Abkihlzeitraum ab.

(Wenn der manuelle Rucksetzmodus aktiviert ist, kann der Alarm
durch Drucken der Test-/Ricksetztaste beseitigt werden).

Das RSGT deaktiviert den Alarm erst dann, wenn die
Innentemperatur innerhalb sicherer Grenzen liegt.

Aufeinanderfolgende Alarme fur
hartes RUCKSETZEN

5

Aktion zur Beseitigung des Alarms

Im automatischen Erholungsmodus wird der Alarm automatisch
deaktiviert. Die Erholungsdauer hangt von dem Zeitraum ab, den
das RSGT zum Abkuhlen bendtigt. Die Kuhlzeitdauer fallt umso
langer aus, je héher die Umgebungstemperatur liegt.

Problembehebung

1  Stellen Sie sicher, dass die angegebene Anzahl von
Startvorgangen pro Stunde nicht tberschritten wird.

1  Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur um
das Sanftstartgerat herum innerhalb der zuléssigen
Grenzwerte liegt.

Carlo Gavazzi
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Anzahl der Blinksignale 8
Alarm Uberlast

Alarmbeschreibung

Der Uberlastalarm wird unter folgenden Bedingungen ausgelost:
Gemessener Strom > 1,05 x FLC beim Wechsel vom Anlauf zur
Uberbriickung.

Laststrom > FLC. Die Auslosezeit variiert je nach Uberlast-
Ausldseklasse 10.

Alarmerholungsphase

Hangt vom Abkuhlzeitraum ab.

(Wenn der manuelle Riicksetzmodus aktiviert ist, kann der Alarm
durch Druicken der Test-/Riicksetztaste beseitigt werden).

Das RSGT deaktiviert den Alarm erst dann, wenn die
Innentemperatur innerhalb sicherer Grenzen liegt.

Aufeinanderfolgende Alarme fur
hartes RUCKSETZEN

5

Aktion zur Beseitigung des Alarms

Der Alarm wird nach 5 Minuten automatisch deaktiviert. Wenn der
manuelle Riicksetzmodus aktiviert ist, driicken Sie die Test-
/Ricksetztaste.

Hinweis: Lassen Sie dem Motor vor dem nachsten Startversuch
ausreichend Zeit zur Abkihlung.

Problembehebung

1  Stellen Sie sicher, dass die FLC-Einstellung mit dem auf
dem Typenschild des Motors angegebenen Strom
Ubereinstimmt.

Uberpriifen Sie die Last auf Blockagen.

Wenn der Uberlastalarm beim Anlaufen auftritt,
versuchen Sie, eine kiirzere Anlaufzeit einzustellen, oder
erhdhen Sie die FLC-Einstellung.

= =

PTC-Widerstand - Anschluss an P1, P2

<500Q

Nicht ausgelost Normaler Betrieb

>1000Q

Uberlastalarm (8-maliges
und Alarmrelais aktiviert

Ausgeldst Blinken)

< 300Q

Ricksetzen

Fernriicksetzen von Alarmen (R1 und
R2)*

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um den Alarm Uber die Anschliisse R1-R2
rickzusetzen:

Stellen Sie sicher, dass der manuelle Alarm-Ricksetzmodus aktiviert ist (LED
MANUELL AN).

Dricken Sie zum Aktivieren des manuellen Alarm-Ricksetzmodus die Test-/
Ricksetztaste 5 s lang, wenn sich das RSGD im Leerlaufzustand (IDLE) be-
findet.

Wenn sich das RSGD im Alarmmodus befindet, Uberbricken Sie eine
Sekunde lang die Anschlisse R1 und R2.

Dadurch wird der Alarm deaktiviert, und das RSGD wechselt zum Leerlauf-
zustand (IDLE).

Hinweis: Legen Sie keine Spannung an den Anschlissen R1 und R2 an, da
das Sanftstartgerat hierdurch beschadigt werden kann.

Carlo Gavazzi
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Anzahl der Blinksignale

9

Alarm

Unsymmetrische Versorgungsspannung

Alarmbeschreibung

Das RSGT misst die Spannung aller drei Phasen. Wenn bei einer
beliebigen Phase O 5 s |lang ei
auftritt, 16st das RSGT den Alarm flr unsymmetrische Spannung
aus.

Alarmerholungsphase

5 Minuten

Aufeinanderfolgende Alarme fir
hartes RUCKSETZEN

5

Aktion zur Beseitigung des Alarms

Der Alarm wird nach 5 Minuten automatisch deaktiviert. Wenn der
manuelle Riicksetzmodus aktiviert ist, driicken Sie die Test-
/Ricksetztaste.

Problembehebung

1 Uberprifen Sie die Versorgungsspannung zwischen den
Anschliissen L1, L2 und L3.

1 Uberprifen Sie die Verbindungen an den Anschliissen
L1, L2 und L3.

Anzahl der Blinksignale

10

Alarm

Thyristor-Kurzschluss

Alarmbeschreibung

Falls das RSGT registriert, dass in einer der drei Phasen ein
Thyristor beschadigt (kurzgeschlossen) ist, l6st das
Sanftanlaufgerét aus.

Alarmerholungsphase

Aufeinanderfolgende Alarme fir
hartes RUCKSETZEN

1

Aktion zur Beseitigung des Alarms

Hinweis: Dieser Alarm ist nicht riicksetzbar. Es wird empfohlen,
das Gerat auszutauschen und einen Vertreter von Carlo Gavazzi
zu verstandigen, wenn dieser Alarm auftritt.

Problembehebung

1 Uberpriifen Sie den Widerstand zwischen L1i T4, L2-T2
und L37 T3, um eventuelle Kurzschliisse festzustellen.

1 Wenn einer der Thyristoren beschadigt ist, tauschen Sie
das Sanftstartgerat aus.

Anzahl der Blinksignale

Dauerhaft AN

Alarm

Interner Fehler

Alarmbeschreibung

Im Falle eines internen Fehlers in der RSGT-Schaltung leuchtet
die rote LED stetig.

Alarmerholungsphase

Aufeinanderfolgende Alarme fur hartes

RUCKSETZEN

1

Aktion zur Beseitigung des Alarms

Hinweis: Dieser Alarm ist nicht riicksetzbar. Es wird empfohlen,
das Geréat auszutauschen und einen Vertreter von Carlo Gavazzi
zu verstandigen, wenn dieser Alarm auftritt.

Problembehebung

Schalten Sie das Gerat Aus und wieder An.Besteht das
Problem weiter tauschen Sie das Gerat.

* Gilt nur fir die 75120 mm breiten RSTG

Carlo Gavazzi
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Indicazioni LED di stato
Stato Alimentazione Rampa/Bypass Allarme Manuale
(LED verde) (LED giallo) (LED rosso) (LED giallo)
Inattivo ON OFF OFF OFF/ON
Rampa ON Lampeggiante OFF OFF/ON
Bypass ON OFF OFF OFF/ON
Allarme .
(recupero automatico) ON OFF Lampeggiante OFF
Allarme ON OFF Lampeggiante ON
(recupero manuale)
Guasto interno ON OFF OFF OFF/ON
Inattivo (Ritardo fra
avviamenti successivi 0 .
ritardo fra arresto e Lampeggiante OFF OFF OFF/ON
partenza non trascorso)
Indicazioni dello stato dei relé
Alimentazi Posizione contatti relé
stato one : RSGT 45mm RSGT 75mm, RSGT 120 mm
(LED verde) Allarme Bypass Allarme Bypass Run
(11, 12) (21, 24) (11,12, 14) (21, 22, 24) (31, 34)
Inattivo ON Chiuso Aperto 1,12 21,22 Aperto
Rampa ON Chiuso Aperto 1,12 21,22 Chiuso
Bypass ON Chiuso Chiuso 1,12 21,24 Chiuso
Allarme . ON Aperto Aperto 11,14 21,22 Aperto
(recupero automatico)
Allarme ON Aperto Aperto 11,14 21,22 Aperto
(recupero manuale)
Guasto interno ON Aperto Aperto 11,14 21,22 Aperto
Inattivo (Ritardo fra
avviamenti successivi . .
o ritardo fra arresto e Lampeggiante Chiuso Aperto 1,12 21,22 Aperto
partenza non trascorso)

Allarmi

RSGT dispone di una serie di funzioni di diagnostica e protezione, ciascuna delle quali & segnalata attraverso
una sequenza di lampeggi del LED rosso.

LED rosso lampeggiante

LED rosso spento

Carlo Gavazzi

Allarme reversibile - T = 250ms

Allarme non reversibile - T = 500ms
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Ricerca guasti

Numero di lampeggi

2

Allarme

Errata sequenza fase

Descrizione allarme

Se la connessione al soft starter non ¢ fatta nella corretta
sequenza (L1, L2, L3), I' RSGT attivera I'allarme errata sequenza
fasi e il motore non sara avviato.

Tempo di ripristino allarme

N/A

Allarmi consecutivi che richiedono un
RESET completo

1

Azione per disattivare I'allarme

E' richiesto l'intervento dell'utente per modificare la sequenza di
cablaggio e disattivare cosi, l'allarme.

Nota: il controllo sequenza fasi pud essere disattivato. Per
disattivare la funzione, mantenere premuto il pulsante Test/Reset
per 10s quando I' RSGT é disattivato. Il LED arancio sara ON.
ATTENZIONE: in questa condizione, se il cablaggio delle fasi non
e effettuato con la sequenza corretta, il motore potrebbe ruotare
al contrario.

Riparazione guasto

1 Controllare che il cablaggio di L1, L2, L3 sia stato
effettuato in modo corretto.

M In caso sia necessario effettuare l'inversione di rotazione
del motore, assicurarsi che il LED sequenza fase sia in
condizione ON (protezione sequenza fase disabilitata).

Numero di lampeggi

3

Allarme

Tensione di linea fuori range

Descrizione allarme

Ad ogni accensione, I' RSGT rileva automaticamente la tensione
in ingresso e determina a quale alimentazione di linea & connesso
(220, 400, 480* o0 600* V). Il livello di allarme per sotto tensione /
sovra tensione viene impostato a -20% e +20% (del livello
misurato in ingresso) rispettivamente.

Se la tensione della linea di alimentazione risulta fuori da questi
limiti, per piu di 5 secondi, l'allarme viene attivato.

* applicabile ai modelli RSGT60.

Nota: per il modello RSGT60 il livello di allarme per sovra
tensione (in caso di linea di alimentazione a 600V) é di 675V (600
+12.5%).

Tempo di ripristino allarme

5 minuti

(Se la modalita di disattivazione allarme & impostata su
MANUALE, la segnalazione puo essere disattivata premendo il
tasto Test/Reset).

Allarmi consecutivi che richiedono un
RESET completo

5

Azione per disattivare I'allarme

L'allarme si disattiva (in modalita AUTO) trascorsi 5 minuti da
quando il livello di tensione é rientrato nei limiti previsti.

Riparazione guasto

1 Controllare la tensione di linea sui terminali L1, L2, L3.
9 Assicurarsi di non aver utilizzato un modello RSGT40 su
una linea di alimentazione con tensione > 440VCA.

Carlo Gavazzi
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Ricerca guasti

Numero di lampeggi

4

Allarme

Mancanza fase (lato motore)

Descrizione allarme

Se una qualsiasi delle tre fasi del carico (lato motore) risulta
mancante, |'allarme si attiva dopo 5 secondi per proteggere il
motore da un'eventuale partenza/funzionamento su 2 fasi.

Nota: Questo allarme viene attivato anche quando viene rilevato
uno shilanciamento della corrente di carico > 20% di una qualsiasi
delle tre correnti di linea per un minimo di 5s, oppure se un SCR
el/o uno dei relé di bypass € aperto (danneggiato).

Tempo di ripristino allarme

5 minuti

(Se la modalita di disattivazione allarme € impostata su
MANUALE, la segnalazione pu0 essere disattivata premendo il
tasto Test/Reset).

Allarmi consecutivi che richiedono un
RESET completo

5

Azione per disattivare I'allarme

Controllare le connessioni sul lato di uscita del RSGT e sui
terminali di collegamento del motore. L'allarme si disattiva in
modalita AUTO ) trascorsi 5 minuti.

1  Controllare il cablaggio dei terminali T1, T2, T3 sul

Riparazione guasto RSGT. . . . T
1 Controllare il cablaggio dei terminali di ingresso lato
motore.
Numero di lampeggi 5
Allarme Rotore bloccato
Se | a cor r en eoltedlivaloe diFliCopmgrammalo

Descrizione allarme

per 100ms, I' RSGT attivera l'allarme rotore bloccato.

Tempo di ripristino allarme

5 minuti

(Se la modalita di disattivazione allarme € impostata su
MANUALE, la segnalazione pud essere disattivata premendo il
tasto Test/Reset).

Allarmi consecutivi che richiedono un
RESET completo

5

Azione per disattivare I'allarme

L'allarme si disattiva (in modalita AUTO) trascorsi 5 minuti.

Riparazione guasto

1 Controllare che le impostazioni FLC non siano inferiori
alla corrente nominale del motore.

9 Verificare che il modello di RSGT scelto sia adatto
all'applicazione.

1 Verificare che gli avvolgimenti del motore non siano
danneggiati.

Carlo Gavazzi
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Ricerca guasti

Numero di lampeggi

6

Allarme Funzionamento a secco
Se la corrente di carico € meno del 50% del valore impostato di
Descrizione allarme FLC per5secondi,verraat ti vato | 6all ar me
secco
5 minuti

Tempo di ripristino allarme

(Se la modalita di disattivazione allarme & impostata su
MANUALE, la segnalazione pud essere disattivata premendo il
tasto Test/Reset).

Allarmi consecutivi che richiedono un
RESET completo

5

Azione per disattivare I'allarme

L'allarme si disattiva (in modalita AUTO) trascorsi 5 minuti.

Riparazione guasto

1  Verificare che il valoe impostato fi FLC non sia troppo
superior al avlore riportato sulla targhetta del motore
attuale.

1 Controllare il carico collegato al motore.

Numero di lampeggi

7

Allarme

Sovra temperatura

Descrizione allarme

L' RSGT misura costantemente la temperatura del dissipatore e
degli SCR. Se la temperatura interna massima ammessa viene
superata (per un minimo di 0,5s) l'allarme per sovra temperatura
viene attivato. Questa condizione puod essere causata da un
eccessivo numero di partenze per ora, da una condizione di
sovraccarico durante la rampa di avvio e/o durante la rampa di
arresto o da una eccessiva temperatura ambiente.

Tempo di ripristino allarme

In funzione del tempo di raffreddamento.

(Se la modalita di disattivazione allarme & impostata su
MANUALE, la segnalazione puo essere disattivata premendo il
tasto Test/Reset).

L' RSGT si riattiva solo se la temperatura € rientrata nei limiti
massimi ammessi.

Allarmi consecutivi che richiedono un
RESET completo

5

Azione per disattivare I'allarme

L'allarme si disattiva (in modalita AUTO) autonomamente - il
periodo di ripristino dipende dal tempo di raffreddamento
necessario al RSGT. Maggiore € la temperatura ambiente,
maggiore sara il tempo necessario per la disattivazione
dell'allarme.

Riparazione guasto

1  Verificare che non sia stato superato il numero massimo
di partenze/h consentito.

1  Verificare che la temperatura ambiente dove é installato
il componente sia entro i limiti ammessi.

Carlo Gavazzi
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Ricerca guasti IT
Numero di lampeggi 8
Allarme Sovraccarico

Descrizione allarme

L' allarme per sovraccarico si attiva in caso si verifichino una o piu
delle seguenti condizioni:

Corrente nominale > 1,05 x FLC durante la fase di transizione
dalla condizione di avvio rampa a quella di bypass.

Corrente di carico nominale > FLC. Il tempo di intervento varia in
accordo con la modalita di funzionamento classe 10.

Tempo di ripristino allarme

In funzione del tempo di raffreddamento.

(Se la modalita di disattivazione allarme € impostata su
MANUALE, la segnalazione pud essere disattivata premendo il
tasto Test/Reset)

L' RSGT si riattiva solo se la temperatura € rientrata nei limiti
massimi ammessi.

Allarmi consecutivi che richiedono un

RESET completo

5

Azione per disattivare I'allarme

L'allarme si disattiva automaticamente, trascorsi 5 minuti. Se la
modalita di disattivazione allarme & impostata su MANUALE, la
segnalazione puo essere disattivata premendo il tasto Test/Reset.
Nota: garantire un adeguato periodo di raffreddamento del
motore, prima di effettuare un nuovo awvio.

1 Assicurarsi che il valore impostato di FLC sia in accordo
con quanto riportato nei dati di targa del motore.

Riparazione guasto 1 Verificare che il rotore non sia bloccato.

1 Incaso di allarme per sovraccarico durante la rampa di
awvio, impostare un tempo di rampa inferiore oppure un
valore di FLC maggiore.

Resistenza sonda PTC - Connessione P1, P2 *

< 500Q Non attivo Funzionamento normale

> 1000Q Attivo Segnalaaone s_ovraccanco (8.
lampeggi) e relé di allarme attivato

< 300Q Reset

Reset remoto degli allarmi (R1,R2)*

Per effettuare la disattivazione tramite i contatti R1-R2 sara necessario :
Assicurarsi che la modalita di disattivazione allarmi sia impostata su
MANUALE (LED MANUALE ON).

Per impostare la modalita disattivazione allarmi su MANUALE mantenere
premuto il pulsante Test/Reset per 5 secondi, quando I' RSGD ¢ disattivato.
Quando [ RSGD ¢ in condizione di allarme cortocircuitare i terminali R1 e R2
per 1 secondo.

L'operazione cancella tutti gli allarmi presenti e disattiva ' RSGD

Nota: non applicare una tensione sui terminali R1, R2 dato che tale operazi-
one

potrebbe causare il danneggiamento del componente

Carlo Gavazzi
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Ricerca guasti

Numero di lampeggi

9

Allarme

Tensione di linea squilibrata

Descrizione allarme

L' RSGT effettua la misurazione della tensione di linea e se
verifica che esiste una differenza superiore al 20% per un tempo
O 5s fra due qu aiimiesss attivadae | | et
segnalazione di allarme.

Tempo di ripristino allarme

5 minuti

Allarmi consecutivi che richiedono un
RESET completo

5

Azione per disattivare I'allarme

L'allarme si disattiva automaticamente, trascorsi 5 minuti. Se la
modalita di disattivazione allarme € impostata su MANUALE, la
segnalazione puo essere disattivata premendo il tasto Test/Reset.

Riparazione guasto

1 Controllare il livello della tensione di alimentazione L1,
L2, L3.

1  Verificare il collegamento dei cavi sui terminali L1, L2,
L3.

Numero di lampeggi

10

Allarme

Cortocircuito unita di potenza (SCR)

Descrizione allarme

Nel caso in cui I' RSGT rileva che una qualsiasi delle unita di
potenza di uscita (SCR) risulti danneggiata (in cortocircuito), viene
attivata la segnalazione di allarme.

Tempo di ripristino allarme

Allarmi consecutivi che richiedono un
RESET completo

1

Azione per disattivare I'allarme

Nota: questo allarme non puo essere disattivato. Si consiglia di
sostituire il dispositivo e consultare il servizio tecnico Carlo
Gavazzi.

Riparazione guasto

T  Misurare la resistenza interna tra i terminali L1-T1, L2 ¥
T2 e L3-T3 per verificare I'esistenza di eventuali
cortocircuiti.

1  Se uno qualsiasi degli SCR risulta danneggiato,
sostituire il componente.

Numero di lampeggi

Sempre ON

Allarme

Guasto interno

Descrizione allarme

Qualora presente un guasto dei circuiti interni dell' RSGT il LED
rosso rimarra sempre acceso.

Tempo di ripristino allarme

Allarmi consecutivi che richiedono un
RESET completo

1

Azione per disattivare I'allarme

Nota: questo allarme non puo essere disattivato. Si consiglia di
sostituire il dispositivo e consultare il servizio tecnico Carlo
Gavazzi.

Riparazione guasto

T Accendere e spegnere il di
persiste, sostituire il soft starter.

* Nota: si applica solo ai modelli RSGT 75/120 mm

Carlo Gavazzi
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Défauts

LED d'indication d'état

FR

Etat Alimentation | Rampe/Bipasse Alarme Manuel
(LED verte) (LED jaune) (LED rouge) (LED jaune)
Marche a vide ALLUMEE OFF OFF OFF/ALLUMEE
Etat accélération ALLUMEE Clignotement OFF OFF/ALLUMEE
Bipasse ALLUMEE OFF OFF OFF/ALLUMEE
Alarme - .
(Auto acquittement) ALLUMEE OFF Clignotement OFF
Alarme ALLUMEE OFF Clignotement ALLUMEE
(Acquittement manuel)
Défaut interne ALLUMEE OFF OFF OFF/ALLUMEE
Idle (Démarrer pour démarrer
ou arréter pour . .
démarrer le temps non Clignotement OFF OFF ALLUMEE
écoulé)
|l ndi cation do®tat rel ai s
Position des contacts de relais
Alimentation RSGT 45mm RSGT 75mm, RSGT 120 mm
Etat 2 -
(LED verte) Alarme Bipasse Alarme Bipasse Run
(11, 12) (21, 24) (11,12, 14) (21, 22, 24) (31, 34)
Idle ALLUMEE Fermé Ouvert 11,12 21,22 Ouvert
Ramping ALLUMEE Ferme Ouvert 11,12 21,22 Fermé
Bypass ALLUMEE Fermé Fermé 11,12 21,24 Fermé
Alarm ALLUMEE Ouvert Ouvert 11,14 21,22 Ouvert
(Auto-recovery)
Alarm ALLUMEE Ouvert Ouvert 11,14 21.22 Ouvert
(Manual recovery)
Internal fault ALLUMEE Ouvert Ouvert 11, 14 21,22 Ouvert
Idle
(Start to start or stop to| Clignotement Fermé Ouvert 11,12 21,22 Ouvert
start time not elapsed)
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Défauts

Alarmes

FR

Le RSGT integre un certain nombre de fonctions de diagnostic et de protection, chaque fonction étend signalée

par une diode rouge qui clignote en séquence.

LED rouge clignotante

LED rouge éteintg

Alarme récupérable - T = 250 ms
Alarme non récupérable - T = 500 ms

3T

Nombre de clignotements

2

Alarme

Erreur de séquence de phases

Description de I'alarme

Si la connexion au démarreur progressif est mal séquencée
(différente de la séquence L1, L2, L3), le RSGT déclenche une
alarme Erreur de Séquence de Phase et interdit le démarrage du
moteur.

Période d'acquittement d'une alarme N/A

Alarmes consécutives pour REDE- 1

MARRAGE A FROID
Une intervention de | '"utilisat
de cablage et acquitter une alarme.
Nota: | e relais de contrtle dbéor

Intervention d'acquittement d'une alarme

Pour désactiver l'alarme, appuyer sur le bouton Test/Reset
pendant 10 secondes lorsque le RSGT est en VEILLE. La LED
jaune s'allume.

ATTENTION: dans ce mode, si la séquence de cablage est
incorrecte, le sens de rotation du moteur est inversé.

Localisation de défauts

1 Constater que la séquence de cablage L1, L2, L3 est
correcte.

T En cas de besoin doéinversi
moteur, constater que la LED de séquence de phases
est ALLUMEE (protection de la séquence de phases
désactivée).

Nombre de clignotements

3

Alarme

Tension ligne hors gamme

Description de I'alarme

A chaque mise sous tension, le RSGT détecte automatiquement
le niveau de tension d'alimentation et détermine s'il est alimenté
en 220, 400, 480* ou 600* Volts. Le niveau d'alarme de tension
en plus ou en moins est alors réglé a -20 % et +20 %
respectivement, d'aprés le niveau de tension d'alimentation
mesure.

Si la tension d'alimentation est hors gamme plus de 5 secondes,
le RSGT déclenche une alarme « Tension d'alimentation hors
gamme ».

* Applicable aux types RSGT60.

Nota: pour les versions RSGT60 (cas d'une alimentation 600 V),
le niveau d'alarme de surtension est de 675 V (600 V + 12.5%).

Période d'acquittement d'une alarme

5 minutes
(Si la réinitialisation est en mode MANUEL, appuyer sur le bouton
Test/Reset pour réinitialiser I'alarme).

Carlo Gavazzi
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Défauts

FR

Alarmes consécutives pour REDE-
MARRAGE A FROID

5

Intervention d'acquittement d'une alarme

En mode Acquittement Auto, I'alarme est automatiquement
acquittée 5 minutes apres rétablissement de la tension
d'alimentation dans ses limites.

Localisation de défauts

1 Mesurer la tension d'alimentation aux bornes L1, L2, L3.
1 Le cas échéant, ne jamais utiliser un RSGT40 a une
tension déali mentation > 4

Nombre de clighotements

4

Alarme

Perte de phase (c6té moteur)

Description de I'alarme

En cas de coupure de I'une des phases de la charge c6té moteur,
le RSGT déclenche au bout de 5 secondes empéchant ainsi le
moteur de tourner/ démarrer sur 2 phases.

Nota : Cette alarme déclenche également sur détection d'un
déséquilibre de plus de 20 % de I'un des trois courants de ligne
pendant au moins 5 secondes. De plus, si un thyristor et/ou un
relais bipasse est ouvert (détérioré), cette alarme déclenche
également.

Période d'acquittement d'une alarme

5 minutes
(Si la réinitialisation est en mode MANUEL, appuyer sur le bouton
Test/Reset pour réinitialiser l'alarme).

Alarmes consécutives pour REDE-
MARRAGE A FROID

5

Intervention d'acquittement d'une alarme

Vérifier les connexions c6té sortie du démarreur progressif et aux
bornes du moteur. En mode Acquittement Auto, I'alarme est
automatiquement acquittée 5 minutes plus tard.

Localisation de défauts

1 Constater le bon serrage des connexions, cotés T1, T2,
T3 du démarreur progressif.

1 Constater le bon serrage des connexions aux bornes du
moteur.

M Vérifier les enroulements moteur.

Nombre de clignotements 5
Alarme Rotor bloqué
Si un c o u r5doisle camrt de@leirie charge défini,

Description de I'alarme

pendant 100ms, le RSGT va déclencher une alarme rotor blogué.

Période d'acquittement d'une alarme

5 minutes
(Si la réinitialisation est en mode MANUEL, appuyer sur le bouton
Test/Reset pour réinitialiser I'alarme).

Alarmes consécutives pour REDE-
MARRAGE A FROID

5

Intervention d'acquittement d'une alarme

En mode Acquittement Auto, I'alarme est automatiquement
acquittée 5 minutes plus tard.

Localisation de défauts

1 Constater que le FLC réglé n'est pas inférieur au courant
spécifiée sur la plague de firme du moteur.

1 S'assurer que la version du RSGT est conforme aux
caractéristiques du moteur.

1 Constater I'absence de détérioration
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Défauts FR
Nombre de clignotements 6
Alarme Fonctionnement a sec
A . Si moins de 50% du courant de la FLC circule pendant 5
Description de I'alarme - X .
seconde s, demérché sasecrmedéclenchera.
5 minutes.
Période d'acquittement d'une alarme (Si I e mode de r®i nitialisatio

étre réinitialisée en appuyant sur le bouton Test/Réinitialisation).

Alarmes consécutives pour REDE-
MARRAGE A FROID

5

Intervention d'acquittement d'une alarme

Léal arme se r®tablira automat.i

rétablissement automatique) aprés 5 minutes

Localisation de défauts

T VvV®rifier que |l e r®glage du
rapport au courant indiqué sur la plaque signalétique du
moteur.

1 Vérifier la charge du moteur.

Nombre de clighotements

7

Alarme

Surchauffe

Description de I'alarme

Le démarreur progressif RSGT mesure constamment la
température du dissipateur thermique et des thyristors (SCR).
Une alarme de surchauffe déclenche sur dépassement de la
température maximale interne pendant 0,5 s minimum. Un
déclenchement par surchauffe peut-étre di a un nombre de
démarrages horaires trop important, une condition de surcharge
au démarrage/a l'arrét ou une haute température ambiante.

Période d'acquittement d'une alarme

Dépend de la période de refroidissement.

(Si la réinitialisation est en mode MANUEL, appuyer sur le bouton
Test/Reset pour réinitialiser I'alarme).

L'acquittement de I'alarme de surchauffe a lieu seulement si la
température interne se situe a l'intérieur des limites sécuritaires.

Alarmes consécutives pour REDE-
MARRAGE A FROID

5

Intervention d'acquittement d'une alarme

En mode acquittement auto, I'acquittement automatique de
I'alarme dépend de la période de refroidissement requise par le
RSGT. Plus la température ambiante est élevée plus la période
de refroidissement est longue.

Localisation de défauts

1 Constater l'absence de dépassement du nombre de
démarrages horaires.

1 Constater I'absence de dépassement de la température
ambiante aux abords du démarreur progressif.
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Défauts FR
Nombre de clignotements 8
Alarme Surcharge
Les conditions suivantes peuvent déclencher une alarme de
surcharge:

Description de I'alarme

Courant mesuré > 1,05 x FLC lors de la transition de
I'accélération au bipasse.

Courant de charge > au courant a pleine charge (FLC). Le temps
de déclenchement varie selon la Classe de Déclenchement 10.

Période d'acquittement d'une alarme

Dépend de la période de refroidissement.

(Si la réinitialisation est en mode MANUEL, appuyer sur le bouton
Test/Reset pour réinitialiser l'alarme).

L'acquittement de I'alarme de surchauffe a lieu seulement si la
température interne se situe a l'intérieur des limites sécuritaires.

Alarmes consécutives pour REDE-
MARRAGE A FROID

5

L'acquittement de I'alarme est automatique au bout de 5 minutes.
(si la réinitialisation est en mode MANUEL, appuyer sur le bouton

Intervention d'acquittement d'une alarme | Test/Reset pour réinitialiser I'alarme).

Nota: laisser le moteur refroidir pendant un temps suffisant avant
toute nouvelle tentative de démarrage.

1 Constater que le réglage du FLC est conforme a la
valeur figurant sur la plaque de firme du moteur.

Localisation de défauts 1 Constater 'absence de tout blocage de la charge.
1 Encas dalarme de surcharge en cours d'accélération,
on tentera de diminuer le temps d'accélération ou
d'augmenter la valeur FLC.
Résistance de la PTC - Connexion P1, P2
< 3500Q Pas de déclenchement Marche normale
>1000Q Déclenchement Alarme de surcharge (8 clignote-
ments) et relais alarme activé
< 300Q Reéinitialisation

Réinitialisation déportée des alarmes
(R1, R2)*

Pour réinitialiser les alarmes via les bornes R1-R2, procéder comme suit:
Constater que la réinitialisation des alarmes est en mode Manuel (LED MAN-
UALALLUMEE).

Pour régler la réinitialisation des alarmes en mode MANUEL, appuyer sur

le bouton test/réinitialisation pendant 5 secondes lorsque le RSGT est en
VEILLE.

Lorsque le RSGT est en mode alarme, court-circuiter les bornes R1, R2 pen-
dant 1 seconde.

Cette opération efface I'alarme et le RSGT passe a I'état VEILLE.

Nota: ne pas appliquer la tension aux bornes R1, R2 sous peine de détériorer
le démarreur progressif
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Défauts

FR

Nombre de clignotements

9

Alarme

Déséquilibre de la tension d'alimentation

Description de I'alarme

Le RSGT mesure les tensions sur les trois phases. Si le delta
entre phases quelconques est supérieur a 20% pendant 5
secondes ou plus, le RSGT déclenche une alarme de
déséquilibre de tension.

Période d'acquittement d'une alarme

5 minutes

Alarmes consécutives pour REDE-
MARRAGE A FROID

5

Intervention d'acquittement d'une alarme

L'acquittement de I'alarme est automatique au bout de 5 minutes.
(si la réinitialisation est en mode MANUEL, appuyer sur le bouton
Test/Reset pour réinitialiser l'alarme).

Localisation de défauts

1 Mesurer la tension d'alimentation aux bornes L1, L2, L3.
9 Vérifier les connexions aux bornes L1, L2, L3.
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Défauts

FR

Nombre de clignotements

10

Alarme

Thyristor en court circuit

Description de I'alarme

Quelle que soit la phase affectée, le RSGT déclenche sur
détection d'une avarie (court circuit) d'un thyristor (SCR).

Période d'acquittement d'une alarme

Alarmes consécutives pour REDE-
MARRAGE A FROID

1

Intervention d'acquittement d'une alarme

Nota: cette alarme ne peut étre acquittée et de préférence, on
remplacera le module. Si cette alarme se produit, contacter votre
concessionnaire Carlo Gavazzi.

Localisation de défauts

1 Mesurer la résistance aux bornes L1 - T1, L27 T2 et L3 -
T3 et constater I'absence de court-circuit.

1  En cas d'avarie de I'un des thyristors, remplacer le
démarreur progressif.

Nombre de clighotements

Allumée en fixe

Alarme

Défaut interne

Description de I'alarme

En cas de défaut interne de I'électronique du RSGT, la LED rouge
reste allumée en fixe.

Période d'acquittement d'une alarme

Alarmes consécutives pour REDE-
MARRAGE A FROID

1

Intervention d'acquittement d'une alarme

Nota: cette alarme ne peut étre acquittée et de préférence, on
remplacera le module. Si cette alarme se produit, contacter votre
concessionnaire Carlo Gavazzi.

Localisation de défauts

T Al l umer et ®tedilndrSa
remplacer le démarreur progressif.

Il ®eafd ma

Foo{ QI LILIX A lj dzS dzyigs ledRS DA @5/120dmm. Y 2 R §
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Soluciones

Indicaciones LED de los estados

ES

Estado Alimentacion Rampa/Bypass Alarma Manual
(LED verde) (LED amarillo) (LED rojo) (LED amarillo)

Reposo ON OFF OFF OFF/ON

Rampa ON PARPADEANDO OFF OFF/ON

Bypass ON OFF OFF OFF/ON

Alarma (Puesta a cero ON OFF PARPADEANDO OFF

automatica de alarmas)

Alarma (Puesta a cero ON OFF PARPADEANDO ON

manual de alarmas)

Fallo interno ON OFF OFF OFF/ON

En reposo (inicio para

iniciar o detener para

iniciar tiempo no PARPADEANDO OFF OFF OFF/ON

transcurrido)

Indicacion del estado del relé

Posicion de contacto del relé

Aliment- RSGT 45mm RSGT 75mm, RSGT 120 mm

Estado acion (LED
verde) Alarm Bypass Alarm Bypass Run
(11,12) (21, 24) (11,12, 14) (21, 22, 24) (31, 34)

Reposo ON Cerrado Abierto 11,12 21,22 Abierto
Rampa ON Cerrado Abierto 11,12 21, 22 Cerrado
Bypass ON Cerrado Cerrado 11,12 21,24 Cerrado
Alarma (Puesta a cero au- ON Abierto Abierto 11,14 21,22 Abierto
tomatica de alarmas)
Alarma (Puesta a cero ) - .
manual de alarmas) ON Abierto Abierto 11, 14 21,22 Abierto
Fallo interno ON Abierto Abierto 11, 14 21,22 Abierto
En reposo (inicio para ini-
ciar o detener para iniciar brillante Cerrado Abierto 11,12 21,22 Abierto
tiempo no transcurrido)

Alarmas

RSGT incluye diagnosticos y protecciones que se indican mediante la secuencia de parpadeos del LED rojo.

LED ROJO PARPADEANDO

_LED ROJO OFF _

A4

Carlo Gavazzi

Alarma recuperable - T = 250 ms &
Alarma no recuperable - T = 500 ms
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Soluciones

ES

Nimero de parpadeos

2

Alarma

Secuencia incorrecta de fases

Descripcion de la alarma

Si la conexién al arrancador suave no se realiza en la secuencia
correcta (L1, L2, L3), RSGT disparara la alarma de secuencia
incorrecta de fases y el motor no arrancara.

Periodo de recuperacion de la alarma

No se aplica

Alarmas consecutivas por puesta a cero
brusca

1

Accidn para auto-recuperar la alarma

Se necesita la intervencion del usuario para cambiar la secuencia
de las conexiones, ya que la alarma no se auto-recupera.

Nota: se puede deshabilitar la monitorizacion de la secuencia de
fases. Para deshabilitar la alarma, pulsar durante 10 segundo el
botén Test/reset cuando RSGT esta en estado de reposo. Se
encendera el LED amarillo.

ATENCION: en este modo, si la secuencia de las conexiones no
se correcta, el motor girara en la direccion de inversion.

Resolucién del problema

1 Comprobar que L1, L2 y L3 estan conectadas en la
secuencia correcta.

1  Sihay que invertir la marcha del motor, asegurarse de
gue el LED de secuencia de fases esta encendido
(proteccion para secuencia de fases deshabilitada).

Nimero de parpadeos

3

Alarma

Tension de linea fuera de rango

Descripcion de la alarma

En cada encendido, RSGT detecta automaticamente el nivel de la
tensién de alimentacion y determina si se esta trabajando con
alimentacion a 220, 400, 480* o0 600* V. La alarma por nivel bajo
0 alto se ajusta a un nivel de -20% y +20% respectivamente (a
partir del nivel medido de la tensién de alimentacion). Si el nivel
de la tension de alimentacion esta fuera de estos limites durante
mas de 5 segundo, se disparara la alarma por tension fuera de
rango.

*Solo en los modelos RSGT60.

Nota: para RSGT60 el nivel de la alarma por sobretension (en el
caso de una alimentacion a 600V) es 675V (600V + 12.5%).

Periodo de recuperacion de la alarma

5 minutos
(Si se aplica el modo de puesta a cero manual, la alarma puede
recuperarse pulsando el boton Test/Reset).

Alarmas consecutivas por puesta a cero
brusca

5

Accioén para auto-recuperar la alarma

La alarma se recuperara autométicamente (en el modo de
recuperacion automatica) transcurridos 5 minutos desde que la
tension de alimentacion esté dentro de los limites.

Resolucién del problema

1 Comprobar el nivel de tensién de alimentacién a traves
de los terminales L1, L2 y L3.

1 Asegurarse de que no se esta usando un modelo
RSGT40 con tensién de alimentacion > 440VCA.
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Soluciones

ES

Nimero de parpadeos

4

Alarma

Pérdida de fase (en el lado del motor)

Descripcion de la alarma

Si cualquiera de las fases en el lado de la carga (motor) se abre,
RSGT se disparara después de 5 segundos para proteger el
motor de funcionar/arrancar en 2 fases.

Nota: esta alarma también se disparara cuando se detecta
desequilibrio de intensidad >20% en cualquiera de las
intensidades de las tres linea durante un minimo de 5 segundos.
Ademas si los tiristores SCR y/o relé de bypass esta abierto
(dafiado) se disparara la misma alarma.

Periodo de recuperacion de la alarma

5 minutos
(Si se aplica el modo de puesta a cero manual, la alarma puede
recuperarse pulsando el botén Test/Reset).

Alarmas consecutivas por puesta a cero
brusca

5

Accion para auto-recuperar la alarma

Comprobar las conexiones en el lado de la salida del arrancador
suave y en los terminales del motor. La alarma se recuperara
automaticamente (en modo de recuperacion automatica) después
de 5 minutos.

Resolucién del problema

1 Comprobar que no se ha perdido alguna conexién en
T1, T2, T3 en el lado del arrancador suave.

1 Comprobar que no se ha perdido alguna conexion en los
terminales del motor.

1  Comprobar el bobinado del motor.

Nimero de parpadeos 5
Alarma Rotor blogueado
Si se detecta ubxLCidwanteeh0§i dad d

Descripcion de la alarma

msegundos, RSGT activara la alarma de rotor blogueado.

Periodo de recuperacion de la alarma

5 minutos
(Si se aplica el modo de puesta a cero manual, la alarma puede
recuperarse pulsando el botén Test/Reset).

Alarmas consecutivas por puesta a cero
brusca

5

Accioén para auto-recuperar la alarma

La alarma se recuperard automaticamente (en modo de
recuperacion automatica) después de 5 minutos.

Resolucién del problema

1 Comprobar que el valor ajustado de FLC no es inferior al
valor de la intensidad de la placa de caracteristicas del
motor.

1 Comprobar el modelo RSGT elegido es adecuado para
el motor.

1  Comprobar la resistencia del bobinado del motor para
saber si el motor esté dafiado.
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Soluciones

ES

Nimero de parpadeos

6

Alarma

Funcionamiento en seco

Descripcion de la alarma

Si circula menos del 50 % de la corriente FLC durante 5
segundos, se activara la alarma de funcionamiento en seco.

Periodo de recuperacion de la alarma

5 minutos
(Si se aplica el modo de puesta a cero manual, la alarma puede
recuperarse pulsando el botén Test/Reset).

Alarmas consecutivas por puesta a cero
brusca

5

Accion para auto-recuperar la alarma

La alarma se recuperara automaticamente (en modo de
recuperacion automatica) después de 5 minutos.

Resolucién del problema

1 Compruebe que la FLC configurada no es mucho mas
alta que la corriente nominal que aparece en la placa de
identificacion del motor.

1 Compruebe la carga del motor.

Numero de parpadeos

7

Alarma

Sobretemperatura

Descripcion de la alarma

RSGT mide constantemente la temperatura del disipador y de los
tiristores (SCR). Si se supera la méxima temperatura interna
(durante un minimo de 0,5 segundos) se dispara la alarma de
sobretemperatura. Esta condicion puede generarse debido a:
demasiados arranques por hora, condicion de sobrecarga durante
el arranque y/o parada o alta temperatura ambiente.

Periodo de recuperacion de la alarma

Depende del periodo de enfriamiento.

(Si se aplica el modo de puesta a cero manual, la alarma puede
recuperarse pulsando el botén Test/Reset).

RSGT se recuperard si la temperatura interna esta dentro de los
limites de seguridad.

Alarmas consecutivas por puesta a cero
brusca

5

Accioén para auto-recuperar la alarma

La alarma se recuperard automaticamente (en modo de
recuperacion automatica) i el periodo de recuperacion depende
del tiempo de enfriamiento requerido por RSGT. Cuanto mayor es
la temperatura ambiente, méas se prolongara el tiempo de
enfriamiento.

Resolucién del problema

1 Comprobar que no se supera el numero especificado de
arranques/hora.

1 Comprobar que la temperatura ambiente del entorno del
arrancador esta dentro de los limites.
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Soluciones

ES

Nimero de parpadeos

8

Alarma

Sobrecarga

Descripcion de la alarma

La alarma de sobrecarga puede dispararse en las siguientes
condiciones:

La intensidad medida es de > 1,05xFLC durante la transicion de
rampa ascendente a bypass.

Intensidad de carga > FLC. El tiempo de disparo variara en
funcién de la clase de disparo 10.

Periodo de recuperacion de la alarma

Depende del periodo de enfriamiento.

(Si se aplica el modo de puesta a cero manual, la alarma puede
recuperarse pulsando el botén Test/Reset).

RSGT se recuperard si la temperatura interna estéa dentro de los
limites de seguridad.

Alarmas consecutivas por puesta a cero
brusca

5

Accidn para auto-recuperar la alarma

La alarma se recuperara automaticamente después de 5 minutos.
Si esta habilitado el modo manual de puesta a cero, pulsar el
boton Test/reset.

Nota: dejar un tiempo prudente para que el motor se enfrie antes
de intentar el siguiente arranque.

1 Asegurarse de que el valor ajustado de FLC coincide
con el valor de la intensidad de la placa de
caracteristicas del motor.

Resolucion del problema f  Comprobar si hay bloqueos en la carga.

1  Siocurre una alarma de sobrecarga durante la rampa
ascendente, intentar acortar el tiempo de rampa
ascendnete o aumentar el valor de FLC.

Resistencia PTC - conexién P1, P2

< 500Q Sin disparo Funcionamiento normal

> 1000Q Disparo Alarlma de sobreca_rga (8 parpadeos).
Relé de alarma activado

<300Q Puesta a cero

Puesta a cero remota de las alarmas*

Para poner a cero las alarmas a través de los terminales R1-R2, es necesario:
Comprobar que el modo de puesta a cero de las alarmas esta en modo MAN-
UAL (LED MANUAL encendido).

Para elegir el modo de puesta a cero de alarmas MANUAL, pulsar el botdn
Test/Reset durante 5 segundos cuando RSGT esta en modo reposo.
Cuando RSGT esta en modo alarma, cortocircuitar los terminales R1 y R2
durante 1 segundo.

Asi la alarma se borrara y RSGT ira al modo REPOSO.

Nota: no aplicar tension a los terminales R1y R2 ya que RSGT podria resultar
dafiado.
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Soluciones

ES

Nimero de parpadeos

9

Alarma

Tension de alimentacion desequilibrada

Descripcion de la alarma

RSGT mide las tensiones en las 3 fases y si hay una diferencia
de m&s del 20% durante O5 segu
RSGT dispararé la alarma de tensién desequilibrada.

Periodo de recuperacion de la alarma

5 minutos

Alarmas consecutivas por puesta a cero
brusca

5

Accion para auto-recuperar la alarma

La alarma se recuperara automaticamente después de 5 minutos.
Si esta habilitado el modo de puesta a cero manual, pulsar el
botdn Test/Reset.

Resolucién del problema

1  Comprobar el nivel de tensién de alimentacion a través
de los terminales L1, L2 y L3.
1  Comprobar las conexiones en los terminales L1, L2, L3.

Nimero de parpadeos

10

Alarma

Tiristor cortocircuitado (SCR)

Descripcion de la alarma

Si RSGT detecta que hay un tiristor (SCR) dafiado
(cortocircuitado) en cualquier de las tres fases, la alarma del
arrancador suave se disparara.

Periodo de recuperacidn de la alarma

Alarmas consecutivas por puesta a cero
brusca

1

Accion para auto-recuperar la alarma

Nota: esta alarma no se puede poner a cero y se recomienda
sustituir el arrancador suave y consultar al distribuidor de Carlo
Gavazzi si ocurriera esta alarma.

Resolucién del problema

1 Comprobar la resistencia a través de L1-T1, L2-T2 y L3-
T3 para comprobar si hay algun cortocircuito.

1 Siestuviera dafiado algun SCR, sustituir el arrancador
suave.

Nimero de parpadeos

Encendido fijo

Alarma

Fallo interno

Descripcion de la alarma

En caso de que hubiera un fallo interno en la circuiteria de RSGT,
el LED rojo permanecera continuamente encendido.

Periodo de recuperacion de la alarma

Alarmas consecutivas por puesta a cero
brusca

1

Accidn para auto-recuperar la alarma

Nota: esta alarma no se puede poner a cero y se recomienda
sustituir el arrancador suave y consultar al distribuidor de Carlo
Gavazzi si ocurriera esta alarma.

Resolucién del problema

1 Encienday apague el dispositivo. Si la alarma persiste,
sustituya el arrancador suave.

Solo para modelos RSGT 75/120 mm
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Fejlfinding DK
LED-statusindikationer

Forsyning Rampe/Bypass Alarm Manuel Forsyning
(grgn LED) (gul LED) (red LED) (gul LED) (grgn LED)
Idle TIL FRA FRA FRA/TIL
Rampe TIL Blinker FRA FRA/TIL
Bypass TIL FRA FRA FRA/TIL
Alarmtilstand i auto-

matisk genoprettelse af TIL FRA Blinker FRA
alarmer

Alarmtilstand i manuel TIL FRA Blinker TIL
genoprettelse af alarmer

Intern fejl TIL FRA FRA FRA/TIL
Hviletilstand (start til start

eller stop til start tiden er Blinker FRA FRA FRA/TIL
ikke géet

Relae statusindikering

Position for relaekontakt
Tilstand Forsyning RSGT 45mm RSGT 75mm, RSGT 120 mm
(gren LED) Alarm Bypass Alarm Bypass Run
(11,12) (21, 24) (11,12, 14) (21, 22, 24) (31, 34)
Idle TIL Lukket Aben 11,12 21,22 Aben
Rampe TIL Lukket Aben 11,12 21,22 Lukket
Bypass TIL Lukket Lukket 11,12 21,24 Lukket
Alarmtilstand — automatisk TIL Aben Aben 11,14 21,22 Aben
genoprettelse af alarmer
;‘gg")ﬂ';‘t:'l‘:e o afaonue! TIL Aben Aben 11,14 21,22 Aben
Intern fejl TIL Aben Aben 11,14 21,22 Aben
Hviletilstand (start til start
eller stop til start tiden er Blinker Lukket Aben 11,12 21,22 Aben
ikke gaet

Alarmer

RSGT'en indeholder en reekke funktioner til diagnosticering og beskyttelse. Disse varsles med en sekvens af

rgde LED-blink.

Red LED blinker

Carlo Gavazzi

Red LED FRA

Genvindelig alarm - T = 250ms
Ikke-genvindelig alarm — T = 500 ms
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Fejlfinding DK
Antal blink 2
Alarm Forkert fasefalge

Alarmbeskrivelse

Hvis tilslutning til softstarteren ikke sker i den korrekte sekvens
(L1, L2, L3), vil RSGT'en udlgse alarmen for forkert fasefalge, og
motoren vil ikke blive startet.

Alarmgenoprettelsesperiode

N/A

Fortlgbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING

1

Handling til alarmgenoprettelse

Brugeren skal aktivt aendre forbindelsessekvensen for at
genoprette alarmen.

Bemaerk: kan overvagning af fasefglge deaktiveres. Tryk pa
knappen Test/ Reset (Test/Nulstil) i 10 sekunder, mens RSGT er i
tilstanden IDLE, for at deaktivere alarmen. Den gule LED vil blive
TANDT.

VIGTIGT: hvis forbindelsessekvensen ikke er korrekt i denne
tilstand, vil motoren kgre i modsat retning.

M Kontrollér, at forbindelserne i L1, L2, L3 er i korrekt
sekvens.

Fejlfinding f  Hvis du skal vende motorretningen, skal du sikre dig, at
fasefalge-LED'en er slaet TIL (fasefalgebeskyttelse
deaktiveret).

Antal blink 3

Alarm Linjespaending uden for normalomrade

Alarmbeskrivelse

Ved hver opstart registrerer RSGT automatisk niveauet for
forsyningsspaending og bestemmer, om den arbejder med en
forsyning pa 220, 400, 480* eller 600* V. Alarmniveauet for under-
eller overspaending angives derefter til et niveau pa hhv. -20 % og
+ 20 % (fra det malte forsyningsspeaendingsniveau).

Hvis forsyningsspaendingsniveauet ligger uden for disse graenser i
mere end 5 sekunder, udlgses alarmen for linjespaending uden for
normalomradet.

* Geelder for RSGT60 modeller

Bemeerk: for RSGT60 er overspaendingsalarmniveauet (ved
forsyning pa 600 V) 675 V (600 V + 12.5%).

Alarmgenoprettelsesperiode

5 minutter
(Hvis tilstanden manuel nulstilling anvendes, kan alarmen
nulstilles ved at trykke pa knappen Test/Reset (Test/Nulstil)).

Fortlgbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING

5

Handling til alarmgenoprettelse

Alarmen vil genoprettes af sig selv (i tilstanden Automatisk
genoprettelse), 5 minutter efter at forsyningsspeendingen igen er
inden for graenserne.

Fejlfinding

1  Kontrollér forsyningsspaendingsniveauet pa tveers af L1,
L2, L3 klemmerne.

1 Veer opmaerksom pa, at du ikke anvender en RSGT40
model p& en forsyningsspaending > 440 VAC.
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Fejlfinding DK
Antal blink 4
Alarm Fasetab (motorsiden)

Alarmbeskrivelse

Hvis en eller flere faser pa belastningssiden (motorsiden) bliver
abne, vil RSGT'en koble ud efter 5 sekunder for at beskytte
motoren mod karsel/start pa 2 faser.

Bemaerk: denne alarm vil ogsa blive udlgst, hvis der registreres
en strgmubalance pa >20 % for en eller flere af de tre
linjestramme i min. 5 sekunder. Den samme alarm vil ogsa blive
udlgst, hvis en SCR og/eller et bypass-relae er abne
(beskadigede).

Alarmgenoprettelsesperiode

5 minutter
(Hvis tilstanden manuel nulstilling anvendes, kan alarmen
nulstilles ved at trykke pa knappen Test/Reset (Test/Nulstil)).

Fortlgbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING

5

Handling til alarmgenoprettelse

Kontrollér forbindelserne pa udgangssiden af softstarteren og pa
motorklemmerne. Alarmen vil genoprettes af sig selv (i tilstanden
Automatisk genoprettelse) efter 5 minutter.

1  Kontrollér, at der ikke findes lgse forbindelser p& T1, T2,
T3 siden af softstarteren.

Fejlfinding 1 Kontrollér, at der ikke findes lgse forbindelser p&
motorklemmerne.
1 Efterse motorviklingerne.
Antal blink 5
Alarm Last rotor

Alarmbeskrivelse

Hvi s en 5%FLCMadstillidg i 100 msek registreres, vil
RSGT'en udsende alarm om last rotor.

Alarmgenoprettelsesperiode

5 minutter
(Hvis tilstanden manuel nulstilling anvendes, kan alarmen
nulstilles ved at trykke pé knappen Test/Reset (Test/Nulstil)).

Fortlgbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING

5

Handling til alarmgenoprettelse

Alarmen vil genoprettes af sig selv (i tilstanden Automatisk
genoprettelse) efter 5 minutter.

Fejlfinding

1 Kontrollér, at FLC-indstillingen ikke er mindre end
stremveerdien pa maerkepladen pa motoren.

1 Kontrollér, at RSGT modellen har korrekt meerkeveerdi
for motoren.

1  Kontrollér motorviklingsmodstanden for at sikre, at
motoren ikke er beskadiget.
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Fejlfinding DK
Antal blink 6
Alarm Tarlgb

Alarmbeskrivelse

Hvis mindre end 50% FLC-strgm tilfares i 5 sekunder, indkobles
tgrlgbsalarmen.

Alarmgenoprettelsesperiode

5 minutter
(Hvis tilstanden manuel nulstilling anvendes, kan alarmen
nulstilles ved at trykke pa knappen Test/Reset (Test/Nulstil)).

Fortlgbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING

5

Handling til alarmgenoprettelse

Alarmen nulstilles efter 5 minutter (i autonulstillingsfunktion).

1  Kontroller, at FLC-indstillingen ikke er meget hgjere |

Fejlfinding forhold til motorstremmen angivet p& maskinskiltet.
1  Kontroller motorens belastning.

Antal blink 7

Alarm Overtemperatur

Alarmbeskrivelse

RSGT'en maler konstant temperaturen for keleplade og tyristorer
(SCR'er). Hvis den maksimale interne temperatur overstiges (i
mindst 0,5 sek.), udlgses en alarm for overtemperatur. Denne
situation kan opsta pga. for mange opstarter i timen, et
overbelastningsforhold under start og/eller stop eller en hgj
omgivende temperatur.

Alarmgenoprettelsesperiode

Afhaenger af afkglingsperioden.

(Hvis tilstanden MANUEL nulstilling anvendes, kan alarmen
nulstilles ved at trykke pa knappen Test/Reset (Test/Nulstil)).
RSGT'en vil kun genoprettes, hvis den interne temperatur ligger
inden for sikre graenser.

Fortlgbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING

5

Handling til alarmgenoprettelse

Alarmen vil genoprettes af sig selv (i tilstanden Automatisk
genoprettelse) i genoprettelsesperioden afhaenger af den
afkglingsperiode, der er pakraevet for RSGT'en. Jo hgjere den
omgivende temperatur er, desto leengere er afkglingsperioden.

Fejlfinding

1 Kontrollér, at det angivne antal starter i timen ikke er
overskredet.

1  Kontrollér, at den omgivende temperatur omkring
softstarteren ligger inden for graenserne.
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Fejlfinding DK
Antal blink 8
Alarm Overbelastning

Alarmbeskrivelse

Overbelastningsalarmen kan blive udlgst ved fglgende forhold:
Malt stram > 1,05 x FLC under overgang fra rampe-op til bypass.
Arbejdsstrgm > FLC. Udkoblingstiden vil variere iht.
udkoblingsklasse 10.

Alarmgenoprettelsesperiode

Afheenger af afkalingsperioden.

(Hvis tilstanden manuel nulstilling anvendes, kan alarmen
nulstilles ved at trykke pé knappen Test/Reset (Test/Nulstil)).
RSGT'en vil kun genoprettes, hvis den interne temperatur ligger
inden for sikre graenser.

Fortlgbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING

5

Handling til alarmgenoprettelse

Alarmen vil genoprettes automatisk efter 5 minutter. Hvis
tilstanden manuel nulstilling er aktiveret, trykkes pa knappen
Test/Reset (Test/Nulstil).

Bemeerk: giv motoren tid til at kale af, far du forsgger en ny start.

Fejlfinding

1  Kontrollér, at FLC-indstillingen er i overensstemmelse
med strgmveerdien pa maerkepladen pa motoren.
Kontrollér, om der er blokeringer af belastningen.

Hvis der udlgses en overbelastningsalarm under rampe-
op, kan du forsgge at indstille en kortere rampe-op-tid
eller gge FLC-indstillingen.

= =

PTC-modstand - P1, P2 tilslutning *

<500Q

Ingen udkobling

Normal karsel

>1000Q

Udkobling

Overbelastningsalarm (8 blink) og
alarmrelae aktiveret

<300Q

Nulstilling

Fjernstyret nulstilling af alarmer (R1,
R2)*

Gor fglgende for at nulstille alarmer via R1-R2 klemmerne:
Serg for, at tilstanden for alarmnulstilling er angivet til MANUEL (MANUEL

LED TIL).

Tilstanden for alarmnulstilling indstilles til MANUEL ved at trykke pa knappen
Test/Reset (Test/Nulstil) i 5 sekunder, mens RSGT’en er i tilstanden IDLE.
Nar RSGT’en er i alarmtilstand, kortsluttes klemmerne R1, R2 i 1 sekund.
Dette vil fierne alarmen, og RSGT'en vil ga i tilstanden IDLE.

Bemaerk: Anvend ikke spaending pa R1, R2 klemmer, da dette kan beskadige

softstarteren.
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Fejlfinding DK
Antal blink 9
Alarm Ubalance i forsyningsspaending
RSGT'en maler spaendingen pa alle tre faser, og hvis der er en
Alarmbeskrivelse forskel p- mere end 20% i 05 s
RSGT'en udlgse alarmen for speendingsubalance.
Alarmgenoprettelsesperiode 5 minutter
Fortlgbende alarmer til hoved-NUL- 5

STILLING

Handling til alarmgenoprettelse

Alarmen vil genoprettes automatisk efter 5 minutter. Hvis
tilstanden manuel nulstilling er aktiveret, trykkes pa knappen
Test/Reset (Test/Nulstil).

1  Kontrollér forsyningsspaendingsniveauet pa tveers af L1,

Fejlfinding L2, L3 klemmerne.

1  Kontrollér tilslutningerne pa L1, L2, L3 klemmerne.
Antal blink 10
Alarm Forkortet tyristor (SCR)

Alarmbeskrivelse

Hvis RSGT'en registrerer, at der findes en beskadiget (kortsluttet)
tyristor (SCR) pé en af de tre faser, vil softstarteren koble ud.

Alarmgenoprettelsesperiode

Fortlgbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING

1

Handling til alarmgenoprettelse

Bemaerk: denne alarm kan ikke nulstilles. Det anbefales at
udskifte enheden og kontakte en Carlo Gavazzi-repreesentant,
hvis denne alarm opstar.

1  Kontrollér modstanden pa tveers af L1 - T1, L2-T2 og L3

Fejlfinding - T3 for at sikre, at der ikke er kortslutninger.
1 Huvis en eller flere SCR'er er beskadiget, skal
softstarteren udskiftes.
Antal blink Konstant LYSENDE
Alarm Intern fejl

Alarmbeskrivelse

| tilfeelde af en intern fejl i RSGT'ens kredslgb, vil den rade LED
veere sldet TIL at lyse konstant.

Alarmgenoprettelsesperiode

Fortlgbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING

1

Handling til alarmgenoprettelse

Bemeerk: denne alarm kan ikke nulstilles. Det anbefales at
udskifte enheden og kontakte en Carlo Gavazzi-repraesentant,
hvis denne alarm opstar.

Fejlfinding

1 Sluk og teend for enheden. Hvis alarmen ikke endnu er
afhjulpet udskift softstarteren.

* Geelder kun foRSGT 75/120mm modeller
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